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GIRCULAIRE N° 0402 ,aNAciDGIDSA (2

RELATIV%AUX MINIMUMS DE SEPARATIONS ENTRE AERONEFS
it
1. Objef* <~

L'objet de la présente circulaire est de fournir des indications techniques aux
fournisseurs @2 services de navigation aérienne (ANSP) sur les minimums de
separation oppl:coble enfre aeronefs dans I'espace aérien et sur I'ensemble des
aérodro es dem république du Congo.

2. Référﬁhces-ﬂ

2.1 Reglemeni n°® 07/12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du
code de |'avigttion civile des Etats membres de la CEMAC :

2.2 Décret n"?g)]() -830 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la
novngoflof\&eenenne

e

23 Dec:‘re’r n°2010-825 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la
circulation aérienne ;

ﬁ»)
2.4 RAC 11 Partie 2 - Services de |a circulation aérienne :
\‘?P‘

2.5 Doc#a4 PANS ATM de I'OACI ;

2.6 D6c7030Z Procédures complémentaires régionales.

3. Normes i

3.1 Les mmlmifms de séparation doivent étre choisis parmi les minimums prescrits

par les dis;gﬁsihons des procedures pour services de la gestion du trafic aérien et

des F’rocedures complementaires régionales qui sont applicables aux cas

conSIderes tou’refom lorsque les types d'aides utilisés ou les circonstances ne sont

DAs pPrévus por les dispositions pertinentes définies par I Agence Nationale de
e



I Awohon Civilg [ANAC), d'autres minimums de séparation peuvent étre établis,
selon les besom?"’

- par Iou’rori:fe compétente des services de la circulation aérienne, apres
consuﬂ@f'on des exploitants, pour les routes ou portions de route contenues
dons\*i’es;:ggce aérien relevant de la souveraineté de la République du
Congo,‘

- par occord régional de navigation aérienne pour les routes ou portions de
route cor‘#bnues au-dessus de la haute mer.

3.2 Le choix desminimums de séparation doit étre effectué par consultation entre
les ouToriTé‘é‘“‘boMpétenTes des services de la circulation aérienne chargees
d’assurer les serwces de circulation aérienne dans des espaces aériens adjacents:

- TS
\,«!_. r

- lorsque les oeronefs passeront de I'un & l'autre de ces espaces aériens
adjacents ;

- lorsque fef distance enfre une route et la limite commune des espaces
aériens adjacents est plus faible que les minimums de separation
appliggllds'dans les circonstances.

3.3 Les c}cléjjoiishges minimums de séparation choisis et des zones d'application
correspohdantes sont énumérés dans le Doc 4444 PANS ATM ef le Doc 7030.

4. Consignes ©»

Les Inspecteurs de I'Agence Nationale de I'Aviation Civile (ANAC) s'assureront de
I'exécution. des presen‘res dispositions dans le cadre des inspections au titre de la
survellloncé éon’nnue

".'f ¥

e Dlrecfeur de la Sécurité Aérienne est chargé de I'exécution de la présente
circulaire qui prend effet @ compter de sa date de signature.
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