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DECISION N°—_ — — LB 2- /ANAC/DG/DSA (;z

relative aux directives de maintien de la navigabilité des aéronefs, des
éléments d'aéronefs, des normes d'entretien et d'approbation des aspects de
navigabilité des opérations spécifiques.

LE DIRECTEUR GENERAL,

Vu la Constitution ;

Vu le Réglement n° 07/12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption
du Code de l'aviation Civile des Etats membres de la Communauté Economique et
Monétaire de 'Afrique Centrale ;

Vu le Décret n° 78-288 du 14 avril 1978 portant création et attributions de
I'Agence Nationale de I'Aviation Civile ;

Vu le Décret n°® 2012-328 du 12 avril 2012, portant réorganisation de I'Agence
Nationale de I'Aviation Civile ;

Vu le Décret n° 2013-728 du 18 novembre 2013 portant nomination du Directeur
Général de I'Agence Nationale de I'Aviation Civile ;

Vu lArrété n° 4356/MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif d la navigabilité des
aéronefs,

DECIDE :

Rue de la libération de Paris - Camp Clairon - BP 128 Brazzaville - CONGO Tél : + (242) 22 261 ozzz
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Article premier : Les directives, en vue du maintien de la navigabilité des
aéronefs, des éléments d'aéronefs, des normes d'entretien et d'approbation des
aspects navigabilité des opérations spécifiques, sont énoncées dans I'annexe a la
présente décision.

Article 2 : Le Directeur de la Sécurité Aérienne est chargé de I'exécution de la
présente décision qui abroge toute disposition antérieure ou contraire.

Brazzaville,le 2 9 npey 2018

Le Directeyr Général, pi
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Fax :+ (242) 22 281 02 27/+ (242) 22 281 07 49 - www.anaccongo.org
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DIRECTIVES
POUR LE MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE DES AERONEFS,
DES ELEMENTS D'AERONEFS, DES NORMES D'ENTRETIEN
ET D'APPROBATION DES ASPECTS DE NAVIGABILITE DES
OPERATIONS SPECIFIQUES




OBJET

La présente décision, prise en application de I'Arrété n° 4356/MTACMM/CAB du 31 mars 2014
relatif & la navigabilité des aéronefs, énonce des exigences relatives au maintien de navigabilité des
aéronefs et éléments d'adronefs, aux normes d'entretien et aux approbations des aspects de

navigabilité des opérations spécifiques.
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1. GENERALITES

2 e 8

Domaine d'application

(a) La présente Décision énonce des directives relatives :

(1) au maintien de la navigabilité des aéronefs et les éléments d'aéronef ;

(2) aux normes d'entretien ;

(3) aux éléments d'aéronefs ;

(4) aux approbations des aspects navigabilité des opérations spécifiques

(b) La présente Décision s'applique @ tous les aéronefs civils immatriculés en République du Congo

et les éléments d'aéronef.

1.2 Définitions

(a) Dans la présente Décision, les termes suivants ont la signification indiquée ci-aprés

€3]

(2)

(3)
4)
)

(6)

(7)

(8)

)

==

Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans Iatmosphére grdce & des réactions de
I'air autres que les réactions de lair sur la surface de la terre.

A I'épreuve du feu : Capable de tenir pendant 15 minutes & la chaleur engendrée par une
flamme.

Approuvé : Accepté par un Etat contractant comme convenant & une fin particuliére.
Autorité : Agence Nationale de I'Aviation Civile de la Républigue du Congo.

Avion : Aérodyne entrainé par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue
principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans
des conditions données de vol.

Certificat de type : Document délivré par un Etat contractant pour définir la conception

d'un type d'aéronef, de moteur ou dhélice et pour certifier que cette conception est
conforme au réglement applicable de navigabilité de cet Etat.

Conception de type : L'ensemble des données et des informations nécessaires a la
définition d'un type d'aéronef de moteur ou d'hélice aux fins de la détermination de la
navigabilité.

Configuration (d'un avion) : Combinaison particuliére des positions des éléments mobiles
(volets hypersustentateurs, train d'atterrissage, etc.) dont dépendent les caractéristiques
aérodynamiques de l'avion.

Dommage provenant d'une source discréte : Dommage structural susceptible de résulter
d'un impact d'oiseau, d'une projection de débris résultant de la rupture d'une aube de
soufflante, d'un moteur ou d'une machine tournant & haute énergie ou d'autres causes
similaires.
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(10)

(11)

12)

(13)

(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

En état de navigabilité : Etat d'un aéronef, d'un moteur, dune hélice ou d'une pidce qui
est conforme & son dossier technique approuvé et qui est en état d'étre utilisé en toute
sécurité.

Enregistrements de maintenance : Enregistrements indiquant les détails des travaux de
maintenance effectués sur un aéronef, un moteur, une hélice ou piéce connexe

Etat de conception : Etat qui a juridiction sur I'organisme responsable de la conception de

type.

Etat de construction : Etat qui a juridiction sur lorganisme responsable de I'assemblage
final de I'aéronef, d'un moteur ou d'une hélice

Etat d'immatriculation : Etat sur le registre duquel laéronef est inscrit.

Fiche de maintenance /entretien : Document qui contient une certification confirmant
que les travaux de maintenance auxquels il se rapporte ont été effectués de fagon
satisfaisante conformément au réglement applicable de navigabilité.

Groupe motopropulseur : Systéme comprenant tous les moteurs, les éléments du systeme
d'entrainement (le cas échéant) et les hélices (si elles sont installées), leurs accessoires,
les éléments auxiliaires et les circuits de carburant et d'huile installés sur un aéronef, mais
excluant les rotors des hélicoptéres.

Hélicoptére : Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la
réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entrdinés par un organe moteur,
autour d'axes sensiblement verticaux.

Maintenance : Exécution des taches sur un aéronef, un moteur, une hélice ou une piece
connexe qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité de I'aéronef, du moteur, de
I'hélice ou de la piece connexe. Il peut s'agir de I'une quelconque ou d'une combinaison des
tdches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et
intégration d'une modification ou d'une réparation.

Maintenance préventive : Entretien réalisé dans l'intention de réduire la probabilité de
défauts d'un produit aéronautique ou le changement d'un systéme. L'entretien préventif est
planifié, préparé et programmé avant la panne probable d'un produit aéronautique ou d'un
systéme,

(20) Maintien de la navigabilité : Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un moteur,

(21)

une hélice ou une piéce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et
restent en état d'étre utilisés en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile.

Modification : Changement apporté d la conception de type d'un aéronef, d'un moteur ou
d'une hélice.

(22) Modification majeure : Dans le cas d'un produit aéronautique pour lequel un certificat de

type a été délivré, changement apporté d la conception de type qui a un effet appréciable,
ou un effet non négligeable, sur les limites de masse et de centrage, la résistance
structurale, le fonctionnement du ou des moteurs, les caractéristiques de vol, la fiabilité,
les caractéristiques opérationnelles ou d'autres aspects ou qualités qui influent sur les
caractéristiques du produit en matiére de navigabilité ou d'environnement.

(23) Modification mineure : Modification autre qu'une modification majeure

(24) Moteur : Appareil utilisé ou destiné & &tre utilisé pour propulser un aéronef. Il comprend

au moins les éléments et |'équipement nécessaires & son fonctionnement et a sa conduite,
mais exclut 'hélice/les rotors (le cas échéant).



(25) Organisme responsable de la conception du type : organisme qui détient le certificat de
type, ou un document équivalent délivré par un Etat contractant pour aéronef, moteur ou
hélice.

(26) Performances humaines : Capacités et limites de 'etre humain qui ont une incidence sur
la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.

(27) Réparation : Remise d'un aéronef, d'un moteur, d'une hélice ou d'une piéce connexe dans
I'état de navigabilité qu'il a perdu par suite d'endommagement ou d'usure, conformément
au réglement applicable de navigabilité.

(28) Réparation majeure : Toute réparation d'un produit aéronautique qui peut avoir un effet
appréciable sur la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du ou des
moteurs, les caractéristiques de vol ou dautres qualités qui influent sur les
caractéristiques du produit en matiére de navigabilité ou d'environnement.

(29) Réparation mineure : Réparation autre qu'une réparation majeure.

(30) Remise en état : La restauration d'un aéronef/produit aéronautique en utilisant des
méthodes, des techniques, et des pratiques acceptables pour I'Autorité, y compris le
démontage, le nettoyage, l'inspection, la réparation, le remontage et I'essai selon les normes
et les données techniques approuvées, ou selon les normes et les données techniques en
vigueur acceptables pour I'Autorité, développées et documentées par Etat de conception,
le titulaire du certificat de type ou de certificat de type supplémentaire, ou selon un
agrément de fabrication de matériels et de piéces d'aérenef fabriquées sous autorisation
PMA ou TSO.

(31) Résistant au feu : Capable de tenir pendant 5 minutes & la chaleur engendrée par une
flamme.

1.3. Abréviations

(z

(1) ANAC -Agence Nationale de I'Aviation Civile du Congo

(2) APU - Auxiliary Power Unit (Groupe auxiliaire de puissance);

(3) CDN - Certificat De Navigabilité ;

(4) CMP- Configuration, Maintenance and Procedure;

(5) CRM - Compte Rendu Matériel ;

(6) EDTO- Vol & temps de déroutement prolongé ;

(7) MASPS - Normes de performances minimales de systéme d'aéronef ;
(8) MME -Manuel des spécifications de maintenance de I'Exploitant;
(9) LME - Liste Minimale d'Equipements ;

(10) LMER- Liste Minimale d'Equipements de Référence ;

(11) MSE - Maintenance Steering Group;

(12) PBN - Navigation fondée sur les performances ;



(13) RVSM - Minimum de séparation verticale réduit ;
(14) SB - Service Bulletin;

(15) STC - Supplement Type Certificate

(16) TC - Type Certificate;

(17) TCDS -Type Certificate Data Sheet;

2. MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE

2.1 Domaine d'application

(@) Leprésent chapitre spécifie les conditions a remplir par les personnes ou organismes participant

d la gestion du maintien de navigabilité des aéronefs civils immatriculés en République du Congo

et éléments d'aéronef.

2.2 Responsabilités relatives aux aéronefs civils immatriculés au Congo

2.2.1 Responsabilités de I'Etat

(a) Lorsque 'ANAC immatricule pour la premiére fois un aéronef d'un type déterminé et délivre un

certificat de navigabilité conformément aux conditions de navigabilité, elle :
(1) avise I'Etat de conception qu'un tel aéronef a été immatricule au Congo ;

(2) vérifie le maintien de la navigabilité dudit aéronef conformément au réglement applicable

de navigabilité en vigueur ;

(3) Accepte aprés coordination avec I'Etat de conception, les spécifications pour assurer le
maintien de la navigabilité de 'aéronef pendant sa durée de vie utile et aussi pour faire en

sorte que l'aéronef:

(i) demeure conforme au réglement applicable de navigabilité suite a une modification, une
réparation ou la pose d'une piéce de rechange ;

(ii) soit maintenu en état de navigabilité conformément aux spécifications de maintenance,
des arrétés relatifs & |'exploitation technique des aéronefs et aux organismes de

maintenance aéronautique;

(4) adopte directement les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité

quelle recevra de I'Etat de conception. Ces renseignements s'imposent a tous les



exploitants ou propriétaires d'aéronefs immatfriculés en République du Congo

conformément aux sections 2.8, 2.11 et 3 de la présente décision.

(5) communique a IEtat de conception tous les renseignements obligatoires relatifs au maintien

de la navigabilité de l'aéronef ou une modification établie par 'ANAC pour cet aéronef.

(6) en ce qui concerne les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est
supérieure a 5700 Kg ou d'un hélicoptére dont la masse maximale au décollage certifiée est
supérieur a 3175 Kg, I'exploitant mettra en place un systéme permettant de transmettre
a ANAC et a l'organisme responsable de conception de cet aéronef des renseignements
sur les défauts, anomalies de fonctionnement, défectuosités et autres cas qui ont ou qui

pourraient avoir un effet défavorable sur le maintien de la navigabilité de cet aéronef.

(b) Lorsque ces renseignements concernent un moteur ou une hélice, ils seront communiqués aussi a

I'organisme responsable de la conception de ce moteur ou de cette hélice.

(c) Lorsque le maintien de la navigabilité ne peut &tre assure en raison d'un probléme de sécurité lie
a une modification, I'exploitant doit mettre en place un systéme permettant de transmettre

ces renseignements a ANAC et a l'organisme responsable de la conception.
2.2.2 Responsabilités de |'exploitant

() Le proprietaire ou I'exploitant d'un aeronef immatricule en Republique du Congo doit assurer le

maintien de la navigabilite pendant sa duree de vie utile et aussi faire en sorte que l'aeronef :

(1) demeure conforme au present reglement suite a une modification, une reparation ou la pose

d'une piece de rechange ; et

(2) soit maintenu en etat de navigabilite et en conformite avec les specifications de

maintenance ainsi que, le cas echeant, avec les dispositions du present reglement.
2.3 Notification des défauts

(a) Les organismes de maintenance et les exploitants d'aéronef de plus de 5.700 kilogrammes de
masse maximale au décollage et d'un hélicoptére dont la masse maximale au décollage certifiée
est supérieur & 3175 Kg doivent fournir a ANAC, des comptes rendus de pannes, de mauvais

fonctionnements et défauts qui peuvent entrainer au minimum les cas cités ci-dessous :

(1)  incendies en vol avec fonctionnement correct du systéme d'avertissement dincendie;
(2) incendies en vol sans fonctionnement correct du systeme d'avertissement d'incendie ;

(3) les faux avertissements d'incendie en vol ; /2?/
*
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(4) les cas ou un systéme d'échappement de moteur endommage en vol le moteur ou la
structure, I'équipement ou des composants adjacents ;

(5) les cas ou un composant de l'aéronef cause une accumulation ou une diffusion de fumée,
de vapeur ou d'émanations Toxiques ou nocives dans le poste de pilotage ou la cabine des
passagers pendant le vol;

(6) lextinction d'un moteur en vol ;

(7) larrét d'un moteur en vol par suite de I'endommagement externe du moteur ou de la
structure de l'aéronef ;

(8) larrét d'un moteur en vol par suite de l'aspiration d'un corps étranger ou du givrage.

(9) larrét de plus d'un moteur en vol ;

(10) les anomalies du systéme de mise en drapeau de I'hélice ou de la capacité du systéme de

limiter la survitesse en vol ;

(11) les cas ou le circuit de carburant ou le vide-vite modifie le débit de carburant et les cas
de fuite dangereuse de carburant pendant le vol ;

(12) la sortie ou la rentrée d'un atterrisseur, ou l'ouverture ou la fermeture de trappes de
logement de train, pendant le vol ;

(13) les anomalies du circuit des freins entrainant une perte de la force de serrage des freins
lorsque l'avion est au sol ;

(14) les dommages structuraux nécessitant des réparations majeures :

(15) les criques, déformations permanentes et traces de corrosion de la structure qui

dépassent les limites admissibles établies par le constructeur

(16) les cas ou des composants ou des systémes sont a I'origine de mesures d'urgence pendant

le vol (a I'exception de l'arrét d'un moteur) ;

(17) les cas dinterruption d'un vol, de changement d'aéronef en route, descale ou de
déroutement non prévus dus d des anomalies mécaniques connues ou Soupgonnées;

(18) le nombre de moteurs déposés prématurément en raison dune anomalie de
fonctionnement, d'une panne ou d'une défectuosité, avec une indication de leur marque,
de leur modéle et du type d'aéronef sur lequel ils étaient installés ;

(19) le nombre de mises en drapeau d'une hélice pendant le vol, avec une indication de son type,

de celui du moteur et de l'aéronef sur lequel elle était installée.
(b) Les comptes rendus seront établis de la maniére prescrite par 'ANAC et contiendront toutes
les informations pertinentes relatives a la situation connue de la personne ou de I'organisme.

<



(c) Lorsque la personne ou l'organisme entretenant laéronef est sous contrat avec un propriétaire
ou un exploitant pour assurer l'entretien, la personne ou l'organisme entretenant laéronef doit
également rapporter au propriétaire, d I'exploitant ou & I'organisme de gestion de maintien de la
navigabilité, tout état affectant laéronef ou un élément daéronef de ce propriétaire ou de cet

exploitant.

(b) Les comptes- rendus doivent &tre établis dés que possible et en tout état de cause dans les
trois jours (72 heures) aprés que la personne ou l'organisme ait identifié la situation faisant

l'objet du rapport.
2.4 événernen'rs a notifier immédiatement :

(@) Les événements suivants doivent &tre signalés immédiatement par téléphone E-mail ou compte

rendu a 'ANAC :

(1)  défaillance d'une structure principale ;
(2) défaillance d'un systéme de commande ;
(3) incendie abord:

(4) défaillance structurale de moteur ;

(5) toute autre condition considérée comme présentant un danger imminent pour la sécurité.
2.5 Surveillance

L'ANAC assure les fonctions de suivi de navigabilité des aéronefs, moteurs, hélices ef pisces
connexes qui sont sous sa surveillance, réagit dans un délai raisonnable en cas de probléme de

sécurité, émet et diffuse les informations obligateires et utiles.
2.6 Responsabilité en cas d'accident

(@) Pour tout accident survenu au cours des opérations de contréle prévues par le présent
reglement le propriétaire a la responsabilité des risques de foute nature, y compris les

dommages causés aux tiers et ceux causés au personnel de I'Etat prenant part au contréle.

(b) Pour tout accident survenu, en dehors des opérations de contrdle, sur un matériel vérifie, le

propriétaire conserve |'entiére responsabilité des risques de toute nature encourus.
2.7 Taches du maintien de la navigabilité.

(@) Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements

Y
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(1)  I'exécution de visites pré-vol ;

(2) la remise aux normes conformément aux données approuvées de tous défaut ou dommage
affectant la sécurité de I'exploitation, prenant en compte, pour tous les aéronefs lourds
ou les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial, la liste minimale
d'équipement et la liste des dérogations de configuration dans la mesure ou elles sont
disponibles pour le type d'aéronef considéré ;

(3) la réalisation de tout |'entretien, conformément au programme d'entretien de 'aéronef
approuve par 'ANAC ;

(4) l'analyse de I'efficacité du programme d'entretien approuve pour tous les aéronefs
lourds ou les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial ;

() I'exécution de toute consigne de navigabilité applicable ; la réalisation des modifications
et réparations approuvées conformément a la section 2.9;

(6) desvols de contréle de maintenance si nécessaire.
2.8 Programme d'entretien de l'aéronef

(a) L'entretien de chaque aéronef doit €tre organise conformément au programme d'entretien de

I'aéronef approuve.

(b) LANAC approuvera le programme d'entretien de |'aéronef et toutes les medifications

ultérieures.
(c) Le programme d'entretien de I'aéronef doit étre conforme aux :

(1) Instructions fournies par IANAC ;

(2) Instructions de maintien de la navigabilité fournies par les détenteurs du certificat de
type, du certificat de type supplémentaire, de |'agrément de conception d'une réparation
majeure, ou de tout autre agrément pertinent délivre ;

(3) Instructions complémentaires ou différentes proposées par le propriétaire, aprés avoir
été approuvées, sauf pour la fréquence des tdches relatives a la sécurité visées au
chapitre 2.8 (e), qui peut &tre augmentée et uniquement lorsqu'il est soumis d une

approbation directe conformément au chapitre 2.8 (b)

(d) Le programme d'entretien de |'aéronef doit détailler |'ensemble des opérations d'entretien a
effectuer, y compris leur fréquence ainsi que toutes taches particuliéres relatives au type et a

la spécificité des opérations (Voir I'arrété relatif a I'exploitation technique des aéronefs)

ﬁ%
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(e)

(f)

Pour les aéronefs lourds, lorsque le programme d'entretien de |'aéronef est fonde sur une
logique de groupe directeur d'entretien (MSG3) ou sur un contrdle de I'état de |'appareil, le

programme d'entretien de |'aéronef doit comporter un programme de fiabilité.

Le programme d'enfretien de |'aéronef est annuellement revu et modifie en conséquence si
nécessaire. Ces réexamens doivent permettre de s'assurer que le programme reste valable
compte tenu de l'expérience d'exploitation et des instructions de I'ANAC, tout en tenant
compte des instructions d'entretfien nouvelles et/ou modifiées énoncées par les détenteurs du

certificat de type et du certificat de type supplémentaire.

2.9 Données de modifications et réparations ;

(a)

Les dommages doivent &tre évalués et les modifications et réparations effectuées en utilisant

convenablement,

(1)  des données approuvées par un organisme de conception diiment agréé, ou
(2) des données approuvées par I'Autorité primaire de certification ou

(38) des données contenues dans les spécifications de certification,

(b) Toutes les modifications et réparations doivent étre conformes aux réglements de navigabilité

applicables. Elles doivent &we approuvées par I'Autorité de laviation civile ou par I'Etat

d'immatriculation g'il est différent de I'Autorité de l'aviation civile.

(¢) Toute la documentation détaillée nécessaire a la définition et a I'approbation de la modification

(b

ou de la réparation doit étre conservée. Les détails et les données justificatives des
modifications et réparations peuvent prendre la forme d'une modification au certificat de type,
de bulletins service, de manuels de réparations structurales ou de tout autre document similaire

approuve, Les données justificatives incluent selon le cas:

(1) le programme de conformité :

(2) le schéma principal ou une liste de schémas, les schémas de production, les instructions
d'installation ;

(3) les rapports techniques (résistance statique, fatigue, tolérance aux dommages, analyse
des défauts, etc) ;

(4) les programmes et résultats d'essais au sol et en vol ;

(5) les données relatives aux modifications de masses et centrage;

(6) les suppléments aux manuels d'entretien et de réparations ;

#
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(7) les modifications des manuels d'entretien et les instructions pour le maintien de la
navigabilité ; et

(8) les suppléments au manuel de vol de I"avion.
2.10 Consignes de navigabilité

(a) Les consignes de navigabilité émises par IEtat de conception applicables a tout aéronef
immatricule au Congo et aux éléments d'aéronef, picces et équipements installés sur ces

aéronefs, s'imposent aux exploitants ou propriétaires connus de |'aéronef.

(b) Tous les propriétaires ou exploitants d'un aéronef immatriculé au Congo devant se conformer a
une consigne de navigabilité doivent disposer de toutes les données descriptives appropriées et

des instructions nécessaires pour I'application de cette consigne de navigabilité.
2.11 Enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs

(@) A l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service requis doit €tre incorpore parmi
les enregistrements du maintien de navigabilité des aéronefs. Chaque inscription doit étre faite

dés que possible mais au plus tard 30 jours aprés le jour de l'intervention.
(b) Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, doivent figurer :

(1)  un livret d'aéronef, un ou des livrets moteur ou des fiches d'entretien de modules de
motorisation, un ou des fiches d'entretien d'hélice, pour tout élément d'aéronef a durée
de vie limitée, selon le cas, et,

(2) lorsque cela est exigé pour le transport aérien commercial ou pour les opérations
aériennes autres que le transport aérien commercial, le compte rendu matériel de

I'exploitant.

(c) Le type et I'immatriculation des aéronefs, la date, ainsi que le temps total de vol et/ou les
cycles de vol et/ou les atterrissages, selon le cas, doivent étre inscrits dans les livrets/carnets

de bord des aéronefs.
(d) Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, doivent figurer :

(1)  I'état en cours des consignes de navigabilité;
(2) I'état en cours des modifications et réparations ;
(3) I'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien ;

(4) |'état en cours des éléments d'aéronef a durée de vie limitée ;

() le devis de masse ; -
H
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Il doit comprendre une copie du dossier de détermination de la masse, le plan de répartition

de la masse et la plage de centrage ainsi qu'une liste de I'équipement de base.
La périodicité du devis de masse et centrage est de :

(i) pour les avions utilisés en transport public, quatre (4) ans si les masses individuelles
avions sont utilisées ou neuf (9) ans si les masses de flotte sont utilisées ou lorsque
les données d'entretien l'exigent ;

(i) cing (B) ans pour les avions utilisés en l'aviation générale ou lorsque les données

d'entretien l'exigent ;

Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse et le centrage doivent
Etre pris en compte et diment renseignés. En outre, les avions doivent faire I'objet d'une
nouvelle pesée, si leffet des modifications sur la masse et le centrage n'est pas connu avec
précision,

(6) laliste des travaux d'entretien reportés.

(e) En plus du document d'autorisation de mise en service les informations suivantes concernant
tout élément d'aéronef installe (moteur , hélice, module de motorisation ou élément d'aéronef
a durée de vie limitée) doivent tre inscrites dans le livret moteur ou hélice, la fiche d'entretien

de module de motorisation ou d'élément d'aéronef a durée de vie limitée, approprie :

(1) identification de |'élément d'aéronef, et
(2) la date ainsi que le cumul du temps total de vol et/ou des cycles de vol et/ou des
atterrissages et/ou jours calendaires, selon le cas, de |'élément d'aéronef, et

(3) les informations actuelles de la section 2.11 (d) applicables a I'élément d'aéronef.

(f) La personne responsable de la gestion des tdches de maintien de navigabilité doit contrdler les
enregistrements spécifiés dans cette section et présenter les enregistrements a I'ANAC sur

demande.

(g) Toutes les inscriptions portées dans les enregistrements de maintien de navigabilité des
aéronefs doivent €tre claires et précises. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription,

la correction doit &tre effectuée de manigre a laissé voir clairement I'inscription originale

(h) Un propriétaire ou un exploitant doit s'assurer de la mise en place d'un systéme pour conserver

A

les enregistrements suivants, pour les périodes spécifiées :
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1)

3)

(4)

®)

(6)

Tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés relatifs a I'aéronef et a tout
¢lément de |'aéronef a durée de vie limitée qui y est installé, jusqu'd ce que les
informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations
équivalentes quant & leur objet et a leur degré de précision, et au moins trente-six mois
apres que |'aéronef ou |'élément de I'aéronef a ente remis en service, et

le temps total de vol (heures, jours calendrier, cycles et atterrissages) de |'aéronef et
de tous les éléments de |'aéronef a durée de vie limitée, au moins douze mois aprés que
I'aéronef ou |'élément d'aéronef a ente définitivement retire du service, et

le temps de vol (heures, jours calendrier, cycles et atterrissages), selon le cas, depuis la
derniére maintenance programmée de |'élément d'aéronef a durée de vie limitée, au moins
Jjusqu'a ce que la derniére maintenance programmée de I'élément d'aéronef ait ente
remplacée par une autre maintenance programmée de méme nature en portée et en
détails, et

I'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien approuvé de |'aéronef de
sorte & établir celle-ci, au moins jusqu'd ce que la maintenance programmée de |'aéronef
ou de |'élément d'aéronef ait été remplacé par une autre maintenance programmée de
méme nature en portée et en détails, et

I"état en cours des consignes de navigabilité applicables a I'aéronef et aux éléments
d'aéronef, au moins douze mois aprés que |'aéronef ou I'élément d'aéronef ait été
définitivement retire du service, et

les détails des modifications et réparations effectuées sur I'avion, le ou les moteurs,
I'hélice ou les hélices, et tout élément vital pour la sécurité en vol, au moins douze mois

aprés qu'ils ont été définitivement retirés du service.

2.12 Compte rendu matériel de |'exploitant

(@) En cas de transport aérien commercial, en plus des exigences du point 2.11, un exploitant doit

utiliser un systéme de compte rendu matériel d'aéronef contenant les informations suivantes

pour chaque aéronef:

(1)
@
3)

informations relatives & chaque vol afin de garantir la continuité de la sécurité des vols,
le certificat de remise en service de |'aéronef en cours de validité, et
I'attestation d'entretien en cours de validité, indiquant |'état d'entretien de |'aéronef

quant aux travaux programmes et aux travaux différés qui sont dus, a moins que |'autorité

b
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compétente ne donne son accord pour que |'attestation d'entretien soit conservée
ailleurs, et

(4) la liste de toutes les rectifications de défauts a exécuter et reportés qui affectent
I'exploitation de I'aéronef, et

(6) toutes les recommandations nécessaires concernant les accords d'assistance a

I'entretien.
(b) Le CRM. et tout amendement ultérieur doivent &tre approuvés par |'autorité compétente.

(¢) Un exploitant doit s'assurer que le C.R.M. de I'aéronef est conserve pendant 36 mois apres la

date de la derniére inscription.
2.13 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef

(a) Le propriétaire oul'exploitant doit s'assurer que lorsqu'un aéronef est transféré définitivement
a un autre propriétaire ou exploitant, les enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef

et le cas échéant, le compte rendu matériel de |'exploitant sont également transférés.

(b) La période pendant laquelle les enregistrements doivent £fre conservés continue de s'appliquer

au nouveau propriétaire, ou exploitant.

3. NORMES D'ENTRETIEN
3.1. Données d'entretien

(a) La personne ou I'organisme entretenant un aéronef doit avoir accés a cette section et

utiliser uniquement les données d'entretien en cours applicables dans I'exécution de

I'entretien, y compris les modifications et réparations. Ces données d'entretien sont:

(1)  toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par I'ANAC ;
(2) toute consigne de navigabilité applicable;
(3) les instructions applicables pour le maintien de la navigabilité délivrées par des titulaires

de certificat de type ou de supplément au certificat de type.

(b) La personne ou |'organisme entretenant un aéronef doit s'assurer que toutes les données
d’entretien applicables sont & jour et utilisables immédiatement en cas de besoin. La personne
ou |'organisme doit établir un systéme de cartes de travail ou de fiches de travail a utiliser et

doit soit transcrire avec précision les données d'entretien sur ces cartes de travail ou sur ces
9
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fiches de travail soit établir des références précises sur la ou les taches particuliéres

comprises dans ces données d'entretien.
3.2. Exécution de |'entretien

(@) Tous les travaux d'entretien doivent étre effectués par du personnel qualifie, en suivant les

méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien.

(b) Tous les travaux d'entretien doivent 2tre effectués en utilisant les outils, équipements et
matériels spécifiques dans les données d'entretien. Au besoin, les outils et les équipements

seront contrdles et étalonnés selon une norme reconnue officiellement.

(c) La zone dans laquelle |'entretien est effectué doit éire bien organisée et propre en ce qui

concerne la poussiere et la contamination,

(d) Tous les travaux d'entretien doivent &ire effectués dans le respect des limites

environnementales spécifiées dans les données d'entretien.

(e) En cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, des installations adaptées doivent

étre utilisées.

(f) A l'issue de tout |'entretien, une vérification générale doit &tre effectuée pour s'assurer qu'il
ne reste pas d'outils, d'équipements ou d'autres pidces et matériels étrangers a I'aéronef ou a

I'élément d'aéronef, et que tous les panneaux d'accés déposés ont été réinstallés.
3.3. Défauts d'aéronefs

(@) Tout défaut d'aéronef portant gravement atteinte a la sécurité du vol doit étre rectifie avant

tout autre vol.

(b) Seuls les personnels de certification habilités peuvent décider, en utilisant les données
d'entretien, si un défaut d'aéronef porte gravement atteinte a la sécurité du vol et décider du
moment et de lamaniére dont |'action de correction doit étre entreprise avant tout vol et quelle
action corrective peut étre reportée. Ceci ne s'applique pas, lorsqu'on utilise la liste minimale

des équipements approuvée par I'ANAC

(¢) Tout défaut d'aéronef qui ne porterait pas gravement atteinte a la sécurité du vol doit étre
rectifie dés que possible, aprés identification de la date de ce défaut et dans les limites

spécifiées dans les données d'entretien.
N
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(d) Tout défaut qui n'est pas rectifie avant vol doit &étre enregistré dans le systéme
d'enregistrement des travaux d'entretien des aéronefs ou le systéme de compte rendu

matériel de I'exploitant, selon le cas,

4 ELEMENTS D'AERONEF
4.1 Installation

(a) Aucun élément d'aéronef ne peut étre installe a moins qu'il ne soit dans un état satisfaisant et

qu'il ait obtenu I'autorisation de mise en service de maniére appropriée.

(b) Avant d'installer un élément sur un aéronef, la personne ou |'organisme de maintenance agrée
s'assurera que cet élément d'aéronef particulier remplit les conditions pour &tre monte sur
I'aéronef lorsque différentes normes de modifications et/ou de consignes de navigabilité

peuvent étre applicables.

(c) Les pieces standards seront montées sur un aéronef ou un élément d'aéronef uniquement
lorsque les données d'entretien indiquent la piéce standard spécifique. Ces piéces doivent
uniguement étre montées si elles sont accompagnées d'une attestation de conformité a la norme

applicable.

(d) Les matiéres, étant soit des matiéres premiéres ou des matiéres consommables, seront utilisées
dans un aéronef ou élément d'aéronef uniquement lorsque le fabricant de I'aéronef ou de
I'élément d'aéronef le précise dans des données d'entretien pertinentes. Ces matiéres doivent
uniquement étre utilisées quand elles remplissent les spécifications requises et qu'elles ont une
tragabilité appropriée. Toutes les matiéres doivent étre accompagnées d'une documentation

spécifique a ces matitres et conforme aux spécifications du fabricant et du fournisseur.
4.2. Entretien des aéronefs
(@) L'entretien des aéronefs doit étre effectue par des organismes d'entretien dument agrées.

(b) L'entretien d'un composant conformément aux données d'entretien de |'aéronef ou, si cela est
convenu avec |'Autorité, conformément aux données d'entretien du composant, peut étre
effectue par un organisme de maintenance agrée conformément & |'arrété relatif aux
organismes de maintenance aéronautique, ainsi que par le personnel charge de la certification
vise, seulement lorsque ces composants sont installés sur I'aéronef. Quoi qu'il en soit, un tel
organisme ou personnel charge de la certification peut retirer temporairement ce composant a

des fins d'entretien, afin de faciliter I'accés au composant, sauf lorsque ce retrait rend
17
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(c)

nécessaires d'autres opérations d'entretien auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du
présent chapitre. L'entretien du composant effectue conformément au présent chapitre ne
permet pas la délivrance d'une remise en service et est soumis aux exigences relatives a la

remise en service d'un aéronef.

L'entretien d'un élément de moteur/APU conformément aux données d'entretien du
moteur/APU ou, si cela est convenu avec |' Autorité, conformément aux données d'entretien du
composant, peut étre effectue par un organisme de maintenance agrée conformément a I’ Arrété
relatif aux organismes de maintenance aéronautique, seulement lorsque ces composants sont
installés sur le moteur/APU. Quoi qu'il en soit, un tel organisme de classe B peut retirer
temporairement ce composant a des fins d'entretien, ofin de faciliter I'accés au composant,
sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d'autres opérations d'entretien auxquelles ne

s'appliquent pas les dispositions du présent chapitre.

4_.3. Eléments d'aéronef a durée de vie limitée

(a)

(b)

(c)

Les éléments d'aéronef a durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie

approuvée figurant dans le programme d'entretien approuve et les consignes de navigabilité,

La durée de vie approuvée est exprimée en jours calendrier, heures de vol, atterrissages ou

cycles, selon le cas.

Au terme de sa durée de vie approuvée, |'élément d'aéronef doit étre retire de I'aéronef en
vue d'étre soumis a des travaux d'entretien ou, s'il s'agit d'un élément possédant une limite de

vie certifiée, d'étre mis au rebut.

4.4, Contrdle des éléments d'aéronefs inutilisables

(@)

é’é&’sﬁ '

Un élément d'aéronef doit étre considére comme inutilisable dans I'une quelconque des

circonstances suivantes:

(1)  expiration de la limite de vie comme défini dans le programme d'entretien;

(2) non-conformité aux consignes de navigabilité applicables et a toute autre exigence
relative au maintien de la navigabilité ;

(3) absence des informations nécessaires pour déterminer |'état de navigabilité ou
I'admissibilit¢ pour |'installation;

(4) preuve de défauts ou avaries;

(5) implication dans un incident ou accident susceptible d'affecter |'aptitude au service.

My
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(b) Les elements d'aeronef inutilisables seront identifies et stockes dans un endroit sur sous le
controle d'un organisme d'entretien agree jusqu'a ce qu'une decision soit prise sur I'etat futur
de ces eléments d'aeronef. Neanmoins, pour les aeronefs ne participant pas au transport aerien
comherciqi autres que les aeronefs lourds, la personne ou |'organisme qui a declare le composant
inutilisable peut en transferer la garde, apres avoir constate qu'il est inutilisable, au
proprietaire de |'aéronef a condition que ce transfert soit inscrit dans le livret de |'aeronef,

ou le livret moteur ou le livret composant.

(c) Les elements d'aéronef qui ont atteint leur limite de vie certifiee ou qui contiennent un defaut
non reparable seront classés comme irrecuperables et ne seront pas autorises a reintegrer le
systeme d'approvisionnement en elements d'aeronef a moins que les durees de vie certifiees

aient ete prolongées ou qu'une solution de réparation ait ete approuvee.

(d) Toute personne ou tout organisme responsable en vertu du present reglement doit, dans le cas

d'un element d'aeronef irrecuperable de la section 4.4.(c):

(1)  conserver cet element dans un endroit comme decrit & la section 4.4.(b), ou
(2) s'arranger pour que |'¢lément d'aeronef soit suffisamment deteriore pour qu'aucune
recuperation ou reparation ne soit rentable avant de renoncer a la responsabilite pour cet
element.
(e) Nonobstant la section 4.4.(c), une personne ou organisme responsable peut transferer la
responsabilite sur des elements d'aeronef classes comme irrecuperables a un organisme dans

un but de formation ou de recherche sans mutilation.

5 APPROBATIONS DES ASPECTS NAVIGABILITE DES OPERATIONS SPECIFIQUES
5.1 Approbation pour les Operations a Temps de Deroutement Prolonge (EDTO)
Pour 'approbation des aspects navigabilite pour I'exploitation EDTO, I'exploitant doit :

(a) s'assurer, dans le cas des aeronefs equipes de deux turbomachines, que la certification de type
autorise expressement les vols EDTO avec le seuil de temps envisage, tenant compte du niveau
de securite requis qui devra gtre maintenu dans les conditions susceptibles de se presenter au

cours d'un tel vol.

(b) s'assurer que les renseignements et procédures ci-apres concernant les vols ED TO sont indiques

ou references dans le manuel de vol :
gz»
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()

(d)

(1)

(2)

3)

4)

)

la limite de temps la plus contraignante applicable aux systemes significatifs pour
I'exploitation EDTO, le cas echeant;

le temps maximum de vol, un moteur en panne, pour lequel la fiabilite et la capacite des
composants et systemes a temps limite de l'aeronef et du moteur a ete approuve
conformement aux exigences de navigabilite etablies pour 'EDTO;

une liste d'équipements additionnels installés pour etre en conformite avec les exigences
de navigabilite EDTO ;

les donnees de performance additionnelles, comprenant les limitations et les procedures
de vols approprices a 'EDTO ; et

une declaration stipulant que les systemes de l'avion associes a EDTO satisfont aux
criteres de navigabilite et de performance requis, mais que la conformite a ces criteres

ne constitue pas une autorisation operationnelle a effectuer des vols EDTO.

etablir un manuel de spécification de maintenance de I'exploitant (MME) comprenant :

M)
(2)
(3)
4)

(5)
(6)

le Compte Rendu Materiel (CRM ou Technical Log Book) EDTO;

les procedures de remise en service avant un vol EDTO ;

les procédures de remise en service apres un dégagement ;

les procédures de contrdle, d'acceptation et de stockage des pieces et équipements
EDTO;

une procédure supplémentaire EDTO, s'il y a lieu;

les contrats d'entretien avec les organismes de maintenance agrées pour les aéronefs

exploités en vol EDTO incluant les points particuliers liés a lexploitation EDTO :
(i) la consommation/analyse d'huile ;

(i) verification de I'etat (condition trend monitoring) :

(i) le controle des pieces EDTO ;

(iv) la formation:

(v) la prevention des erreurs d'entretien.

développer un programme d'entretien de l'aéronef comprenant:

lidentification des opérations spécifiques EDTO et les taches et procédures pour conformité

au document CMP (configuration, maintenance and procédures) EDTO derniére révision. Les

taches d'entretien EDTO ne peuvent faire l'objet d'aucune autorisation exceptionnelle ou

utilisation de tolérance au préalable d'un vol EDTO ;

H
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(e)

(f)

(9

(h)

€)

(k)

(1)  lavisite pre-vol EDTO dont le programme doit étre détaillé ;
(2)  les tdches obligatoires EDTO (AD/CN, limitations de navigabilité);

(3) lidentification et la gestion des équipements spécifiques EDTO.

developper un programme de fiabilite associe au programme d'entretien incluant le suivi de
fiabilite EDTO en complement du programme existant ; le programme doit répertorier les
evenements et incorporer une procédure de suivi. L'exploitant aérien doit démontrer sa capacité
a maintenir le niveau de fiabilite requis pour lapprobation EDTO et démontrer la maturité et la

fiabilite du systeme de propulsion ;

developper un programme de suivi de la consommation / analyse d'huile des moteurs et de I'APU

le cas echeant ;

developper un programme de suivi de la performance des moteurs, ce programme se conformera
aux instructions du constructeur et des pratiques de l'industrie. Il portera egalement sur la

verification de I'etat des moteurs (Engine condition trend monitoring).

veiller a ce que la LME (Liste Minimale d'Equipements) ne soit pas moins restrictive que la LMER
(Liste Minimale d'Equipements de Reference), par la prescription de durees limitatives de

tolerances techniques pour les systémes tels que:

Electriques y compris les batteries, hydrauliques, pneumatiques, instruments de vol, carburant,
commandes de vol, protection givrage, demarrage et allumage moteur, equipements lies a la
propulsion, navigation et communications, propulsion, APU, conditionnement d'air et
pressurisation, suppression de feu en soute, protection feu moteur, equipements de secours,
autres equipements necessaires pour les opérations EDTO. La liste minimale d'équipements
(LME) comportera un preambule détaille notamment sur le principe de la LME, la gestion des

pannes cumulees, la limitation dans le temps des éléements inoperants.

developper un Programme de formation et de qualification EDTO et s'assurer que le personnel
de maintenance implique dans les operations d'entretien EDTO est forme conformement a ce

programme.

s'assurer que les procedures lices a I'entretien EDTO permettent d'éviter les erreurs humaines

en maintenance ;

mettre en place un systeme de compte-rendu d'evenement EDTO a l'autorité de l'aviation civile.
Ce systeme doit permettre de controler et de prendre des actions correctives necessaires

suite aux evenements EDTO. P,j{
S
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5.2 Approbation RVSM

(@) Un exploitant qui souhaite utiliser tout type d'aeronef dans un espace aerien RVSM doit avoir
obtenu de I'Autorite de 'aviation civile I'approbation de navigabilite, prouvant que I'aeronef pour
lequel l'approbation est sollicitee a la capacite de performances de navigation dans le plan
vertical requise pour |'exploitation RVSM, compte tenu de sa conformite avec les criteres des

spécificn'rions de performances minimales des circuits de bord (MASPS).

(b) L'approbation de I'exploitation RVSM ne sera delivree pour les aspects navigabilite que si la
certification de type de l'acronef autorise expressement les vols RVSM. A defaut, laeronef

doit €tre modifie pour €tre compatible avec I'exploitation RVSM.

(¢) Le manuel de vol doit contenir ou referencer une declaration stipulant que les systemes de
I'avion associes a RVSM satisfont aux criteres de navigabilité et de performance requis, mais
que la conformite a ces criteres ne constitue pas une autorisation operationnelle a effectuer

des vols RVSM.

(d) Les aeronefs pour lesquels I'approbation RVSM est sollicitée doivent etre capables de repondre
aux exigences de maintien daltitude conformement aux criteres de la specification de
performances minimales de systeme avion des circuits de bord (MASPS) et aux procedures de

navigabilite pertinentes definies par ANAC.

(e) Le postulant doit demontrer a I'Autorite que les systemes sont certifies, installes, entretenus

et exploites conformement aux exigences du present reglement.
(f) La demande d'approbation de navigabilite en espace RVSM doit comprendre :

(1)  les documents de navigabilite, prouvant qu'une approbation de navigabilite RVSM a ete
octroyee a |'agronef par I'autorite de certification de IEtat de conception ;

(2) une description de |'equipement de bord utilise en exploitation RVSM;

(3) le programme de formation des personnels charges de la maintenance :

(4) [lhistorique des performances, s'il y a lieu ;

(5) la liste minimale d'equipement (LME), qui ne peut €tre moins resfrictive que la Liste
Minimale d'Equipements de Reference (LMER) et doit detailler les limitations de capacite
RVSM induite par les reports de defauts concernant des equipements RVSM:

(6) le programme d'entretien identifiant les equipements RVSM et les tdches d'entretien

M

associees ;
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(7)  un programme de surveillance des performances. Ce programme doit garantir que les
performances de tenue daltitude d'au moins deux avions de chaque groupe de types
d'aeronefs seront surveillées au moins une fois tous les deux (02) ans ou a des intervalles
de mille (1 000) heures de vol par avion, si cette periode est plus longue. Lorsqu'un groupe
de types d'aéronefs d'un exploitant ne comprend qu'un seul avion, la surveillance de cet

avion s'effectuera dans la periode specifiee.

(9) Les pratiques d'entretien et d'inspection établies doivent €tre acceptables pour I'Autorité de

l'aviation civile.

(h) Les documents d'entretien applicables aux aeronefs concernes par I'exploitation en espace

RVSM doivent etre revises convenablement.

(i) Leprogramme d'entretien doit inclure, pour chaque type d'acronefs, les procedures et pratiques
d'entretien specifiees dans les instructions pour le maintien de la navigabilite des detenteurs
du certificat de type des aeronefs, des moteurs et APU ainsi que des instructions des

fabricants d'elements d'aeronefs.
5.3 Approbation CAT II / IIT

(a) L'approbation de I'exploitation CAT II/III ne sera delivree pour les aspects navigabilite que si
la certification de type de l'acronef autorise expressement les vols CAT II/III. A defaut,

l'aeronef doit €tre modifie pour etre compatible avec 'exploitation CAT II/III,

(b) La certification des aeronefs et des equipements pour des operations de CAT II/III doit se
faire conformement aux exigences respectives applicables de IEtat de conception pour les

operations tout temps CAT II/IIL.

(c) Le manuel de vol doit contenir ou reférencer une declaration stipulant que les systemes de
lavion associes a CAT II/IIT satisfont aux criteres de navigabilite et de performance requis,
mais que la conformité a ces criteres ne constitue pas une autorisation operationnelle a

effectuer des vols CAT IT/III.

(d) L'exploitant doit developper un programme d'entretien de l'aeronef conforme aux instructions

de maintien de navigabilite et aux exigences applicables.

(e) Le systeme de gestion de la navigabilite de I'exploitant aerien doit porter sur tous les
equipements pertinents exiges, incluant la quantite exigee, le minimum exige et tous les essais
de maintenance d'aeronef pertinents, conformement aux dispositions du manuel de vol et/ou du

programme d'entretien de laeronef. /Pb/%
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(f)

9)

(h)

L'exploitant doit developper une liste minimale d'equipement (LME), qui ne peut etre moins
restrictive que la LMER et qui doit detailler les limitations de capacite CAT II/III induite par

les reports de defauts concernant des equipements necessaires a I'exploitation CAT IT/III.
Le MME doit traiter au minimum les elements suivants :

(1) la maintenance, I'etalonnage et la verification de la precision des systemes de bord relies
aux operations de CAT II ou IIT, conformement aux instructions de maintien de

navigabilite et aux exigences stipulées dans le programme de maintenance approuve;

(2) les procedures de remise en service pour les operations de CAT II ou IIT comprenant

notamment :

(i) le declassement de laeronef pour des operations de CAT II ou IIL parce que
I'integrite d'un ou de plusieurs systemes requis pour cette exploitation est remise en

cause, ou selon les conditions definies par I'Autorite de l'aviation civile;

(ii) le declassement de l'aeronef en raison des criteres de defectuosite, d'inspection ou

de calendrier, le cas echeant:

(iii) le reclassement de 'aeronef au niveau des operations de CAT IT ou III a la suite de

I'execution des travaux de maintenance requis;

(3) laformation initiale et de remise a niveau de tout le personnel qui doit executer des tdches
reliees au calendrier de maintenance de CAT IL/III, y compris les inscriptions dans les

carnets et les criteres relatifs aux marquages et a la remise en service;

(4) Le programme de surveillance de la fiabilite qui comprend les procedures de comptes

rendus des constatations.

L'exploitant doit etablir un systeme de compte rendu a l'autorite de l'aviation civile. Ce systeme
doit permettre de proceder a des verifications continues de I'autorisation a executer des
operations de categorie IT ou IIL. Le systeme de compte rendu doit etre utilise pendant une
periode de temps convenue pour garantir que les normes requises de performances sont bien

maintenues en service.

5.4 Approbation PBN

(a)

Pour l'approbation des aspects navigabilite pour l'exploitation PBN, 'exploitant doit:
#
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(1) démontrer que la certification de type de I'aeronef autorise expressement les vols PBN.
A defaut, l'aeronef doit etre modifie pour €tre compatible avec I'exploitation PBN.
I'admissibilite de I'aeronef a I'exploitation PBN.

(2) etablir un manuel de spécifications de maintenance de I'exploitant (MME) contenant les
specificités de navigabilité pour l'exploitation PBN, y compris les procedures de mise a
jour des bases de donnees de navigation, de controle, et de verification d'integrite et
signalement des erreurs aux fournisseurs de ces bases de donnees, il y a lieu.

(3) developper un programme d'entretien de 'aeronef comprenant les taches de maintenance
lices a l'exploitation PBN.

(4) veiller a ce que la LME (Liste Minimale d'Equipements) ne soit pas moins restrictive que
la LMER (Liste Minimale d'Equipements de Reference) notamment par les prescriptions
lices a I'exploitation PBN.

(5) sassurer que le personnel d'entretien a recu une formation adaptée aux procedures
specifiques de maintenance PBN.

(6) mettre en place un systeme de compte-rendu d'evenement PBN a lautorite de l'aviation
civile. Ce systeme doit permettre de controler et de prendre des actions correctives

necessaires suite aux evenements PBN tels que :

(i) erreurs de navigation non associees a des passages de la navigation inertielle a la

radionavigation ;

(ii) deviations inattendues de la trajectoire laterale ou verticale imputables a des donnees

de navigation incorrectes ;
(iii) indication fortement tfrompeuse sans avertissement de défaillance ;
(iv) panne fotale ou pannes multiples de I'équipement de navigation PBN ;

(v) problémes dans les installations de navigation au sol entrainant des erreurs de

navigation importantes.

(b) L'exploitant doit conserver les informations en rapport avec les exigences d'approbation PBN
du point (a) ci-dessus pendant au moins le temps de 'opération faisant lobjet de I'approbation

specifique.

(¢) Pour l'approbation des modifications qui touchent aux aspects navigabilité de I'exploitation PBN,
lexploitant doit fournir la documentation pertinente a lautorité de laviation civile

conformément aux dispositions du point (a) ci-dessus et aux procédures applicables. ,
/
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