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DECISION “ ! 04 ANAC/DG/DSA

relative d la circulation des véhicules et engins sur les
aires de mouvement des aérodromes ouverts a la
circulation aérienne publique

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la constitution ;
Vu la convention relative & laviation -civile internationale, signée & Chicago
le 7 décembre 1944 ;

Vu le traité révisé de la Communauté Economique et Monétaire de I'Afrique Centrale
(CEMAC) et son additif ;

Vu le décret n° 78/288 du 14 avril 1978 portant création et attribution de l'agence
nationale de l'aviation civile ;

Vu le décret n°2012-328 du 12 avril 2012 portant réorganisation de l'agence nationale de
l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2010-825 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la sécurité

aérienne :

Vu le décret n® 2013-728 du 18 novembre 2013 portant nomination du directeur général
de I'agence nationale de |'aviation civile :

Vu l'arrété n°4365 du 31 Mars 2015 relatif & la gestion de la sécurité arienne ;

Vu l'arrété n°11193 du 5 mai 2015 relatif & la conception, a l'exploitation technique et la

certification des aérodromes et hélistations (Partie 1 : Aérodromes).
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DECIDE

—_—— -

Article premier : Domaine d'application

La présente décision s'applique & I'ensemble des surfaces comprises & |'intérieur de |q
cléture de I'aérodrome & I'exclusion de la zone militaire.

Les surfaces comprennent :

a) l'aire de mouvement :
Elle est composée :

des pistes et voies de circulation des aéronefs et de leurs zones de servitudes ;
des aires de trafic situées devant les aérogares ;

des aires de garages et d'entretien des aéronefs ;

de I'aire de I'aéro-club :

de Iaire du pavillon présidentiel :

de I'aire des batiments des services de sécurité incendie :

de |'aire de |'aviation générale.

b) Les installations techniques :
Elles comportent :

le bloc technique et la tour de contrjle :
les batiments des services de sécurité incendie :

la centrale électrigue et le balisage ;

les hangars techniques ;

les voies de circulation permettant d'accéder aux installations :
la station d'observation météorologique :

les moyens techniques de radionavigation;

Article 2 : Régles de circulation commune a toutes les zones

2.2- Circulation des véhicules

2.2.1. Véhicules autorisés :

Conformément au décret n°2015-414 du 27 avril 2015 portant approbation du
Programme National de Sireté de I'Aviation Civile aux chapitres VI et VIT sont
autorisés a circuler, dans tout ou partie du domaine définie & I'article premier, les
véhicules suivants :



a) Véhicules et engins spéciaux :
®= des services de I'Agence Nationale de I Aviation Civile :
" des services de Sauvetage et de lutte contre I'incendie de I'aérodrome ;
= des services de police, de gendarmerie ou des douanes ;
= des services chargés de la navigation aérienne ;
“ desservices de |'Armé de [' Air ;

® des compagnies aériennes, des organismes utilisateurs agrées et des
sociétés de distribution des carburants pour |'aviation :

® des services de I"exploitant de I'aérodrome.
Tous ces véhicules doivent &tre détenteur d'un titre d'acces.

b) Autres véhicules.

Les véhicules escortés par un véhicule de |'aérodrome autorisé, doivent &tre en
possession d'un titre d'acces provisoire. Chacun des occupants de ces véhicules escortés
doit impérativement &tre en possession de titre d'accés individuel.

2.2.2. Régles de circulation

édictées par le code de la route. Ils doivent notamment se conformer a la signalisation
existante et obtempérer aux injonctions que peuvent leur donner |es agents de la
compagnie de la Gendarmerie du Transport Aérien, des agents habilités de I'exploitant
de I'aérodrome, et laisser lq priorité aux aéronefs,

2.2.2.2. La vitesse est réglementée & 20 kilométre/heure sur I'aire de manceuvre et & 10
kilométre/heure sur les aires de stationnement et sur les voies de circulation. Ces
limitations ne concernent pas les véhicules en mission d'urgence.

2.223. Il est interdit aux véhicules, engins et matériels de piste d'accéder auy
périmetre de sécurité d'un aéronef lorsque les feux de collision de celui-ci sont en

route ; cette disposition ne s'applique pas aux engins spécifiquement nécessaires aux
opérations technigues de départ de |'avion.

2.2.2.4. Le stationnement sur les pistes et sur les voies de circulations, ainsi que les
zones de servitude, est subordonné d une autorisation du service chargé de la
circulation aérienne. Aucun animal ou véhicule ne doit étre laissé en stationnement sans
surveillance sur |'aire de mouvement,

2.2.2.5. Tout animal, engin ou matériel abandonné sur |'aire de manceuvre et ses environs
immédiats sera enlevé d'office sur demande de I'exploitant d'aérodrome.



2.2.2.6 En situation d'intervention, les régles de circulation édictées ci-dessus ne sont
pas applicables aux véhicules ci-aprés :

= Véhicules de I'Agence Nationale de I'Aviation Civile (ANACQ) ;
" Véhicules du Service Sauvetage et Lutte contre 'Incendie ;
" Véhicules du fournisseur de service de la navigation aérienne :

® Véhicules de Iq compagnie de la Gendarmerie dy Transport Aérien, dy
Commissariat Spéciale de la Police de |'aérodrome, des douanes :

" Véhicules de I' Armé de |' Air :

* Véhicules du Service Médical d'Urgence.

2.2.3. Restrictions en cas de mauvaise visibilité
En cas de mauvaise visibilité, I'acceés & certaines zones peut Etre réglementé ou interdit
sur simple décision des services chargés de la gestion de la circulation au sol.

2.2.4. Autorisation de conduire

2.2.4.1 La conduite d'un véhicule, engin ou matériel en zone réservée est soumise & une
autorisation préalable (permis spécial de conduire de véhicule, engin ou matériel sur
I'aire de trafic ou de manceuvre), délivrée par |'exploitant de I'aérodrome et ce
préalablement a la délivrance du titre d'acceés.

2.2.4.2 Les permis de conduire cété piste prévus sont de trois types :

" C-RS: permet l'accés 4 la route de service principale et au chemin de ronde et
ce uniquement dans le cadre d'une activité liée a I'exploitation :

* C-TRA: permet l'accés 4 la route de service principale, l'aire de trafic et les
voies d'accés secondaires aux postes de stationnement :

® C-MAN : permet l'accés aux permis C-RS et C-TRA ainsi que l'accés a l'aire de
mouvement sous réserve d'une autorisation de la tour de contréle
conformément 4 la procédure d'inspection de piste, voie de circulation et l'aire
de stationnement,

2.2.4.3 Toute autorisation de conduire est subordonnée & un examen destiné a vérifier
si le candidat posséde lq capacité de bien conduire et une bonne connaissance des
régles définies par la présente décision, de la phraséologie et de la plate-forme.

2.2.4.4 Le contréle de la circulation est assuré par le personnel chargé de la circulation
aérienne et par le service local de |q compagnie de Gendarmerie de Transport Aérien.
Toute infraction constatée peut entrainer la suspension ou le retrait de I'autorisation
de conduire ou du titre d'accés 4 la zone réservée de |'aérodrome.,



2.2.45 Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait dy permis spécial, sont
définies par I'exploitant d'aérodrome,

Article 3 : Régles de circulation particulieres & I'aire de mouvement

3.1 Circulation des véhicules
3.11 Véhicules autorisés et engins spéciaux :
" des services de I" Agence Nationale de I' Aviation Civile ;
® des services de sécurité contre I'incendie de I'aérodrome :
® des services de police, de la gendarmerie, des douanes et de I'Armé de |' Air :
® des services chargés de la navigation aérienne :
" des services chargés de |'assistance (Congo Handling, catering...) ;

® des services publics, des compagnies aériennes, des organismes utilisateurs
agrées et des sociétés de distribution des carburants pour |'aviation,

" des services techniques du fournisseyr de services ANS,
® des services de |'exploitant de I'aérodrome ;

" Véhicules escortés par un véhicule autorisé de |'aérodrome.
3.1.2. Régles de circulation :

a) Autorisation de conduire
Les dispositions prévues & I'article 2 (paragraphe 2.2.4) sont applicables.

b) Autorisation de circuler

Les véhicules autorisés devront obligatoirement établir une ligison radio bilatérale
avec la tour de contréle (ex 121.100 MHZ pour la TWR de FCBB), assurer pendant leur
présence sur |'aire de manceuvre une veille permanente avec la tour et suivre les
consignes données par les contréleurs.

La pénétration sur I'aire de manceuvre he pourra s'effectuer qu'aprés réception d'une
autorisation explicite de la tour de contréle.

c) Vitesse des véhicules
En dehors des cas ot un déplacement rapide est nécessaire les véhicules circulent aux
vitesses mentionnées a |'article 2 (paragraphe 2.2.2.2),



d) Signalisations de véhicules

Les véhicules autorisés & circuler sur I'aire de manceuvre doivent .. . e aux
prescriptions de signalisations suivantes :

Couleurs, gyrophares et feux & éclats:

“ Les véhicules de tourisme et les petites fourgonnettes doivent &tre munis de
gyrophares ou de feux a éclats de couleur orange ;

" Tous les autres véhicules doivent €tre munis de deyx gyrophares ou feux a

éclats, de couleur orange, installés I'un & I'avant dy véhicule, I'autre &
I'arriére.

Ces gyrophares ou feux & éclats doivent fonctionner en permanence dés lors
que les véhicules sont en situation de déplacement ou de stationnement dans
les aires de trafic et les aires de manceuvre.

* Les tracteurs remorquant un aéronef qui utilise les feux anticollision et feux
de navigation peuvent ne pas utiliser les gyrophares ou feux & éclats.

* Les véhicules exceptionnellement autorisés & circuler sur |'gire de manceuvre
doivent, méme accompagnés par un véhicule réglementairement équipé,
circuler avec feux de croisement et de détresse allumés.

Article 4 : Régles de circulation particuliéres aux aires de trafic,

4.1 Circulation des véhicules,
4.1.1 Véhicules autorisés.
Sont seuls autorisés & circuler sur |'aire de trafic les véhicules et engins spéciaux
suivants :
" des services de |' Agence Nationale de | "Aviation Civile ;
" des services de sécurité contre | 'incendie de I'aérodrome :

" des services de police, de lq gendarmerie, des douanes et de I' Armé de |' Air ;
“ des services chargés de la navigation aérienne ;
® des services chargés de I'assistance (Congo Handling, catering...)

® des services publics, des compagnies aériennes, des organismes utilisateurs
agréés et des sociétés de distribution des carburants pour |'aviation ;

" des services de |'exploitant de I'aérodrome ;
® Véhicules escortés par un véhicule de I'aérodrome autorisé.



4.1.2 Régles de circulation

4.1.2.1 Autorisation de conduire :

Les dispositions prévues & |'article 2 (paragraphe 2.2.4) sont applicables ;

® Lavitesse des véhicules est limitée & 10km/h ;
(]

circulant sur la voie de Service ;

® Les conducteurs sont tenus de se conformer aux régles spéciales de circulation
et de stationnement pendant les procédures d'escale.

4.1.2.2 La justification de la présence de tout véhicule sur les aires de stationnement

peut toujours étre exigée de son conducteur ou des occupants, exception faite des
véhicules :

= des services de Sauvetage et de lutte contre |'incendie :
= des services de police, de gendarmerie ou des douanes :
: des services chargés de la navigation aérienne.

Article 5 : Manczuvre des aéronefs.

5.1 Avant toute mise en route oy augmentation de puissance des moteurs, § I'occasion

des opérations de mise en place ou départ d'un aéronef, le commandant de bord ou le
convoyeur s'assure au préalable :

® que les consignes de sécurité édictées par I'exploitant de I'aéronef sont

respectées ;

que la zone intéressée par ces manceuvres est dégagée d'obstacle et qu'aucun
accident n'est & craindre du fait de Ia présence de véhicule, d'engins, de
matériels, de passerelles télescopiques ou d'objets susceptibles d'étre heurtés

par I'aéronef ou d'étre soumis & des poussées dangereuses par le souffle ou
I"aspiration des hélices ou des réacteurs ;

" que la manceuvre est conforme & Iq présente décision,

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, il est tenu de prescrire I'arrét immédiat de
I'aéronef,

Dans le cas ot I'exécution d'une manceuvre d'un aéronef ou le mauvais positionnement
de ['aéronef présente des risques, I'exploitant de |'aéronef sera obligatoirement tenu
d'y remédier par le déplacement de ce dernier & ses frais.



5.2 Toute personne qui transmet ou demande de faire transmettre . -, te les
signaux visuels relatifs qux opérations suivantes :

mise en route oy augmentation de puissance des moteurs ;

® mise en place ou départ (déplacement autonome oy assisté), doit s'assurer au
préalable que :

- les consignes de sécurité édictées par I'exploitant de I'aéronef sont
respectées ;

- la zone intéressée par ces manceuvres est dégagée d'obstacles et qu'aucun
accident n'est & craindre du fait de |q présence de véhicule, d'engins, de
matériels, de passerelles télescopiques ou d'objets susceptibles d'&tre
heurtés par |'aéronef ou d'étre soumis & des poussées dangereuses par le
souffle ou I'aspiration des hélices ou des réacteurs ;

- la manceuvre est conforme & Iq présente décision,

Si ces conditions ne sont Pas satisfaites, il est tenu de prescrire I'arrét de I'aéronef.

Dans le cas ot I'exécution d'une manceuvre d'un aéronef ou le mauvais positionnement de
I"aéronef présente des risques, I'exploitant de |'aéronef serq obligatoirement tenu d'y
remédier par le déplacement de ce dernier & ses frais,

5.3 Sur les aires de trafic, les feux anticollision doivent étre allumés quelques instants
avant la mise en marche des moteurs et rester allumés pendant toute la durée de leyr
fonctionnement.

De nuit ou par mauvaise visibi lité, les feux de navigation de tout aéronef en mouvement
par ses propres moyens ou non, doivent &tre allumés ; si I'avion est remorqué, le
conducteur du tracteur doit allumer ses feux de croisement.

5.4 Le placement des aéronefs doit s'effectuer en utilisant les marques matérialisées au
sol. La manceuvre peut &tre assistée avec les indications d'un placeur qui intervient
du service d'assistance.

5.5  L'aéronef doit quitter son poste en suivant les marques matérialisées au sol.

56 A l'arrivée, les aéronefs doivent impérativement respecter les postes de
stationnement qui sont transmis au pilote par la tour de contréle.

5.7  L'utilisation des inverseurs de poussée est interdite pour quitter un poste ou pour
effectuer une manceuvre en dehors de I'atterrissage.

5.8  Aucun convoyage au tracteur ne pourra &tre effectué de jour comme de nuit sans
qu'un convoyeur qualifié n' it pris place aux commandes de I'appareil.



En outre, une liaison radio doit étre établie entre la tour de contréle et I"aéronef. Dans
le cas o) I'aéronef ne serait pas en ligison avec la tour de contrile, I'attelage devra
&tre convoyé par un véhicule duy service de la navigation aérienne,

5.9 Le service de Iq circulation aérienne définit les conditions dans lesquelles les

Article 6 : Placement des véhicules, engins et matériels de piste pendant les opérations
d'escale :

agent doit s'assurer que |'ensemble des manceuvres peut €tre exécuté sans danger
pour les postes adjacents.

6.2 Divers emplacements pour le garage des véhicules, engins et matériels de pistes sont
matérialisés au sol lorsque cela est possible.

Les matériels, véhicules ou engins mal stationnés par rapport aux emplacements
délimités pourront &tre déplacés par I'exploitant de I'aérodrome ou le concessionnaire
au frais du contrevenant.

6.3 Avant I'arrivée d'un aéronef, les véhicules, engins et matériels de piste doivent &tre
maintenus sur les emplacements de garage définis et ne peuvent en aucun cas &tre
placés & I'intérieur duy périmetre de sécurité de |'avion,

En cas de hon-respect de cette consigne le gestionnaire de I'aire de trafic ou le service
de la circulation aérienne pourra décider de la fermeture provisoire du poste avion.

6.4 Seuls les véhicules et engins de piste indispensables peuvent stationner autour de
I'appareil pendant les opérations d'escale. En particulier, les véhicules de transport
des équipages et des mécaniciens doivent &tre maintenus hors du périmétre de
sécurité de |'aéronef et en dehors des couloirs de circulation. Les véhicules de
maintenance ne pourront pénétrer dans ce périmetre que si cela est nécessaire &
I'intervention.

6.5 Envue du départ des aéronefs, les véhicules, engins et matériels de piste doivent
étre évacués avant la mise en route des moteurs et rangés aux emplacements



6.6

prévus pour le stationnement, § I'exception des engins nécessaires . - itions
Techniques de départ et des extincteurs qui doivent &tre tenus & une distance
suffisante avant le départ de |'aéronef,

Les matériels et les véhicyles doivent &tre en bon état. Lq longueur de tout convoi
de chariots, tracteur compris ne peut excéder 21 metres, de fagon a limiter & une
valeur acceptable les déviations de trajectoire au bout de I'attelage.

Les accessoires utilisés sur les véhicules et matériels de piste doivent étre fixés

ou accrochés de telle sorte qu'ils ne puissent pas étre projetés par le souffle des
appareils.

Pendant les opérations d'escale et sur les emplacements de garage, les véhicules
automobiles doivent &tre freinés, les escaliers et les échelles verrouillés ou
freinés ou attelés,

Les escabeaux ne doivent &tre entreposés qu'aux emplacements prévus a cet effet.

6.7

Il appartient & I"exploitant ou 4 I'assistance dont I'aéronef occupe un poste donné
de prendre toutes les mesures hécessaires pour éviter [es accidents qui
pourraient résulter des manceuvres d'arrivée ou de départ d'un autre aéronef sur
le poste voisin par déplacement ou projection de véhicule, engins, matériels oy
objets divers sur le poste occupé.

Ces mesures concernent particulierement :

le matériel léger (cale, obturateurs, carénage de réacteurs, postes de visite....) ou
susceptible d'étre déplacé par le souffle (véhicule légers) qui doit &tre éloigné ;

Le fret en chargement, qui doit &tre arrimé et surveillé ;

Les personnels, spécialement ceux qui travaillent sur une échelle oy escabeau de
chargement et risquent d'étre déséquilibrés. Le responsable des opérations
devra faire cesser |'activité de ces personnels pendant la durée de la manceuvre :

Le cas échéant, les passagers.

6.8 Tout accident mettant en cause un aéronef doit &tre signalé au service de gestion
d'information aéronautique.

Article 7: Zones d'entreposage des véhicules, engins et matériels de piste ou
d'assistance en dehors des horaires d'opérations
L'exploitant d'aérodrome doit désigner des zones spéciales dédiées & I'entreposage des

engins, matériels et équipements d'assistance. Cette zone doit &tre marquée et doit



remis en service. Dans ce cas, les opérations de remise en état sont facturées & la
compagnie aérienne ou & |'organisme d'assistance qui est & I'origine de la nuisance.

8.4 Le lavage et I'entretien des véhicules sont interdits sur I'aire de trafic et ses
abords.

Article 9 : Mesures de Protection contre le bruit

9.1 Les personnels travaillant sur les aires de trafic dans des zones exposées a des
bruits d'intensité élevée doivent &tre dotés d'un appareil de protection individuel.

9.2. Tous les engins et équipements utilisés sur les aires de stationnement doivent &tre
munis de silencieux et de dispositif permettant de limiter le bruit.

Article 10 : Mesures de sécurité contre I'incendie

10.1. Permis de feux

Tous travaux par points chauds sur domaine défini & I'article premier doivent faire
I'objet d'une autorisation « PERMIS DE FEU » délivré par le service compétent chargé
de la sécurité contre I'incendie, qui fixe les instructions de sécurité et peut imposer une
surveillance.

Ces consignes sont également valables pour tout feu de chantier,



10.2. Stockage d ‘hydrocarbures :

L'entrepst d'hydrocarbure ot de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés doit
s'effectuer dans des citernes enterrées. Tout autre mode de stockage est
soumis & |'accord préalable de I'exploitant de I'aérodrome et du responsable duy
Service compétent chargé de la lutte contre |'incendie qui définissent, le cas
échéant, I'emplacement et les quantités admissibles.

10.3. Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer sur les aires de trafic et sur les voies de services qui
les desservent,

10.4. L'avitaillement en carburant des véhicules et engins de piste est autorisé
aux endroits prévus & cet effet,

Article 11 : Aires de garage et d'entretien des aéronefs

Des dérogations aux regles ci-dessus exposées peuvent &tre consenties par
I"exploitant de I'aérodrome en ce qui concerne les aires d'entretien et de
compte tenu des conditions particuliéres d'exploitation qui pourront faire
I'objet de consignes spéciales prises en application de la présente décision.

Article 12 : Avitaillement des aéronefs en carburant

Les périmétres de sécurité doivent étre scrupuleusement respectés durant les
opérations d'avitaillement des aéronefs.

Toute opération d'avitaillement avec les passagers & bord ne peut se faire
qu'avec assistance des services de sauvetage et de lutte contre |'incendie.

Si les conditions de sécurits définies ci-dessus ne sont pas entiérement
remplies, |'avitaillement doit &tre suspendu.

Article 13 : Travaux dans les zones concernées
Les travaux dans les zones définies a l'article premier ne pourront étre

entrepris sans |'accord préalable de I'exploitant d'aérodrome et des services
ATS.
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Une demande de travaux devra 8tre déposée avec un préavis suffisant, selon
I'importance des travaux d envisager. Cette demande devra préciser la nature
des travaux, I'encombrement du chantier, les caractéristiques du matériel

utilisé et notamment sq hauteur, ainsi que les dates souhaitées pour le début et
la fin des opérations.

Article 14 : Garde et conservation des biens

agents.

Article 15 : Contraventions

15.1 Sera puni d'une amende d'au plus de cing cents mille (500.000) francs CFA
quiconque aura :

15.1.1 accédé ou tenté d'accéder Sans autorisation ou par infraction, & une zone
réglementée ;

15.1.2 utilisé un véhicule en dehors de la zone autorisée :

15.1.3 Communiqué une fausse information dans le but de compromettre la
sécurité de |'aviation civi le et du transport aérien,

15.1.4 omis de porter le parement gilet fluorescent sur |'gire de mouvement,

15.1.5 réalisé une culture dans |e périmétre et aux abords immédiats de la zone
aéroportuaire,

1516 détérioré un arbre et une pelouse & I'intérieur dy périmétre
aéroportuaire :

15.17 jetés des objets ou détritus a l'intérieur du périmetre aéroportuaire,

15.1.8 permis la circulation non autorisée d'animaux sur le périmétre
aéroportuaire.

Article 16 : Le directeur de la sécurité aérienne est chargé de l'exécution de la
présente décision, qui sera publiée sur le site web de I'ANAC

(htt://anaccongo.org) et dans I'AIP de IASECNA.
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Article 17 : |q présente décision, qui abroge toutes dispositions antérieures oy

contraires, prend effet g compter de la date de signature et serq communiquée
partout ou besoin serq.

a0 MAT
ait & Brazzaville, le 1279 M| 2019

LEDIRECTEyR
GENERAL
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