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0.1. OBJET

Le présent guide de rédaction du manuel d'exploitation a pour objectif d'aider les exploitants dans la
rédaction de leur manuel d'exploitation (MANEX). Il explicite et détaille le contenu acceptable pour
chacune des sections requises par la réglementation aéronautique du Congo et les normes de I'OACI.

L’exploitant est seul responsable de la conformité des informations inscrites dans son manuel

d’exploitation.
0.2. DOMAINE D'APPLICATION

Ce guide est applicable a toutes les entreprises de transport aérien détentrices ou postulant & un
certificat de transporteur aérien (CTA) conformément a :

e [I'Arrété N° 4359/MTACMM/CAB du 31/03/2014 relatif & I'exploitation technique des aéronefs
civils ;

e [Arrété N° 4361 MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif & la certification des exploitants
aériens ;

e ['Arrété N° 4363 MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif au transport aérien des
marchandises aériens ;

e [IArrété N° 4364 MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif aux instruments et équipements

d'aéronefs ;
e ['Arrété N° 4365 MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif a la gestion de la sécurité aérienne.

0.3. GENERALITES

0.3.1. CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEN (CTA)

Le CTA s'applique au transport de passagers, de fret ou de courrier contre rémunération ou en
location par des personnes dont le siége de I'entreprise se trouve en République du Congo.

La reglementation prescrit les impératifs concernant la certification originale et la continuité de la
validation des CTA délivrés par la République du Congo.

Nul exploitant n'est autorisé a exploiter un aéronef pour le transport commercial aérien s'il n'est pas
titulaire d'un CTA pour les opérations effectuées.

Nul n'est autorisé a exploiter un aéronef pour des opérations de transport aérien commercial qui ne
sont pas autorisées par les inscriptions de son CTA.

Chaque titulaire d'un CTA doit transporter & bord de son aéronef une copie certifiée authentique du
CTA et une copie des spécifications d'exploitation pertinentes pour le type d'aéronef utilisé, délivrée
avec le CTA. Lorsque le CTA et les spécifications d'exploitation qui y sont associées sont délivrés
dans une langue autre que I'anglais, une traduction en anglais doit y étre adjointe

%S—DSMOQD—OPS 1/ Edition 04
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Afin de continuer & détenir ce CTA, chaque titulaire d'un CTA doit se conformer en tout temps aux
termes et conditions de délivrance du CTA et aux impératifs portant sur la maintenance. Toute non-

conformité peut entrainer la révocation ou la suspension du CTA.
0.3.2. MANUEL D’EXPLOITATION

Chaque titulaire d'un CTA doit fournir aux membres d'équipages et aux personnes affectées a des
fonctions de contréle d'exploitation un manuel d'exploitation acceptable pour 'ANAC.

Chaque titulaire d'un CTA doit élaborer et tenir a jour un manuel d'exploitation en vigueur, contenant
les politiques et procédures d'ordre général de la compagnie concernant les opérations aériennes
auxquelles elle se livre, destinées au personnel d'exploitation dans I'exécution de ses taches.

Le manuel d'exploitation est donc I'un des moyens principaux par lesquels le titulaire d’'un CTA
s'assure de la conformité de ses opérations aux exigences réglementaires et de la sécurité de
I'exploitation.

Nul titulaire d'un CTA n'est autorisé a donner a son personnel, aux fins de transport commercial
aerien, quelque manuel d'exploitation que ce soit, ou partie de celui-ci, qui n'a pas été passé en revue
et jugé acceptable ou approuvé par 'ANAC pour le titulaire de CTA.

Chaque titulaire d'un AOC doit s'assurer que le manuel d'exploitation porte au moins sur les sujets
désignés par 'ANAC, qui s'appliquent aux opérations du titulaire de CTA.

En introduction du manuel, I'exploitant par son Dirigeant Responsable s'engage, par une déclaration,
a ce que son manuel

e respecte les termes de la réglementation et de son CTA

¢ contienne les instructions d'exploitation auxquelles le personnel approprié doit se conformer
dans l'exercice de ses devoirs et responsabilités.

L'acceptation du manuel indique a [I'exploitant que l'examen effectué compte tenu de Ila
réglementation en vigueur, ne présente aucune non-conformité. Les exploitants sont seuls
responsables de la conformité finale.

Dans ces conditions, il apparait nécessaire de définir une politique précisant la nature des contréles a
effectuer sur les manuels d’exploitation pour déterminer leur approbation :

(@) Tous les éléments du manuel d'exploitation doivent étre systématiquement contrélés, afin de
verifier les dispositions de I'entreprise a exploiter en transport public en termes d'organisation,
de moyens mis en place, et de spécifications techniques. Les points essentiels a contréler
sont définis dans le présent guide. Il s'agit :

(1) d'¢éléments liés a une approbation ou & une acceptation ;
(2) d'éléments liés a des consignes opérationnelles
(3) de procédures ayant un impact direct sur la sécurité.

%nsmogo-ops F .r!!! e - R - Edition 04
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(b) Il appartient & I'ANAC dans chaque cas dapprécier le volume des vérifications

compléementaires a effectuer compte tenu du type d'exploitation, de la qualité de I'organisation
et de l'importance des moyens mis en place par I'exploitant.

Apres la délivrance de I'acceptation du manuel, lorsqu'elle étudiera un domaine d’activité particulier

dans le cadre de la surveillance continue, 'ANAC pourra étre amenée a vérifier le contenu de

I'ensemble des informations du manuel afférentes. LANAC peut déceler lors de cet examen

complémentaire des non-conformités qui la conduiront & exiger une modification du manuel par

I'exploitant.

0.4.

PRESENTATION DU GUIDE

Pour chacun des sections et/ou sous sections du manuel d'exploitation devant faire I'objet de

vérifications, le présent guide indique :

0.5.

(b)

0.6.

(a)

(b)

%—DSA—d-OQO—OPS

(1)  les références réglementaires ;

(2) le contenu détaillé de cette section lorsque cela a été estimé nécessaire et les
vérifications que 'ANAC peut étre amenée a effectuer ;

(3) etenfin, les approbations et acceptations fondamentales, opérationnelles ou particuliéres
pouvant se rapporter a cette section du manuel.

STRUCTURE DU MANUEL D'EXPLOITATION

La structure détaillée du manuel d'exploitation doit &tre acceptée avant le début de
I'exploitation. Cette acceptation sera délivrée si la structure détaillée est conforme a celle
précisée a la NMO 6.3.2.9 de l'annexe a la décision n° 054/ANAC/DG/DSA du 04 juin 2014

fixant les normes de mise en ceuvre relatives & la certification des exploitants aériens et si
chacun des chapitres est pourvu.

En effet, la répartition des informations entre les différents chapitres et sections présentée dans
le présent guide n'est qu'indicative. L'exploitant peut décider de placer une information dans un
autre chapitre et l'indiquera donc dans cette table.

ANALYSE DU MANUEL ET DE SES AMENDEMENTS

Avant la premiére délivrance d'un CTA ou l'introduction d’'un nouveau type d’'aéronef (nouvelle
partie B du manuel), TANAC contrdle les éléments indiqués dans le présent guide. Il lui
appartient ensuite, dans chaque cas, d'apprécier le volume des vérifications complémentaires a
effectuer compte tenu du type d'exploitation, de la qualité de I'organisation et de Iimportance
des moyens mis en place par I'exploitant.

Au cours de I'examen du manuel d'exploitation, 'ANAC s’assure que le manuel proposé est
cohérent avec I'exploitation envisagée.

Edition 04
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(c) L'ANAC accepte le manuel d'exploitation et informe I'exploitant (si besoin partie par partie). Elle
utilise le modéle de lettre présenté en annexe du présent guide.

(d) L'examen d'un manuel d'exploitation peut, en fonction de la taille de I'exploitation, étre effectué
par un individu ou par plusieurs experts dans diverses disciplines. Dans ce dernier cas, il est
important d'assurer une bonne coordination entre les divers experts qui doivent pouvoir

s'assurer que |I'ensemble des informations requises est inclus dans le manuel.

(e) Tout amendement du manuel d'exploitation doit étre diffusé & 'ANAC et aux personnels

d’exploitation avant sa mise en vigueur conformément aux dispositions réglementaires.

(f) S'il s'agit d'un amendement relatif & une approbation, I'exploitant devra obtenir I'approbation de
ANAC avant l'entrée en vigueur dudit amendement conformément aux dispositions
réglementaires. Comme le prévoit ce méme paragraphe, lorsque des amendements ou
révisions immédiats sont nécessaires, dans I'intérét de la sécurité, ils peuvent étre publiés et

appliqués immédiatement, & condition que toute approbation exigée ait été demandée.

(@) En tout état de cause, I'exploitant doit définir les modalités de gestion des amendements du
manuel d'exploitation, afin que la date de mise en vigueur d'un amendement du manuel
d’'exploitation soit clairement établie (sauf pour la partie B.9 pour laquelle une procédure
specifique de gestion des amendements est définie dans le cadre de I'approbation de la LME).

(h)  Enfin, lorsque I'examen d’'un amendement par 'ANAC améne & une remise en cause de
I'acceptation initiale, celle-ci doit en faire part a I'exploitant dans les meilleurs délais.

0.7. TRAITEMENT DES SECTONS DU MANUEL RELATIVES A UNE
APPROBATION OU A UNE ACCEPTATION

Les approbations et acceptations sont instruites et délivrées par 'ANAC avant la délivrance du CTA.

Il appartient a I'exploitant de formaliser toute demande d’approbation ou d’acceptation
opérationnelle ou particuliére en y associant les éléments nécessaires a son traitement. Le
dépdt du manuel d'exploitation ne peut étre considéré comme une demande d’approbation ou
d’acceptation opérationnelle ou particuliére. Néanmoins si, dans son examen, I'ANAC constate
qu'une approbation ou acceptation est utilisée par I'exploitant sans qu'il en ait fait la demande, 'ANAC
prendra contact avec I'exploitant afin de lui signaler la situation et de lui demander de prendre les
dispositions nécessaires (suspension de la pratique, instruction de la demande, revue du processus
d’amendement du manuel d'exploitation...).

Il existe 4 catégories :
A - Approbations / acceptations fondamentales
Ce sont les approbations/acceptations qui sont indispensables & tout exploitant.

Elles doivent en principe étre délivrées avant la signature du certificat de transporteur aérien ou avant

linscription d'un type d’'aéronef sur les Spécifications associées au CTA. Cependant, il peut &tre

%S—DSA—d»OQO—OPS j“'f Edition 04
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considéré comme acceptable que certains aspects de I'exploitation (programmes de formation,
manuels, systéme qualité, LME...) qui font I'objet d'une approbation ou acceptation fondamentale et
qui ne sont pas mis en ceuvre dans leur totalité dés le début de I'exploitation puissent faire I'objet
d'une approbation ou acceptation ultérieure.

Toute modification des conditions existantes au moment de la délivrance de I'approbation/acceptation
doit faire I'objet d'une étude et d’une nouvelle approbation/acceptation de I'autorité.

Le non-respect des conditions de I'approbation / acceptation doit étre considérée comme une violation
de la réglementation qui peut remettre en question la validité du certificat de transporteur aérien ou
l'autorisation d'exploiter un certain type d'aéronef. Dés qu'elle est informée de cette violation, I'autorité
doit indiquer a I'exploitant les mesures correctives qui doivent étre prises ainsi que les délais a
respecter.

B - Approbations mentionnées dans les spécifications opérationnelles
Ces approbations sont liées & un type particulier d’exploitation.

Un exploitant qui postule & pratiquer ce type d'exploitation doit préalablement obtenir I'approbation de
I'Autorité.

Les conditions de délivrance de cette approbation font souvent I'objet d’'un document particulier qui

n'est évidemment pas repris dans la réglementation en raison de son caractére volumineux mais est
simplement référencé.

Ces approbations font I'objet d’'une mention dans les Specifications opérationnelles associées au
CTA.

Le non-respect des conditions liées & ces approbations remet en cause l'autorisation d'exercer
I'activité correspondante.

Selon la gravité, I'autorité peut suspendre l'activité correspondante et en supprimer la mention dans
les Spécifications opérationnelles

Il est & noter que 'ANAC n'est pas toujours 4 méme de savoir si I'exploitant a besoin d'obtenir
certaines de ces approbations,

C'est pourquoi les exploitants ont été informés qu'il est de leur ressort de demander les approbations
lies aux spécifications opérationnelles qui les concernent, et que le dépdt du manuel d'exploitation ne
peut en aucun cas étre considéré comme une demande d’'approbation et ne les dispense donc pas
d’en effectuer la demande.

C - Approbations / acceptations particuliéres
Ces approbations et acceptations sont requises dans la réglementation dans deux cas :

* lorsque la réglementation prévoit la possibilité de s'écarter du cas général (ex : conditions de
dispense d’'emport du manuel de vol),

%—DSA—JIOQO-OPS W Edition 04
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* lorsque les conditions d'exploitation sont particuliéres a I'exploitant et requiérent une
approbation ou acceptation spécifique de l'autoriser (ex: formation sur avion pour les

décollages par mauvaise visibilité lorsque aucun simulateur n'existe).

Il est & noter que 'ANAC n'est pas toujours & méme de savoir si I'exploitant a besoin d'obtenir certaines
approbations/acceptations particuliéres.

C'est pourquoi les exploitants ont été informés qu'il est de leur ressort de demander les approbations et
acceptations particulieres qui les concernent, et que le deépdt du manuel d’exploitation ne peut en aucun
cas étre considéré comme une demande d'approbation ou d’acceptation et ne les dispense donc pas
d'effectuer cette demande.

D - Approbations et acceptations délivrées par d'autres organismes

Certaines opérations nécessitent I'approbation d'organismes autres que I'ANAC appartenant ou non au
méme pays.

En cas de probléme rencontré par I'exploitant, 'ANAC pourra intervenir auprés de l'organisme, ou de
l'autorité étrangere.

E - Examen du manuel d'exploitation associé a la délivrance d'une approbation ou acceptation

Dans la majorité des cas, les approbations ou acceptations sont liées au contenu du manuel
d'exploitation.

Une demande d’'approbation ou d'acceptation faite par I'exploitant peut se présenter sous deux formes :

* un dossier de demande ne comprenant pas l'amendement correspondant du manuel
d'exploitation.

o0 Dans ce cas, TANAC peut traiter cette demande et délivrer I'approbation / acceptation
indépendamment du contenu du manuel d'exploitation. La réglementation précise que
I'exploitant doit fournir & I'Autorité les amendements et révisions du manuel
d'exploitation prévus avant leur mise en vigueur.

0 Lorsqu'elle regoit 'amendement correspondant du manuel d'exploitation, 'ANAC
controle alors simplement que le manuel d'exploitation refléte fidélement le contenu de
I'approbation ou de I'acceptation.

o Siil s'agit d'une approbation, I'exploitant devra obtenir I'approbation avant I'entrée en
vigueur dudit amendement.

0 Cependant, lorsque des amendements ou révisions immédiats sont nécessaires, dans
l'intérét de la sécurité, ils peuvent étre publiés et appliqués immeédiatement, a condition
que toute approbation exigée ait été demandée : ou

* une demande d'approbation ou d'acceptation de I'exploitant incluant la proposition de texte
associée du manuel d'exploitation.

o Dans ce cas, l'approbation ou I'acceptation écrite de 'ANAC inclut I'approbation ou
I'acceptation du texte associé du manuel d'exploitation.

%G—DSA—J:OQO—OPS Ji.”, Edition 04
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Dans les deux cas, I'approbation ou l'acceptation ne sera applicable que lorsque I'amendement
correspondant sera publié dans le manuel d’exploitation de I'exploitant.

0.8. LANGUE DE REDACTION DU MANUEL D'EXPLOITATION
(@) Le manuel d'exploitation doit étre conforme aux dispositions de la section .6.1.5 de l'arrété n°
4359/MTACMM/CAB 31 mars 2014 concernant la langue de rédaction.

(b) Le manuel d'exploitation doit étre conforme aux dispositions de la section 6.1.5 de I'annexe a
l'arrété n° 4359/MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif & I'exploitation technique des aéronefs
civils concernant la langue de rédaction qui exige que I'exploitant s'assure que :

(1)  tous les membres d'équipage puissent communiquer sans probléme dans une méme
langue ;

(2) tout le personnel d'exploitation puisse comprendre la langue dans laquelle sont écrites
les parties du manuel d'exploitation concernant ses taches et responsabilités.

(c) Compte tenu des critéres techniques, il est acceptable que les éléments suivants ne soient pas
traduits en langue francaise :

(1) légendes et certaines instructions élémentaires des courbes, graphes ou schémas
rédigées en langue anglaise ;

(2)  descriptifs de formation délivrée en langue anglaise.

(d) A I'exception des éléments couverts par le principe défini aux sous paragraphes (c) (1) (2)
ci-dessus !

(1)  les parties A et D du manuel d'exploitation doivent étre rédigées en langue frangaise ;
(2) s'agissant de la partie B du manuel d'exploitation :

(i) les sections B.0, B.1, B.4, B.5, B.6, B.7, B.10 et B.11 doivent étre rédigées en
langue frangaise tout en respectant les spécificités d'affichage a bord de I'aéronef ;

(ii) s'agissant des sections B.2 et B.3, les procédures peuvent étre rédigées en langue
frangaise, ou anglaise selon le choix de [I'exploitant sous réserve que les
désignations utilisées soient identiques a celles utilisées en exploitation et pour la
formation. Les préambules et les commentaires développés relatifs 4 chacune des
actions doivent cependant étre libellés en langue frangaise.

(iii)  la section B.8 doit étre rédigée en langue francaise, ou en langue frangaise, doublé
intégralement en langue anglaise.

(iv) s'agissant de la section B.9, considérant que certains pilotes identifient mieux le
libellé des items des LME en langue anglaise, il est acceptable que le libellé de
chacun des items affectés d'une sous numérotation ATA soit rédigé :
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(A) en langue frangaise mais en utilisant la langue anglaise pour les termes

techniques qui assurent une meilleure identification du systéme concerné et
sous réserve du respect des spécificités d'affichage a bord de I'aéronef :

(B) ou uniquement en langue frangaise sous réserve que les spécificités
d'affichage a bord de I'aéronef soient respectées, que toute opération de
maintenance nécessitant une APRS soit effectuée dans des escales
francophones et que la formation des pilotes garantisse que ces derniers
identifient parfaitement les items de la LME lorsqu'ils sont rédigés en langue

francaise ;

(C) ou uniquement en langue anglaise sous réserve que les spécificités
d'affichage a bord de I'aéronef soient respectées et que la formation des
pilotes garantisse que ces derniers identifient parfaitement les items de la
LME lorsqu'ils sont rédigés en langue anglaise.

(D)  ou enfin, en langue frangaise doublé intégralement en langue anglaise

(E) les titres de colonnes du tableau de présentation et les développés
apparaissant dans la colonne "conditions d'application / remarques /
exceptions” notamment les procédures opérationnelles (o) applicables par
I'équipage et les informations relatives aux procédures de maintenance (m)
dont I'équipage doit avoir connaissance soient rédigés en langue frangaise,
ou en langue frangaise, doublés intégralement en langue anglaise

(v)  s'agissant de la section B.12, il peut &tre rédigé en langue francaise ou anglaise.

(e) Dans le cas d'escale a I'étranger, TANAC devra s'assurer que les éléments pertinents du
manuel d'exploitation ont été traduits dans une langue comprise par les personnels de I'escale
et mis a leur disposition (B.7 de la partie B notamment). De méme, si I'entreprise emploie des
personnels d'exploitation étrangers, 'ANAC devra s'assurer que les éléments pertinents du
manuel d'exploitation ont été traduits dans une langue comprise par ces derniers.

0.9. FORMAT ET PRESENTATION DU MANUEL

(@) Un exploitant peut étre autorisé (par I'Autorité) a présenter tout ou partie du Manuel
d’Exploitation sous une forme différente de celle d'une impression papier. Dans ce cas, un
niveau acceptable d'accessibilité, d'utilisation et de fiabilité doit étre assuré. Un Manuel
d'Exploitation peut étre édité en plusieurs volumes.

(b) II est recommandé de présenter le manuel d'exploitation selon les prescriptions énoncées ci-
dessous.

0.9.1. PAPIER
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(a) Le papier utilisé doit &tre assez résistant, épais pour éviter la transparence si I'impression recto-
verso est adoptée et de couleur blanche de préférence a I'exception des feuilles d’amendements

temporaires et urgents.

(b) L'impression doit étre faite avec une encre noire sauf lorsqu'il s'avére nécessaire de mettre en

relief un texte ou une figure. Elle peut étre en ou recto simple.

Toutefois, I'impression recto verso est conseillée.

En impression recto-verso, il est recommandé de commencer les chapitres et les sections sur une

page de droite et les pages vierges doivent comportées la mention "intentionnellement blanche"
ou autre mention équivalent.

Les photocopies d'un format convenable sont acceptees a condition d'étre lisibles.

0.9.2. MISE EN PAGE

1) FORMAT

(a) Le format des pages est en principe celui du type commercial normalisé (21x 29,7cm).

(b) Toutes les pages d'un méme volume doivent avoir le méme format a I'exception de celles

comportant des schémas ou tableaux dont les dimensions nécessitent l'usage d'un format

différent.

2) RELIURE

(a) Toutes les pages sont perforées pour étre classées sous couverture résistante a brochage

mobile (classeur) permettant une insertion ou un retrait facile des pages lors d'une mise &

jour.

(b) Les rubriques suivantes sont inscrites sur :

- La couverture :

(0]

c © O o

o}

Le nom et le logo de I'entreprise de transport aérien :

L'adresse de I'entreprise de transport aérien :
La désignation du manuel "Manuel d’exploitation” ;

La référence de I'édition (numéro et date) ;

La référence de 'amendement (numéro et date) ;

Les signatures de la revue et de I'approbation du manuel.

- Latranche (ou dos) du manuel :

0 Le logo de I'entreprise de transport aérien ;
0 Le titre du volume :
0 La référence de I'édition :
0 La référence de 'amendement.
3) MARGES
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Les pages doivent comporter des marges suffisantes afin que la reliure ne perfore pas une
partie du contenu du manuel. Un espace suffisant doit également &tre laissé en haut et en
bas des pages afin d'éviter toute confusion entre les entétes et pied de pages et le contenu

de la page.

4) PAGINATION

Chagque page doit comporter un cartouche comprenant :

0

o]

(o]

(0]

le nom et le logo de I'exploitant ;

la designation du manuel (Manuel d’Exploitation) ;

le numéro d'ordre de la page ;

un identifiant de la révision ;

la date de révision ;

le nom du chapitre ou de la section :

un identifiant de la partie du manuel :

un identifiant du volume du manuel, le cas échéant :

un identifiant de 'amendement.

Exemple de présentation du cartouche supérieur de la page 2 d’'un manuel d’Exploitation

comportant 32 pages

Logo de I'Exploitant Page:2-32
Manuel d’Exploitation Révision :

(Nom de I'Exploitant) Date :

Chaque page doit comporter un cartouche inférieur comprenant :

(a) la désignation du manuel ;

(b) le numéro d'édition.

Exemple de présentation du cartouche inférieur d’'un manuel d’Exploitation édition 01

%

Manuel d'Exploitation Edition 01
5) INTERCALAIRES
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Pour faciliter 'emploi du Manuel d’Exploitation les sections et éventuellement les sous-sections
sont separees. Les séparations (intercalaires, onglets, etc.) portent le numéro et le titre de la
section (ou de la sous-section).

6) AMENDEMENTS

L’exploitant est responsable de la conservation, de I'insertion des amendements et révisions et

du maintien a jour du manuel.

Les amendements sont effectués, de préférence, par l'insertion de pages nouvelles et retrait de
page a remplacer. lls sont datés et numérotés. Ces indications sont reportées sur chaque page
modifiée.

0.10. COMPOSITION DU MANUEL

(a) Le manuel d’exploitation doit comprendre quatre (4) parties A, B, C et D.

(b) Une description des volumes doit étre incluse dans le chapitre A0 : ADMINISTRATION ET
CONTROLE DU MANUEL.

(c) Les volumes doivent étre congus de sorte que chacun soit complet. Dans le cas ou cela n’est
pas possible, ces du manuel des Performances qui pourra étre en plusieurs volumes, ils
doivent étre numérotés logiquement. Il est d'usage de différencier les volumes du manuel
d’'exploitation qui sont propres a un type d'aéronef particulier et identifier les volumes qui sont
d'une a_pplication générale.

0.11. STRUCTURE GENERALE DU MANUEL
0.11.1. GENERALITES

(a) La structure générale du manuel d'exploitation doit étre acceptée le début de I'exploitation.

(b) La répartition des informations entre les différents chapitres et sections présentés dans le
présent guide.

(c) L'exploitant peut décider de placer une information dans un autre chapitre et I'indiquera donc
dans cette table.
0.11.2. STRUCTURE STANDARD DU MANUEL D’EXPLOITATION
(a) Le manuel d’exploitation comporte :
(1) Une page de garde qui précise :
(i) Le nom officiel de I'exploitant ;
(ii) L'adresse, le numéro de téléphone, I'adresse électronique xxxxx
(iii) Les signatures de la revue de I'approbation du manuel ;
(iv) La rubrique de I'approbation par I'ANAC ;
(v) Le numéro d'exemplaire, I'édition et la date

(2) Les pages de contréle comprenant :
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(i) Une table des matiéres générale ;
(ii) Une liste des pages effectives ;
(iii) Une liste des amendements du manuel avec leurs dates (historique des

amendements antérieurs) ;
(iv) Une liste de distribution du manuel ;

(v) Liste des définitions et abréviations.

(b) Dans le corps du manuel, on doit trouver les parties suivantes :

(1)

(2)

@)

(4)

Partie A :Généralités - Fondements

Cette partie comprend I'ensemble des politiques, consignes et procédures d'exploitation
non liées a un type d'aéronef, nécessaire a une exploitation sire.

Partie B : Points relatifs a I'utilisation de I'aéronef

Cette partie doit traiter I'ensemble des consignes et procédures relatives a un type
d'aéronef, nécessaires a une exploitation sare. Elle doit tenir compte des différences entre
les types ou variantes d'aéronefs, ou entre les différents appareils d’'un méme type ou
variante, utilisés par I'exploitant.

Partie C : Informations et consignes sur les routes et aérodromes

Cette partie traite des consignes et informations se rapportant a la zone d’exploitation.
Partie D : Formation et maintien des compétences

Cette partie comprend I'ensemble des dispositions relatives a la formation et au maintien
des compétences du personnel (équipage de conduite, équipage de cabine et agents
techniques d'exploitation) et nécessaires pour assurer la sécurité de I'exploitation.

0.12. CONTENU DETAILLE DU MANUEL

Le contenu détaillé des sections de chaque partie du Manuel d’exploitation figure a 'annexe du

présent guide.
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TABLE DES MATIERES
Partie A : Généralités /| Fondements 01
A.0 Administration et Contréle du Manuel d'Exploitation 02
A.0.1 Introduction 02
A.0.1.1 Déclaration du Dirigeant Responsable 02
A.0.1.2 Une liste et bréve description des différentes parties, leur contenu, domaine

d'application et de leur utilisation 03
A.0.1.3 Liste des définitions et abréviations (donnant des explications et des termes et mots

nécessaires a I'utilisation de ce Manuel) 03
A.0.1.4 Liste des détenteurs 03
A.0.2 Systeme d'’Amendements et de Révision 03
A.0.3 Flotte 03
AA Organisation et Responsabilités 03
A.1.1  Structure de I'Organisation 03
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A.1.3 Responsabilités et Taches de 'Encadrement Opérationnel 04
A.1.4 Autorités, Taches et Responsabilités du Commandant de Bord 05
A.1.5 Taches et Responsabilités des Membres d'Equipage Autres

que le Commandant de Bord 05
A.2 Controle et Supervision de I'Exploitation 05
A.2.1 Supervision de I'Exploitation par I'Exploitant 05

A.2.2 Systéme de Diffusion des Consignes et Informations Opérationnelles Complémentaires 07

A.2.2.1 Généralités

A.2.2.2 Renseignements aux équipages et au personnel d’exploitation avant le vol

A.2.2.3 Procédures pour la préparation et la diffusion de NOTAM aux équipages

de conduite et au personnel d'exploitation

A.2.2.4 Procédures pour I'élaboration et la diffusion, aux membres d'équipage

de conduite et au personnel d’exploitation, des renseignements aéronautiques

A.2.3 Prévention des Accidents et Sécurité des Vols
A.2.4 Contréle de I'Exploitation

A.2.5 Pouvoirs de I'Autorité
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A3 Systeme Qualité 10
A.4 Composition de I'Equipage 11
A.4.1 Composition de I'Equipage 11
A4.2 Désignation du Commandant de Bord 12
A4.3 Incapacité de I'Equipage de conduite et instructions pour la succession du

en cas d'incapacité du commandant de bord 12
A.4.4 Exploitation de Plus d'un type/variante 12
A5 Exigences en Matiére de Qualification 13
A.5.1 Description des Licences, qualifications et compétences 13
A.5.2 Equipage de Conduite 14
A.5.3 Equipage de Cabine 15
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A.5.5 Autres Personnels d'Exploitation 16
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A.7.1 Regles relatives aux limites de temps de vol, de période de service de vol et

de période de service et exigences en matiére de repos des membres d'eéquipage

de conduite et de cabine établies en application du chapitre 10 de l'arrété 4359

et de la NMO 8.10.1.3 19
A.7.2 Gestion de la fatigue 20
A.7.2.1 Politique et documentation relatives au FRMS de I'exploitant 20
A.7.2.2 Processus de gestion des risques de fatigue 21
A.7.2.3 Processus d'assurance de la sécurité dans le cadre du FRMS 23
A.7.2.4 Processus de promotion du FRMS 24
A.7.2.5 Mise en ceuvre du systéme de gestion des risques de fatigue (FRMS) 24
A8 Procédures d'Exploitation 25
A.8.1 Consignes pour la préparation du vol en fonction du type d'exploitation 25
A8.1.1 Altitudes minimales de vol 25
A.8.1.2  Criteres de détermination de l'accessibilité des aérodromes 25
A.8.1.3  Méthodes de détermination de minima opérationnels d'aérodromes 26
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A.8.1.4  Minima opérationnels en route pour les vols VFR ou portions de vol VFR
et pour les monomoteurs, instructions sur la sélection de la route en ce
qui concerne la disponibilité de surfaces permettant un atterrissage forcé
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A.8.1.5 Présentation et application des minima opérationnels d'aérodrome et en route 27
A.8.1.6 Interprétation des données meétéorologiques 28
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A.0 ADMINISTRATION ET CONTROLE DU MANUEL
D’EXPLOITATION

A.0.1 INTRODUCTION

Arrété n° 4361 section 2.2.9 (d)

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre une déclaration selon laquelle le
manuel :

(1) Respecte I'ensemble des réglements applicables ainsi que les termes et conditions du
Certificat de Transporteur Aérien (CTA) concerné ;

(2) Contient les consignes d'exploitation auxquelles doit se conformer le personnel concerné.

(b) Cette section du manuel d'exploitation a vocation & préciser le périmétre du manuel
d'exploitation (membres d'équipage ou personnels au sol) pour exercer ses attributions.

(c) S'il existe des manuels séparés (manuel sdreté, manuel qualité, manuel sécurité sauvetage,
manuel des opérations sol, manuel des marchandises dangereuses, etc.), cette section du
manuel doit préciser qu'en fonction de leurs taches les personnels concernés ont bien toutes
les informations relatives a leur responsabilités et activités.

A.0.11 Déclaration du Dirigeant Responsable

Déclaration type :

Ce Manuel d’Exploitation est I'un des moyens principaux par lesquels la Compagnie XXXXX
S'assure de la sécurité de l'exploitation. Il est donc un élément fondamental pour la délivrance
du CTA. Les informations que contient ce manuel sont nombreuses, trés variées et en
constante eévolution. Le présent Manuel d’Exploitation, rédigé sous l'autorité du XXXXX (titre
du responsable de I'exploitation) a été préparé dans le but de guider le personnel d'exploitation
dans l'exécution de ses téches. Il reflete I'engagement résolu de la compagnie XXXXX (nom
de la compagnie) en matiére de sécurité. Il incombera & chaque employé de s'assurer qu'il en
connait le contenu et qu'il suivra les procedures qui y sont décrites. Les normes, les pratiques,
les procedures et les spécifications que contient le présent manuel sont conformes aux
Reéglements de I'Aviation Civile de la République du Congo et aux normes pertinentes.

Nom du Dirigeant Responsable Date

(Signature) DIRIGEANT RESPONSABLE
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A.0.1.2. Une liste et bréve description des différentes parties, leur contenu, de leur domaine

d’application et de leur utilisation

A.0.1.3. Liste des définitions et abréviations (donnant des explications et des termes et mots

nécessaires a 'utilisation de ce Manuel)

A.0.1.4.Liste des détenteurs

A.0.2 SYSTEME D'AMENDEMENT ET DE REVISION

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit définir et/ou prendre en compte les éléments suivants :

(1) Le(s) responsable(s) de I'édition et de I'insertion des amendements et révisions
(2) Les obligations et responsabilités des détenteurs du manuel pour linsertion de modifications au

manuel sont identifiées dans le manuel notamment :

0] L'enregistrement des révisions sur la page d'amendements ;
(ii) L'interdiction de faire des modifications manuscrites, sauf circonstances exigeant I'adoption
immédiate ;

(iii) L'interdiction d'inclure des modifications non approuvées par 'ANAC ;
(iv) Le systéme de diffusion des manuels.
(3) Cette section doit décrire la présentation et la diffusion des amendements, incluant :

(i) L'annotation des modification (sur les pages des textes et, autant que possible, sur
les schémas et diagrammes) ;

(i) Les révisions temporaires ;

(iii) La liste des pages effectives ;

(iv) Une description du systéme de diffusion des manuels, des amendements et des
révisions.

A.0.3 FLOTTE

Dans cette section du manuel d'exploitation liste les immatriculations, marques/types et le numéro de
serie des aéronefs exploites.

A.1 ORGANISATION ET RESPONSABILITES

A.1.1 STRUCTURE DE L'ORGANISATION

(a) Dans cette section du manuel d'exploitation :
(1) la structure organisationnelle générale et détaillée de I'exploitant sont décrites et

représentées graphiquement (organigramme) ;

E_____________ - ]
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(2) L'organigramme décrit les relations entre le service d'exploitation et les autres services
de la compagnie ;
(3) Les liens hiérarchiques et fonctionnels de I'ensemble de toutes les divisions, tous les

services de la compagnie ;

(4) Les liens hiérarchiques et fonctionnels de I'ensemble des divisions et départements, etc.
portant sur la sécurité des opérations aériennes, sont apparents.

(5) Les liens fonctionnels entre les différentes bases d'exploitation et escales doivent
apparaitre.

Note : Cette section du manuel d’exploitation peut ne contenir que des organigrammes.
A.1.2 RESPONSABLES DESIGNES

Cette section du manuel d’exploitation doit comprendre :

(a) Les noms et postes de chaque responsable désigné (titulaires et suppléants) ;
(b) La description individuelle des fonctions et responsabilités de chaque responsable désigné.

A.1.3 RESPONSABILITES ET TACHES DE L'ENCADREMENT OPERATIONNEL

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit comprendre la description des taches, responsabilités
et autorité des personnes en charge des domaines indiqués ci-dessous :

(1) programme de prévention des accidents et de sécurité des vols ;
(2) encadrement des membres d'équipage de conduite ;

(3) encadrement des membres d’équipage de cabine ; le cas échéant
(4) gestion de la sécurité (SMS) ;

(8) encadrement des personnels au sol dont le chef d'escale et le chef du contrble de
I'exploitation ;

(6) Assistance en escale ; Chaine de responsabilités liée aux éléments suivants, le cas
eécheant ;

(i).  services de piste ;
(ii). services aux passagers ;
(iii). traitement des bagages ;
(iv). services de cabine ;
(v). contrble de la masse et du centrage ;
(vi).  matériel de servitude au sol ;

(vii).  services d’'avitaillement.
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(b) Chaque titulaire de CTA doit s'arranger pour assurer la continuité de la supervision si I'exploitation
est effectuée en I'absence de quelque Responsable désigné requis.

(c) Le réle de I'encadrement opérationnel en matiére de sdreté pourra étre décrit dans cette section
du manuel d’exploitation, ou a défaut a la section A.10.1.

A.1.4 AUTORITE, TACHES ET RESPONSABILITES DU COMMANDANT DE BORD

Cette section du manuel d’exploitation doit préciser les taches et responsabilités du commandant de
bord.

A.1.5 TACHES ET RESPONSABILITES DES MEMBRES D’EQUIPAGE AUTRES
QUE LE COMMANDANT DE BORD.

Cette section du manuel d'exploitation doit traiter des taches et responsabilités de toutes les
catégories de membres d'équipage (OPL, OPR, Instructeur, examinateur, contréleur, OMN, PNC)

pendant toutes les phases de I'exploitation d'un vol.

A.2. CONTROLE ET SUPERVISION DE L'EXPLOITATION

A.2.1 SUPERVISION DE L'EXPLOITATION PAR L'EXPLOITANT
Cette section du manuel d’exploitation doit notamment comprendre :

(a) une description du systéme de supervision de l'exploitation par I'exploitant. Celui-ci doit spécifier
comment la sécurité des opérations aériennes et les qualifications du personnel sont supervisées et
suivies. En particulier, les procédures concernant les points suivants doivent étre décrites :

(1) Validité des licences et qualifications incluant le certificat médical ;
(2) Compétence du personnel d'exploitation ;
(3) Controle, analyse et stockage des comptes rendus, documents de vol, informations et
données supplémentaires ;

(4) Les spécifications du plan de vol Exploitation.
Note : La compreéhension par I'exploitant de cette notion est jugée essentielle pour assurer le
debut de I'exploitation.

(a) En conséquence, une définition de la notion de supervision est exigée et doit traiter au moins les
points relatifs a la supervision de la fonction planning (la description détaillée de cette supervision
peut étre effectuée dans la section A.4.1. du manuel d'exploitation) ;

(1) le suivi de fagon continue de I'encadrement de la situation de chaque personnel navigant
(validité de la licence et des qualifications sur les types et variantes, aptitude médicale,
entrainements et contréles périodiques, compétences particuliéres aux approches de précisions,
de route et d'aérodrome, expérience globale et récente, temps de travail et de repos) ;
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(2) la programmation et de la réalisation, dans les délais voulus, des entrainements et contréles
périodiques ;

(3) la procédure permettant de s'assurer de I'impossibilité de mise en ligne de tout personnel
navigant ayant une licence ou des qualifications périmées ou ayant une inaptitude médicale ou

n'étant pas a jour de ses entrainements ou contréles périodiques ;

(4) la procédure de programmation des équipages, du respect de la législation sur les temps de
travail, et du respect des régles d'appariement des équipages (exercice dans les deux siéges,
pilote inexpérimenté) ;

(5) la procedure permettant de s'assurer que les compétences particulieres des personnels

navigants ainsi que I'équipement des avions répondent aux exigences relatives & la zone, a la
route, aux aérodromes et au type d'exploitation ;

(6) la procédure permettant de s'assurer des compétences des personnels chargés des
opérations au sol ;

(7) la procédure de s'assurer que les routes et aérodromes qui doivent étre utilisés sont adéquats et

que les équipages disposent de la documentation appropriée, en particulier celle nécessaire au vol.
(c) Pour la supervision a posteriori, vérifier que cette section indique :

(1) la procédure permettant son encadrement de s’assurer que les comptes rendus et
documents de vols sont complets et ont été utilisés conformément aux spécifications du
manuel d'exploitation ;

(2) la procedure permettant de s'assurer de la qualité et de la durée d’'archivage des documents
figurant a la section 2.1.7 de I'annexe a l'arrété n° 4359/MTACMM/CAB du 31 mars 2014
relatif & I'exploitation technique des aéronefs civils ;

(3) la procédure permettant de s'assurer que les comptes rendus d'incidents ayant trait a la
securité des vols ont bien été soumis a4 'ANAC dans les délais prescrits.

(d) cette section doit inclure les instructions relatives & la conservation des enregistrements
enregistreurs de bord.

L'exploitant doit dans cette section, donner la définition des responsabilités des différents intervenants
dans le systéme de supervision de |'exploitation.

(e) Ces dispositions doivent étre plus ou moins développées selon la taille de I'exploitant et la nature
de I'activité (transport régulier ou a la demande) et peuvent faire I'objet de renvois & d'autres parties
du manuel d'exploitation.

Edition
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A.2.2 SYSTEME DE DIFFUSION DES CONSIGNES ET INFORMATIONS
OPERATIONNELLES COMPLEMENTAIRES

A.2.2.1 GENERALITES

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire tout systéme de diffusion d'informations
pouvant se rapporter a l'exploitation, mais complémentaire a celles du Manuel d'Exploitation.
Le domaine d'application de ces informations et les responsabilités de cette diffusion doivent
également étre décrits. La documentation du constructeur, les notices internes, les
documents de I'Autorité, ou tout autre document jugé nécessaire par I'Autorité de I'aviation
civile doivent étre traités.

(b) Une description de tout systéme de diffusion de consignes ou d'informations utilisées par
I'exploitant, autre que le manuel d'exploitation, pour diffuser a ses employés et notamment les
personnels navigants toute spécification opérationnelle nouvelle provenant notamment
d'exigences réglementaires nouvelles, de recommandations ou de consignes opérationnelles
emises par I'ANAC, Service Bulletins du Constructeur, de toute mesure corrective décidée par
I'exploitant, suite par exemple aux conclusions du programme de prévention des accidents et
de sécurité des vols ou des résultats d'audits du systeme Qualité.

(c) Il doit également décrire la procédure et mode de diffusion de consignes urgentes.

A.2.2.2 RENSEIGNEMENTS AUX EQUIPAGES ET AU PERSONNEL D’EXPLOITATION AVANT

LE VOL
Cette section du manuel d'exploitation doit décrire a I'attention des équipages de conduite et du
personnel d’exploitation, les renseignements aéronautiques avant le vol, essentiels a la sécurité, la
régularité et I'efficacité de la navigation aérienne, sur tout aérodrome autorisé dans le CTA et les
specifications d'exploitation correspondantes notamment :

(a) des éléments du systeme intégré d'information aéronautique ; et

(b) les cartes.

A.2.2.3 PROCEDURES POUR LA PREPARATION ET LA DIFFUSION DE NOTAM AUX
EQUIPAGES DE CONDUITE ET AU PERSONNEL D’EXPLOITATION

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures pour la préparation et la diffusion de

NOTAM aux équipages de conduite et au personnel d’exploitation.

A224 PROCEDURES POUR L’ELABORATION ET LA DIFFUSION, AUX MEMBRES
D’EQUIPAGE DE CONDUITE ET AU PERSONNEL D’EXPLOITATION, DES
RENSEIGNEMENTS AERONAUTIQUES

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures pour I'élaboration et la diffusion,
aux membres d'équipage de conduite et au personnel d'exploitation, des renseignements
aéronautiques, notamment :

%DSA—“»DBO—OPS Edition 04
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(b) AIC;
(c) AIRAC.

A.2.3 PREVENTION DES ACCIDENTS ET SECURITE DES VOLS

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les principaux aspects du programme de
sécurité des vols y compris le systéme d’archivage. Le programme de sécurité des vols peut étre
intégré au systéme de gestion de la sécurité.

(b) Le programme de sécurité des vols doit étre correctement défini dans cette section. Les moyens
et méthodes utilisés par I'exploitant doivent présenter correctement les points suivants :

(1) la désignation de la personne responsable de la gestion de ce programme ;
(2) le systeme de recueil et d’analyse des comptes rendus d'incidents ;

(3) le systeme d’analyse des vols (FDM) pour les aéronefs de plus 27 tonnes de masse
maximale certifiée au décollage (MTOW). Le systéme devrait vérifier que le pourcentage de
vols analyses est proche de 100%, fixer des délais et assurer un suivi statistique périodique
de I'évolution des taux d'anomalies de certains parameétres ;

(4) les procédures de contact des équipages et de retour d’'information garantissant I'anonymat ;

(5) le programme permettant de sensibiliser et maintenir sensibilisees toutes les personnes
concernées par les opérations, notamment a travers des cours au sol et des stages de

rafraichissement sur les domaines sensibles et la publication de bulletins de sécurité des vols.
(c) Ces dispositions doivent naturellement étre plus ou moins développées selon la taille de

I'exploitant et la nature de I'activité (transport régulier ou a la demande).

(d) Le programme de prévention des accidents et de securité des vols fournit des résultats qui
devront étre pris en compte par le systéme qualité lequel n'intervient donc qu'en aval. Le systéme
qualité n'intervient pas sur les aspects purement techniques et opérationnels (notamment le choix
des paramétres et des seuils d'écart admissible analysés, les méthodes d'analyse).

A.2.4 CONTROLE DE L’EXPLOITATION

Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre :

(a) une description des procédures et responsabilités nécessaires a l'exercice du contréle de

I'exploitation en ce qui concerne la sécurité des vols.

Il est rappelé que la méthode d’exercice du contrdle de I'exploitation peut étre définit comme « la
pratique par I'exploitant, dans l'intérét de la sécurité, de la responsabilité pour le
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(b)

(c)

(d)

(e)

()
(9)

déclenchement, la poursuite, la cessation ou le déroutement d’un vol. Ceci implique
I'exigence d’Agent Technique d’Exploitation détenteur ou non de licence et d’un systéme
de surveillance actif pendant la totalité du vol ».

L'exploitant doit définir et décrire, la politique, les responsabilités, les processus et procédures
relatifs au controle d'exploitation.

Les procédures et processus des points ci-aprés énumérés doivent étre décrits et définir
clairement les responsabilités des équipages de conduite et du personnel d'exploitation (agents
techniques d’exploitation) :

(1) Initiation ;

(2) la continuation ;

(3) le déroutement ; et

(4) I'achevement des vols,

le fonctionnement du service qui assure la permanence opérationnelle de suivi des vols et
notamment les moyens, informations et procédures utilisées, ainsi que les responsabilités au sein
de ce service.

le contréle de I'exploitation concernant la gestion en temps réel des irrégularités de vol (retards,
annulations, affrétements dans l'urgence,...) qui conduisent & effectuer dans l'urgence des
reprogrammations ou programmations nouvelles :

(1) d'aéronefs dont l'exploitant doit vérifier I'adéquation des équipements aux routes et

aérodromes ;

(2) d'équipages, dont I'exploitant doit vérifier les compétences, qualifications et le respect des
regles d'appariement, des temps de repos ;

(3) ou de routes en cas d'inaccessibilité temporaire ou définitive de la destination ou du

dégagement initialement programmeés.

la description et la pertinence de ces procédures de vérifications par le contrdle de I'exploitation.
Pour les vols non réguliers, les moyens de communications a travers des installations privées ou
publiques disponibles pour contréler les départs et arrivées a tous les aéroports incluant les vols
déroutés.

Note 1 : dans le cas d'un petit exploitant, le contréle de I'exploitation peut étre assuré par une

personne compétente voire par le commandant de bord du vol.

Note 2: le recours a un centre de contréle des opérations employant des agents d’exploitation ne
remet pas en cause les responsabilités du commandant de bord en matiére de déclenchement,

poursuite, cessation ou déroutement du vol.
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A.2.5 POUVOIRS DE L'AUTORITE

Il est recommandé de rappeler dans cette section, les pouvoirs de controle en vol et au sol de 'ANAC
ainsi que les devoirs de conservation et de remise a 'ANAC des enregistreurs de vol et les conditions
dans lesquelles les enregistrements relatifs aux opérations aériennes et a la maintenance peuvent
étre utilisés. Il convient par ailleurs de fournir aux employés les informations sur la maniére de faciliter
les inspections par du personnel de 'ANAC.

A.3 SYSTEME QUALITE

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit notamment décrire le systéme qualité adopté y
compris au moins :

(1) politique qualité et but du systéme qualité
(2) description de I'organisation du systéme qualité avec notamment une description :

(i) des taches et responsabilités du dirigeant responsable, du ou des responsables
qualité et des correspondants éventuels

(i) de la revue de direction et systéme de retour d'information au dirigeant responsable.

(iii) du référentiel documentaire (structure documentaire, maitrise documentaire interne et
externe, liste de référence documentaire).

(3) programme d'assurance qualité incluant le programme d'audits et les auditeurs ;

(4) Sous-traitance : types d'activités sous traités, procédures d'acceptation d'un sous-
traitant, méthodes de surveillance ;

(5) Formation de I'encadrement et des auditeurs a la qualité et information de tous les
personnels a la qualité

(b) Pour les petits exploitants, la réglementation prévoit certains allégements.

Note 1: Dans le cas ou le systéme qualité ne serait pas décrit dans un document unique pour
les aspects exploitation et entretien, la partie qualité du manuel d’exploitation doit étre
cohérente avec celle du MME.

Note 2 : L'exploitant doit indiquer les procédures d’élaboration de rapports d’audit, de suivi et
de mise en ceuvre des actions correctives.
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A.4. COMPOSITION DE L'EQUIPAGE
A.4.1. Composition de I'équipage

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit expliquer la méthode permettant d'établir la

composition de |'équipage en tenant compte de ce qui suit :

(1) type d'aéronef utilisé ;

(2) zone et type d'exploitation effectuée lors de I'assignation des équipages ;

(3) phase de vol ;

(4) exigences minimales sur I'équipage et période de service de vol prévues ;

(5) expérience (totale et sur le type), expérience récente et qualification des membres

d'équipage ;

(6) designation du Commandant De Bord et, si la durée du vol le requiert, procédures de

suppléance du Commandant De Bord et de tout autre membre de I'équipage de conduite ;

et

(7) designation du chef de cabine et, si la durée du vol le rend nécessaire, les procédures de

suppléance du chef de cabine et de tout autre membre de I'équipage de cabine.

(b) Le statut de toute personne pouvant étre inscrite sur la liste des membres d'équipage

(accompagnateur de fret, PNC en supplément de ceux requis, personnel de cabine non détenteur

de licence, autre personnel complémentaire de bord...) doit &tre défini dans cette section.

(c) Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre également une description de la

procédure (ou méthode) utilisée pour planifier la composition de I'équipage.

(d) En conséquence, cette procédure ou méthode définit clairement les responsabilités de chacun

pour verifier l'adéquation de I'équipage a I'exploitation prévue en traitant les paragraphes exigés

par la réglementation comme suit :

(1) définition de I'équipage minimal de conduite et de cabine par type d'aéronef, (une référence a

la partie B du Manuel d'exploitation est acceptable) ;

(2) zone et type d'exploitation. La composition de I'équipage prend en compte si possible les

caractéristiques suivantes :

(i) EDTO, LVP, RVSM, ftransocéanique, qualification & la compétence de route et
d'aerodrome section 4.1.11 de I'Arrété n® 4359 (dans cette section A.2.1, I'exploitant
devra décrire la méthode par laquelle il s'assure que I'équipage a recu la formation

appropriée a I'exploitation prévue) ;
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(i) vols de reconnaissance en ligne (route et aérodrome), d'adaptation en ligne, de contréle
en ligne. Il est acceptable que la description de la composition de I'équipage de conduite
pour ces trois types de vol soit décrite a la section A.5.1, auquel cas il est recommandé
d'y faire référence ;

3

—

position (place droite, place gauche, poste de repos...) et statut de chacun des membres
d'équipage (PNT, PNC et autres membres d'équipage) pour chaque phase du vol [y compris
pour les types d'exploitation décrits au paragraphe (d) (2)]. Une référence précise aux
informations des sections A.1.4 et A.1.5 ou & des procédures générales de conduite du vol &
la section A.8.3 est acceptable si celles-ci sont correctement développées dans ces sections.

(4) procédure par laquelle I'exploitant s'assure que I'équipage est renforcé lorsque c'est
necessaire. Les responsabilités de chacun sont clairement établies dans cette procédure (en
planification, et pendant le vol). Une référence a la section A.2 est acceptable.

(5) définition de la notion de membre d'équipage de conduite inexpérimenté conformément aux
dispositions de la section 9.1.21 de I'Arrété n® 4359 et de la méthode d'appariement des
equipages.

(6) composition de I'équipage lorsqu'il y a suppléance en vol de I'équipage de conduite.
A.4.2 DESIGNATION DU COMMANDANT DE BORD

Cette section du manuel d’exploitation doit décrire la méthode de désignation du commandant de bord
pour tous les types de vols (exploitation courante, qualification et compétence sur le type d'aéronef,
expérience récente pour les décollages et atterrissages, qualifications et expérience récente sur les

routes prévues, instruction, entrainement, etc.).

A.4.3 INCAPACITE DE L'EQUIPAGE DE CONDUITE ET INSTRUCTIONS POUR
LA SUCCESSION EN CAS D'INCAPACITE DU COMMANDANT DE BORD

Cette section du manuel d'exploitation doit également décrire les instructions pour la succession du
commandement en cas d'incapacité du commandant de bord. Une description de I'attribution de la
fonction commandement doit étre précisée (elle est généralement dévolue a la personne inscrite en
second sur la liste des membres d'équipage).

A.4.4 EXPLOITATION DE PLUS D'UN TYPE / VARIANTE

Cette section du manuel d'exploitation doit indiquer la politique mise en ceuvre pour I'exercice sur plus
d'un type / variante pour les membres d'équipages.

(a) Quels aéronefs sont considérés comme type unique pour :
(1) La formation des équipages de conduite et de cabine ;
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(2) La qualification des équipages de conduite et de cabine ;

(3) La programmation des équipages de conduite et de cabine ;

(b) Les exigences de formation, de compétence et d’expérience récente sur chacun des types

d'aéronefs exploités par un membre d’équipage ; et

(c) Les conditions et restrictions applicables a I'exploitation de plus d'un type ou variante

d'aéronef,

A.5 EXIGENCES EN MATIERE DE QUALIFICATION

A.5.1 DESCRIPTION DES LICENCES, QUALIFICATIONS ET COMPETENCES

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les différentes exigences en terme d’acquisition

des licences, des qualifications et de maintien de compétences (par exemple sur la route ou

I'aérodrome), expérience, formation, contrbles et expérience récente exigés du personnel

d'exploitation pour assurer ses fonctions. Il faut tenir compte du type d'avion, du type

d'exploitation et de la composition de I'équipage.

(b) Elle doit décrire la procédure établie pour s'assurer que le personnel d'exploitation satisfait aux
exigences suivantes (si cette procédure n'est décrite ni a la section A.2.1 ni a la section A.4.1) :

(1) détention des licences, qualifications, certificats et attestations requis ;

(2) acquisition de la compétence et I'expérience nécessaires pour I'exercice de ses fonctions ;

(3) maintien de cette compétence par un entrainement adapté ;

(4) réalisation des controles périodiques requis ;

(5) respect des conditions d'expérience récente.

(c) Cette procédure doit clairement établir les responsabilités de chacun pour s'assurer qu'une

fonction n'est assurée par un personnel d'exploitation que lorsque celui-ci a les licences,

qualifications, expériences, compétences et autres critéres requis.

(d) Les critéres que la compagnie s'est fixée afin de désigner les personnels navigants assurant

chaque fonction doivent étre décrits. L'expérience requise par I'exploitant (totale et sur le type)

doit étre en adéquation avec l'exploitation prévue. S'agissant des exigences en matiére de
qualification et d'expérience récente, un simple renvoi aux sections A.5.2 & A.5.5 est considéré

comme acceptable. || est recommandé que seules les informations complémentaires aux sections

soient inscrites a la section A.5.1.
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A5.2 EQUIPAGE DE CONDUITE

(a)

(b)

(c)

(d)

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les différentes exigences en termes de

qualifications des membres d'équipage de conduite. Elle doit spécifier les conditions d'acquisition

et de maintien des qualifications. Elle doit également préciser la fagon de revalider les

qualifications périmées.

Ces qualifications portent également sur les compétences de routes et d'aérodrome.

Cette section du manuel d'exploitation doit définir la liste des membres d’équipage de conduite :
(1) Commandant De Bord ;

(2) pilote suppléant le commandant de bord ;

(3) copilote ;

(4) pilote supervisé ;

(5) membre d'équipage chargé de la fonction mécanique (O.M.N. ou INAC) ;
(6) exploitation de plus d'un type ou variante.

Cette partie doit contenir la liste des formations, expériences et autres critéres requis pour chaque

fonction (CDB, Pilote suppléant le CDB, OPL, pilote supervisé, instructeur, examinateur,

contrleur, CDB agréé, OMN), sur chaque type d'appareil, et pour chaque type d'exploitation.

Chaque module de formation est décrit a la partie D. |l sera souhaitable qu'apparaissent :

(1) une définition du niveau minimum d'expérience en vol pour étre Commandant De Bord (en
distinguant, le cas échéant, les aéronefs certifiés & un seul pilote des autres). Cette
information peut étre déja indiquée a la section A.4.1 ou A.4.2 ;

(2) lanécessité d'effectuer un stage spécifique de commandement ;

Les titres, formations et autres critéres doivent étre également correctement décrits. Il peut s'agir
notamment :
(1) de la licence PL ou PP, ATPL et CPL, OMN ou INAC ;

(2) du certificat de droit aérien ou équivalent ;
(3) du certificat transocéanique et polaire pour le long-courrier ou équivalent ;

(4) de la QRI (Qualification Radio Internationale) ou des nouvelles dispositions relatives a
I'utilisation de la langue anglaise ;

(5) de la qualification de type ;
(6) de la qualification de vol aux instruments ;

(7) de la formation au travail en équipage (FTE) ;
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(8) de la qualification pour effectuer des procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP), de
I'EDTO/ETOPS ;

(9) de l'attestation de la formation (expérience récente, maintien de compétences, etc.) ;
(10) de l'attestation du stage spécifique de commandement.

(e) Si l'exploitant engage a titre occasionnel des membres d'équipage de conduite, il doit décrire la
procédure par laquelle il s'assure du respect des exigences réglementaires.

A.5.3 EQUIPAGE DE CABINE

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit indiquer comment sont distinguées les qualifications
des membres d'équipage de cabine :

(1) chef de cabine ;
(2) membre d'équipage de cabine ;
(i)  membre d'équipage de cabine requis ;
(i)  membre d’équipage de cabine supplémentaire et
(if)  membre d'équipage de cabine lors des vols de familiarisation :
(3) exploitation de plus d'un type ou variante.

(b) Comme c'est le cas pour I'équipage de conduite, les spécialisations, titres et attestations requis
des PNC, du chef de cabine, des PNC en supplément de I'effectif réglementaire doivent étre
correctement décrits. Pour le PNC il s'agit notamment de la licence et d'une attestation
professionnelle a I'en téte de I'entreprise (suivi de maintien de compétences).

A.5.4 PERSONNEL D'ENTRAINEMENT, DE CONTROLE ET DE SUPERVISION

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit définir le personnel d’entrainement, les réles, les
responsabilités ainsi que les exigences applicables pour occuper les postes de responsables pour
I'entrainement, le contréle et de supervision :

(1) pour I'équipage de conduite ;
(2) pour I'équipage de cabine.

(b) Avant que I'exploitant ne procéde a une activité d’entrainement, de contréle etc., il doit définir qui

est apte a realiser I'entrainement, le controle hors ligne, le contréle LVP, le contrdle en ligne, et
les contréles de sécurité sauvetage et de sireté.
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A.5.5 AUTRES PERSONNELS D'EXPLOITATION
Cette section du manuel d'exploitation doit définir les qualifications / spécialisations minimales des
personnels effectuant les taches de I'exploitation.

Le cas de la formation des agents d'opérations, des PNC en supplément de ceux requis peut étre
traité dans cette section ou dans la partie D du manuel d’exploitation.
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A.6 PRECAUTIONS EN MATIERE DE SANTE

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit indiquer les régles relatives aux responsabilités des
équipages concernant les précautions en matiére de santé y compris :

(1) boissons alcoolisées ;

(2) narcotiques ;

(3) médicaments ;

(4) somniféres ;

(5) préparations pharmaceutiques ;

(6) vaccination ;

(7) plongée en eau profonde ;

(8) dons de sang ;

(9) précautions alimentaires avant et pendant le vol ;
(10) sommeil et repos, en complément des exigences en matiére de repos de la partie A7 ;
(11) opérations chirurgicales.

(b) Cette partie peut contenir un avertissement indiquant que chacun des sujets des paragraphes (a)
(1) a (11) évoques peut avoir une influence sur I'aptitude médicale des navigants et ces sujets
peuvent étre détaillés.

(c) Les dispositions de la section 5.1.5 de I'Arrété n° 4359 relatives aux boissons alcoolisées, aux
médicaments et aux narcotiques doivent étre correctement reprises par I'exploitant.

(d) Les éléments suivants peuvent &tre repris :

(1) boissons alcoolisées: Incapacité du navigant & exercer ses fonctions en cas de
consommation d'alcool dans les 8h précédant le vol ou une période de réserve, ni durant un
service ;

(2)  narcotiques (tels que les antidépresseurs, psycho stimulants, neuroleptiques....) : Inaptitude
médicale rendant impossible I'exercice des fonctions du navigant, I'aptitude étant recouvrée

des la cessation de cet événement (sans passage d'un examen médical par anticipation) ;

(3)  meédicaments : certains médicaments peuvent avoir une influence négative sur la vigilance.

Il pourrait étre utile que I'exploitant donne les consignes suivantes a ses PN :

(i) lors d'une prescription médicale, I'exploitant doit demander & ses PN de préciser la
nature de leurs activités professionnelles a leur médecin et de vérifier auprés de ce
dernier la compatibilité de la prescription avec une activité aérienne PN :
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(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(i) lors d'une automédication, I'exploitant doit demander au PN de bien lire la notice afin
qu'il s'assure de I'absence d'effets secondaires qui pourraient nuire & la sécurité du vol.

somniféres : il pourrait étre utile de contre-indiquer aux PN de maniére générale I'usage des

somniferes. L'exploitant pourrait néanmoins tolérer leur usage sous les réserves suivantes :

(i) controle médical pour assurer ['utilisation avec la dose minimale efficace de produits a

élimination rapide, et n’entrainant pas de dépendance ;
(i) test de la tolérance du produit en dehors d'une période de service ;
préparations pharmaceutiques (mémes consignes que pour les médicaments) ;

vaccination : il pourrait étre utile de rappeler aux PN d'éviter de se faire vacciner le méme
jour qu'une activité en vol.

N.B. : s'agissant de la fievre jaune, des effets négatifs apparaissent 4 a 7 jours aprés la
vaccination.

plongée en eau profonde : il pourrait étre utile que I'exploitant rappelle que ce sport
comporte des risques a prendre en compte si I'on effectue un vol. En dehors des cas de
plongée peu profonde (quelques métres), la pratique de ce sport doit étre déconseillée dans
les 24 heures précédant un vol ;

dons de sang : il pourrait étre utile de les limiter @ 500 ml et les déconseiller dans les 48 H
précédant une activité aérienne ;

précautions alimentaires avant et pendant le vol : Différenciation des prestations PNT repas
différents pendant les 12 heures précédant le vol et pendant le vol ;

sommeil et repos : remarques générales visant au respect par les PN de leurs besoins de
repos ;

opérations chirurgicales : remarques générales pour que les PN veillent au maintien de leur
aptitude médicale.

(e) Enfin, I'exploitant pourrait rappeler les points suivants :

(1) aprés une incapacité de travail d'au moins 30 jours due & une maladie, un accident ou une

intervention chirurgicale, une visite médicale dans un centre agréé d'expertise médicale du
personnel navigant est obligatoire et aprés un arrét médical de plus de 21 jours, une visite
médicale de reprise & la médecine du travail est obligatoire :

(2) il est necessaire d'amener une paire de lunettes en supplément du moyen de correction

visuelle utilisée par tout membre d'équipage de conduite.
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A.7 RENSEIGNEMENTS ET POLITIQUE CONCERNANT LA

GESTION DE LA FATIQUE (FRMS)

A.7.1 REGLES RELATIVES AUX LIMITES DE TEMPS DE VOL, DE PERIODE DE

SERVICE DE VOL ET DE PERIODE DE SERVICE ET EXIGENCES EN
MATIERE DE REPOS DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE ET DE
CABINE ETABLIES EN APPLICATION DU CHAPITRE 10 DE L’ARRETE
4359 ET DE LA NMO 8.10.1.3

Afin de gérer les risques pour la sécurité liés a la fatigue des membres d'équipage, cette section du
manuel d'exploitation doit établir les limites de temps de vol, de période de service de vol et de repos
qui font partie de la réglementation normative régissant la gestion de la fatigue au chapitre «Temps de

vol, période de service de vol, périodes de service et période de repos pour la gestion de la fatigue»
du chapitre 10 de I'Arrété n°4359 relatif a I'exploitation technique des aéronefs.

(a) Ces limitations en temps de vol et périodes de service de vol et de repos doivent comprendre:

(1) Pour les membres d’équipage de conduite:

(i) Le temps de vol cale a cale

(ii) Le temps de service ;

(iii) Le temps de service de vol ;

(iv) Les types d'opérations mixtes ;

(v) L'équipage de conduite augmentée ;

(vi) L'augmentation des temps de service de vol admissibles ;
(vii) Le temps de vol maximum ;

(vii)  Le temps de repos réglementaire.

(2) Pour les membres d'équipage de cabine :

(a) Le temps de service ;

(i) Le temps de service de vol ;

(i) L'augmentation des temps de service de vol admissibles ;
(iv) Le temps de vol maximum ;

(v) Le temps de repos réglementaire.

(b) Autres limitations pour I'ensemble

e _______ ___ ]
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(1) Temps de repos :
(2) Heure de présentation ;
(3) Mise en place (Positioning) ;
(4) Réserve ;
(5) Alerte.
(c) Cette section du manuel d'exploitation doit aussi définir :
(1) Une politique en terme de service fractionné (le cas échéant) ;

(2) Une politique de gestion des circonstances imprévues intervenant en cours d'exécution des

opérations ;
(3) Une politique de gestion de décalage horaire.

(d) L'exploitant doit établir des relevés qui sont conservés afin de vérifier que les exigences de cette
section sont respectées en s'assurant qu'ils sont suffisamment détaillés. Il s'agit des relevés
relatifs aux :

(1) temps de vol ;

(2) temps de service de vol ;

(3) temps de service ;

(4) temps de repos et jours libres de tout service.

A.7.2. GESTION DE LA FATIGUE

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire le systéme de gestion des risques de fatigue
(FRMS) établi en application de I'Appendice 7 de I'annexe 6 partie 1 de I'OACI et doit comprendre au
minimum les éléments ci-aprés :

(a) Politique et documentation relatives au FRMS

(b) Processus de gestion des risques de fatigue (Détection des dangers, Evaluation des risques,
Atténuation des risques);

(c) Processus d'assurance de la sécurité dans le cadre du FRMS ;

(d) Processus de promotion du FRMS.

(e) Mise en ceuvre compléte du systéme.

A.7.2.1 POLITIQUE ET DOCUMENTATION RELATIVES AU FRMS DE L’EXPLOITANT
L'exploitant doit:

(a) définir clairement sa politique relative au FRMS :
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(1) rendra compte de la responsabilité partagée de la direction, des équipages de conduite et de
cabine ainsi que des

(2) autres personnels concernés ;

(3) eénoncera clairement les objectifs de sécurité du FRMS ;

(4) sera signée par le dirigeant responsable qui doit rendre des comptes ;

(5) sera diffusée, avec un soutien visible, dans tous les domaines et a tous les niveaux
appropriés de l'organisation ;

(6) énoncera I'engagement de la direction en faveur de comptes rendus de sécurité efficaces :

(7) énoncera I'engagement de la direction envers la fourniture de ressources suffisantes pour le
FRMS ;

(8) enoncera I'engagement de la direction pour I'amélioration continue du FRMS ;

(9) exigera I'établissement de lignes claires en matiére d'obligation de rendre compte pour la
direction, les équipages de conduite et de cabine et les autres personnels concernés :

(10) sera examinée périodiquement pour veiller a ce qu’elle demeure pertinente et appropriée

(b) elaborer et conserver une documentation FRMS a jour, qui décrit et consigne :

(1) la politique et les objectifs du FRMS ;
(2) les processus et les procédures du FRMS ;

(3) les responsabilités, les obligations et les pouvoirs en ce qui concerne les processus et
procédures du FRMS ;

(4) les mécanismes relatifs a I'engagement permanent de la direction, des équipages de conduite
et de cabine et de tous les autres personnels concernés ;

(5) les programmes de formation sur le FRMS, les impératifs de formation et I'enregistrement de

la participation ;

(6) les temps de vol prévus et réels, les périodes de service et de repos avec des écarts
importants et les raisons de ces écarts; et

(7) les résultats de FRMS, dont les constatations issues des données collectées, les
recommandations et les mesures prises.

A.7.2.2. PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES DE FATIGUE

(a) Identification des dangers

L'exploitant doit élaborer et maintenir trois processus fondamentaux et documentés pour
l'identification des risques de fatigue:

(4) Prédictif : Le processus prédictif détectera les dangers liés a la fatigue au moyen de I'examen
des horaires des équipages et de la prise en compte des facteurs dont on sait qu'ils influent
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(5)

(6)

sur le sommeil et la fatigue ainsi que de leurs effets sur la performance. Les éléments

d'examen peuvent comprendre, sans s’y limiter :

(i) l'expérience de l'exploitant ou de l'industrie en matiére d'exploitation et les données

collectées pour les types similaires d'exploitation ;
(i) les pratiques de programmation basées sur I'expérience ; et
(iii) des modeéles biomathématiques.

Proactif : le processus proactif identifiera les risques de fatigue dans les opérations aériennes
en cours. Les méthodes d'examen peuvent inclure, mais sans s'y limiter :

(i) des comptes rendus volontaires sur les risques de fatigue;

(i) des enquétes sur la fatigue de I'équipage;

(iii) des données pertinentes sur la performance de I'équipage de conduite et de cabine:
(iv) des bases de données et études scientifiques disponibles sur la sécurité; et

(v) des analyses des heures programmées par rapport a celui qui a été effectué.

Réactif : Le processus réactif déterminera la contribution des dangers liés a la fatigue dans
les comptes rendus et événements associés a des conséquences négatives potentielles pour
la sécurité, afin d’établir comment I'impact de la fatigue aurait pu étre minimisé. Le processus
peut étre déclenché au minimum par I'un quelconque des facteurs suivants :

(i) les comptes rendus de fatigue;
(i) Les rapports confidentiels;

(iii) Les rapports d'audit;

(iv) Les incidents; et

(v) L'analyse des données de vol.

(b) Evaluation des risques

(1)

(2)

A

L'exploitant doit elaborer et mettre en ceuvre des procédures d'évaluation des risques qui
permettent de déterminer la probabilité et la gravité potentielle d'événements liés a la fatigue
et de savoir quand les risques correspondants imposent des mesures d'atténuation.

Les proceédures d'évaluation des risques doivent passer en revue les dangers identifiés et les
relier a ce qui suit :

(i) les processus d’exploitation;
(i) leur probabilité;

(iii) les conséquences possibles;

G-DSA-4090-0PS w Edition 04



République du Congo Page : Partie A 23 de 56

Agence Nationalada I'Aviation Civile GUIDE DE REDACTION D’UN

il “\ Révision : 00
— }’ - MANUEL D’EXPLOITATION
2 Date : 28/12/2018

(iv) I'efficacité des mesures de sécurité et de maitrise en place.

(c) Atténuation des risques

L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre des procédures d'atténuation des risques qui :
(1) sélectionnent les stratégies d'atténuation appropriées ;
(2) mettent en ceuvre les stratégies d'atténuation ;
(3) suivent la mise en ceuvre et I'efficacité des stratégies.
A.7.2.3. PROCESSUS D’ASSURANCE DE LA SECURITE DANS LE CADRE DU FRMS

L'exploitant doit élaborer et maintenir, dans le cadre du FRMS, un processus d'assurance sécurité
pour:

(a) Permettre le suivi, I'analyse des tendances et la mesure en continue de la performance FRMS afin
de valider I'efficacité des controles des risques liés a la fatigue. Les sources de données peuvent
comprendre les éléments suivant, notamment :

(1) comptes rendus et enquétes sur les dangers ;
(2) Audits et enquétes ; et
(3) examens et études sur la fatigue.

(b) Mettre en place un mécanisme pour la gestion des changements, devant comprendre les
éléments suivants, notamment :

(1) lidentification des changements intervenant dans I'environnement d'exploitation, qui peuvent
affecter le FRMS ;

(2) ridentification des changements intervenant au sein de I'organisation, qui peuvent affecter le
FRMS ; et

(3) les considérations relatives aux outils disponibles qui pourraient servir & maintenir ou a
ameliorer le fonctionnement du FRMS avant la mise en ceuvre des changements.

(c) Permettre I'amélioration continue du FRMS. Ceci comprend, notamment :

(1) rélimination et / ou la modification des contréles de maitrise des risques qui ont eu des
conséquences indésirables ou qui ne sont plus nécessaires en raison des changements
survenus dans I'environnement d'exploitation ou de I'organisation;

(2) les évaluations de routine des installations, de I'équipement, de la documentation et des

procédures;

(3) La détermination de la nécessité d'introduire de nouveaux processus et de nouvelles

procédures pour atténuer les risques liés a la fatigue qui surviennent.
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A.7.2.4. PROCESSUS DE PROMOTION DU FRMS

Le processus de promotion du FRMS soutient le développement continu du FRMS, I'amélioration

continue de son fonctionnement général et la réalisation de niveaux de sécurité optimaux. L'exploitant
doit élaborer et mettre en ceuvre, dans le cadre de son FRMS :

(a) des programmes de formation visant a garantir des compétences qui correspondent aux réles et
responsabilités de la direction, des équipages de conduite et de cabine et de tous les autres

personnels concernés visés par le FRMS; et

(b) un plan de communication efficace du FRMS qui :

(1) explique les politiques, procédures et responsabilités relatives au FRMS a toutes les
parties prenantes concernées;

(2) decrit les voies de communication utilisées pour rassembler et diffuser les
renseignements concernant le FRMS.

A.7.2.5. MISE EN CEUVRE DU SYSTEME DE GESTION DES RISQUES DE FATIGUE (FRMS)

La mise en ceuvre compléte du systeme de gestion des risques de fatigue FRMS s'effectue en quatre
phases:

(a) Phase | : Planification
(1) l'analyse des écarts du systéme
(2) la politique et la documentation
(b) Phase II: Mise en ceuvre du Processus Réactif
(1) l'identification des risques de fatigue
(2) I'évaluation des risques
(3) les stratégies d'atténuation des risques.
(c) Phase lll: Mise en ceuvre des Processus Prédictif et Proactif
(1) lidentification des risques de fatigue
(2) I'évaluation des risques
(3) les stratégies d’'atténuation des risques.
(d) Phase IV: Mise en ceuvre processus d’assurance de la sécurité
(1) le suivi de I'efficacité du systéme FRMS
(2) la gestion des changements opérationnel et organisationnel

(3) I'amélioration continue.
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A.8 PROCEDURES D'EXPLOITATION

A.8.1 CONSIGNES POUR LA PREPARATION DU VOL EN FONCTION DU
TYPE D'EXPLOITATION

Cette section du manuel d'exploitation doit mentionner le fait que toute nouvelle exploitation de ligne

est précédée d'une étude technique particuliére.

A.8.1.1 ALTITUDES MINIMALES DE VOL

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre une description des principes généraux
de la procedure de détermination des altitudes minimales de vol de I'exploitant.

(b) A cette fin, I'exploitant doit correctement décrire :

(1) les abréviations utilisées pour les marges et altitudes minimales au décollage MFO et en
route MOCA, MEA, MORA, MORA grille etc....

(2) la méthode utilisée pour déterminer les altitudes minimales en route compte tenu des
contraintes liées a la prise en compte de la panne moteur pour les multi moteurs

A.8.1.2 CRITERES DE DETERMINATION DE L'ACCESSIBILITE DES AERODROMES

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit définir correctement la notion d’adéquation et
d'accessibilité ainsi que les critéres définis pour leur mise en ceuvre. Pour ce faire, cette section
doit définir correctement :

(1) la notion d'aérodrome adéquat (ouverture, moyens SSLI, balisage, services CA, dimensions
et caractéristiques de la piste compte tenu des performances de l'avion, assistance

passagers et avion...) en traitant le cas de I'EDTO si nécessaire (référence possible a la
section A.8.5) ;

(2) les conditions météorologiques & prendre en compte.

(b) L'exploitant devra en particulier définir les services de circulation aérienne qu'il estime nécessaire
en fonction des types d'exploitation. Dans I'hypothése ou I'exploitant s'autorise a effectuer du
transport public sur des aérodromes sans organisme de circulation aérienne, il s'assurera de la
cohérence de cette section avec les exigences réglementaire.
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A.8.1.3 METHODES DE DETERMINATION DES MINIMA OPERATIONNELS D’AERODROME

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre les principes généraux de la méthode de
détermination des minima opérationnels.

(b) La référence a une documentation fournie par un tiers tel que JEPPESEN, ATLAS, LIDO... est
acceptable, & condition d'avoir identifié les cas ol ces publications ne permettraient pas de
respecter la réglementation.

Note : cette vérification est notamment nécessaire pour les fiches JEPPESEN qui ne

comporteraient pas la mention « Standard » dans le coin supérieur gauche du cartouche minima.

(c) Dans le cas ou I'exploitant élabore sa propre documentation, la méthode détaillée de

détermination des minimums opérationnels peut étre décrite dans un autre document que le
manuel d'exploitation.

(d) Dans tous les cas, I'exploitant doit mettre en place une procédure permettant de s'assurer que la
RVR utilisée par I'équipage respecte les minima publiés par I'Etat.

(e) Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre la description des principes généraux
concernant :

(1) la classification des avions par catégorie. Cette classification doit étre permanente et
indépendante des conditions des opérations aériennes ;

(2) une description des différents types de procédures d'approches et de décollages effectués
par I'exploitant : Approche classique (directe et indirecte), Approche de précision CAT I,
CAT | inférieur aux normes, CAT Il hors normes et CAT Ill, décollages normaux ou par faible
visibilité LVTO, MVL, VPT approches a vue, approches RNP APCH.

Note : Pour les approches de précision d'avions exploités monopilotes, il est rappelé qu'une RVR
inférieure a 800 m n’est pas autorisée sauf en cas d'utilisation d’un PA approprié couplé & un ILS
ou MLS auquel cas les minimums normaux s’appliquent. La hauteur de décision appliquée ne
doit pas étre inférieure & 1.25 fois la hauteur minimale d’emploi du pilote automatique.

(3) une indication, le cas échéant, de I'utilisation de minima opérationnels particuliers liés a une
classe d'aéronefs ou a I'exploitation sur un aérodrome. En particulier, il est rappelé aux
exploitants d'avions multi moteurs exploités suivant la classe de performance B, que les
minimums opérationnels au décollage doivent étre définis en fonction des performances au
décollage.

(4) les documents auxquels les personnels navigants techniques doivent se reporter pour
connaitre les minima opérationnels de référence.

(5) la fagon dont doivent étre utilisées les informations sur la visibilité (RVR ou visibilité météo).

Il convient de rappeler notamment que les tableaux de conversion visibilité/RVR peuvent
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étre utilisés en vol (sur la base des prévisions météo transmises) mais pas pour la
préparation du vol.

(6) la notion d'approches classiques réalisées avec une approche finale a8 descente continue
(CDFA).

(f) Le cas échéant, cette section du manuel d’'exploitation doit définir :

(7) Les pénalités de RVR a appliquer lorsque la procédure d’approche classique d'un

aérodrome particulier ne permet pas de réaliser la descente continue.

(8) L'utilisation de guide technique "Mise en ceuvre des nouveaux minima" lorsque des MDA
sont volées en DA.

A.8.1.4 MINIMA OPERATIONNELS EN ROUTE POUR LES VOLS VFR OU PORTIONS DE VOL
VFR ET POUR LES MONOMOTEURS, INSTRUCTIONS SUR LA SELECTION DE LA

ROUTE EN CE QUI CONCERNE LA DISPONIBILITE DE SURFACES PERMETTANT UN
ATTERRISSAGE FORCE EN SECURITE

(a) Sil'exploitant s'autorise des vols VFR, cette section du manuel d’exploitation doit mentionner un
rappel suffisant de la réglementation : Visibilité et distance par rapport aux nuages en fonction des
différents types d'espaces.

(b) Les conditions nécessaires pour effectuer des vols VFR devront étre conformes et plus

restrictives que celles prévues par la réglementation.

N.B. : Par minima opérationnels en VFR, il convient de comprendre les conditions météorologiques
neécessaires pour effectuer des vols VFR.

(c) Les approbations/acceptations ci-dessous font I'objet d’'un dossier complémentaire. L’exploitant
se renseignera aupres de I'Autorité de I'Aviation Civile.

A.8.1.5 PRESENTATION ET APPLICATION DES MINIMA OPERATIONNELS D'AERODROME
ET EN-ROUTE.

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit décrire clairement les méthodes d'application des

minima en fonction des roles et responsabilités de chacun (CDB, copilote, circulation aérienne).

(b) Une référence a une documentation externe JEPPESEN ou LIDO est acceptable tout en
spécifiant la nécessité de vérifier que les minima appliqués sont supérieurs aux valeurs minimales
requise par la réglementation. Si JEPPESEN est utilisé, il est recommandé de décrire le format

JEPPESEN et de présenter des exemples éventuels.

(c) S'agissant de I'utilisation pour la préparation du vol, cette section du manuel d’exploitation doit
decrire correctement les minima opérationnels a prendre en compte a la préparation du vol pour
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I'aérodrome de départ, de dégagement au décollage, de destination et de dégagement en route et
a destination en précisant dans quels cas :

(1) il est nécessaire de retenir un aérodrome de dégagement au décollage :
(2) il est necessaire de retenir deux aérodromes de dégagement a destination ;

(3) si nécessaire, dans quels cas il est possible de ne pas sélectionner d'aérodrome de
dégagement a destination.

(d) S'agissant de I'utilisation avant le décollage, cette section du manuel d’exploitation doit définir les
regles permettant d'entreprendre le décollage en fonction des derniéres conditions météo prévues
a 'aérodrome de destination et/ou a I'aérodrome (aux aérodromes) de dégagement.

Note : Les approbations/acceptations ci-dessous font I'objet d’'un dossier complémentaire ;
l'exploitant se renseignera auprés de 'ANAC.

A.8.1.6 INTERPRETATION DES DONNEES METEOROLOGIQUES

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit prévoir les documents explicatifs sur le décodage des
messages d'observations et de prévision météorologiques concernant la zone d'exploitation, et
sur l'interprétation des expressions conditionnelles.

(b) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire la politique et les procédures afin que ses
équipages de conduite enregistrent et transmettent les observations météorologiques réguliéres,
pendant les phases de montée initiale du vol, de croisiére et de descente du vol et aussi des

observations spéciales et non réguliéres durant toute phase du vol (dont événement météo
inhabituel, nuage de cendres volcaniques, niveau de radiation élevé).

(c) Cette section du manuel d’exploitation doit donner une explication suffisante des codes habituels,
mais aussi de ceux utilisés plus rarement (SNOWTAMS, SIGMETS) ou indiquer ou il est possible

de trouver cette explication. Il est recommandé que cette section contienne aussi des informations

sur les services automatisés d'assistance météo.

(d) Une définition de la composition du dossier météorologique de vol doit étre donnée dans cette
section ou toute autre section du manuel d'exploitation (A.8.1).

(e) cette définition doit présenter :

(1) d'une part, I'ensemble des informations qu'il est souhaitable de trouver si celles-ci sont
disponibles. Pour chaque type d'exploitation, le dossier «normal» doit comporter les données
météorologiques de surface et d'altitude tant s'agissant de la situation MTO connue au
moment de la préparation du vol que s'agissant des prévisions pertinentes pour I'exécution du
vol,
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(2) et d'autre part, les consignes que I'exploitant donne a ses Commandants de Bord afin de ne
pas debuter un vol s'il n'a pas I'ensemble des informations pertinentes en fonction du type
d'exploitation prévue (réseau, zone géographique des escales, climat tropical, climat froid....)
et de 'expérience de I'exploitant.

A.8.1.7 INSTRUCTIONS DETAILLEES POUR LE CALCUL DES QUANTITES DE CARBURANT,

(@)

(b)

(c)

ET DE LUBRIFIANT NECESSAIRES, COMPTE TENU DE TOUTES LES CONDITIONS
DE VOL Y COMPRIS L’EVENTUALITE D’'UNE DEPRESSURISATION ET D’'UNE PANNE
D'UN OU PLUSIEURS MOTEURS EN COURS DE VOL

Cette section du manuel d'exploitation doit définir les méthodes selon lesquelles les quantités
minimales de carburant, lubrifiant et eau-méthanol devant étre embarquées seront déterminées et
contrélées en vol. Cette section doit également inclure des consignes sur la quantité et la
repartition des fluides embarqués a bord. De telles consignes devront tenir compte de toutes les
circonstances susceptibles de se produire en vol, notamment I'éventualité d'une replanification en
vol et d'une défaillance d'une ou plusieurs installations motrices de I'avion. Le systéme de

conservation des relevés carburant et lubrifiant doit étre décrit.
Cette section du manuel d'exploitation doit comporter :

(1) les méthodes compagnies quant aux choix de la réserve de route, du calcul de la réserve de
dégagement, des procédures particuliéres utilisées ; (point de décision, etc.) ;

(2) sile type d'appareil ou les routes exploitées le justifient (exemple EDTO), la prise en compte
pour le calcul de la réserve additionnelle de la panne d'un moteur, de pressurisation et de la
panne de deux moteurs pour les tri ou quadrimoteurs lorsque la route s'éloigne a plus de 90
minutes — a la vitesse de croisiére Long Range tous moteurs en fonctionnement, a la

température standard et en air calme — d'un aérodrome permettant un atterrissage (classe de
performances A).

Il est recommandé de dissocier dans le Manuel d'exploitation la présentation du calcul de la
quantite de carburant devant étre embarquée au moment de la préparation du vol et celle de la
gestion du carburant pendant le suivi du vol.

A.8.1.8 INSTRUCTIONS POUR LE CONTROLE DE LA MASSE ET CENTRAGE

(a)

Les instructions suivantes pour le controle de la masse et du centrage doivent étre décrites :
(1) définitions associées aux instructions pour le contréle de la masse et centrage ;

(2) méthodes, procédures et responsabilités en matiére de préparation et d'acceptation des
calculs de masse et centrage ;

(3) politique d'utilisation des masses réelles ou forfaitaires :
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(4) méthode de détermination des masses des passagers, des bagages et du fret applicables ;

(5) masse des passagers et des bagages applicables pour différents types d'exploitations et
différents types d'avions ;

(6) consignes et informations générales nécessaires au controle des différents types de

documents de masse et centrage en usage ;
(7) procédures de changements de derniére minute ;
(8) densites du carburant, du lubrifiant et du mélange eau-méthanol ;
(9) et procédures et politiques d'attribution des siéges.

(b) Les points suivants doivent étre correctement décrits :
(1) les définitions ;

(2) la méthode d'évaluation de la masse des passagers (forfait, déclaration orale + incrément,
peseée), des bagages enregistrés (pesée, forfait) en fonction du type d'appareil et de
I'exploitation réalisée, et la méthode d'évaluation de la masse du fret. Si les valeurs
forfaitaires sont utilisées, cette section du manuel d’'exploitation doit mentionner I'importance
de s'assurer qu'en cas de dépassement visible des masses forfaitaires d’'un nombre
significatif de passagers ou un incrément adéquat sont pris en compte ;

(3) principes généraux de détermination des marges de centrage, prises en compte pour le calcul
de I'enveloppe opérationnelle de centrage ;

(i) la méthode éventuelle d'attribution des siéges ;
(i) le contenu de la documentation de masse et centrage ;

(4) la procédure de préparation et d'acceptation du document de masse et centrage : rédaction
du document initial, plan de chargement, document définitif, acceptation par le Commandant

De Bord, procédures de modification de derniére minute.

(c) L'exploitant devra décrire les procédures par lesquelles il s'assure que le chargement réel de
I'avion, aussi bien au niveau des soutes que de la cabine, est cohérent avec le chargement prévu
par le calcul de masse et centrage. Ces consignes peuvent figurer au sous paragraphe A.8.2.2 (a)
(11).

(d) En outre, dans le cas ou la compagnie utilise un systéme informatique pour le calcul de la
documentation de masse et centrage, elle décrira les procédures par lesquelles elle s'assure que
toutes les modifications de masse et centrage sont correctement prises en compte.

(e) Certains points évoqués ci-dessus peuvent étre décrits en partie B.6.

Note : Les approbations/acceptations ci-dessous font I'objet d'un dossier complémentaire ;
I'exploitant se renseignera auprés de 'ANAC.
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A.8.1.9 PLAN DE VOL CIRCULATION AERIENNE

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre une description des procédures et
responsabilités pour la préparation, le dépét et la modification du plan de vol circulation aérienne.
Les éléments a prendre en compte comprennent la méthode de dépét et de modification des
plans de vol.

(b) Cette section du manuel d'exploitation doit clairement définir ;

(1) la politique en matiere de dépét de plan de vol (RPL/FPL/Plan de Vol réduit) en précisant les
vols pour lesquels un plan de vol circulation aérienne est requis ;

(2) le contenu de sa procédure de dépdt ou de modification de plan de vol précisant les
responsabilités de chacun (comment et par qui le document est émis, utilisé...).

(c) La présence d'un exemple de plan de vol CA est recommandée.
A.8.1.10 SPECIFICATIONS RELATIVES AU PLAN DE VOL EXPLOITATION
(a) Cette section du manuel d’exploitation doit contenir :

(1) Une description de la procédure de rédaction de ce document et si nécessaire un descriptif du
systeme informatique chargé de la préparation du vol et des codes utilisés ;

(2) une description détaillée du contenu du Plan de Vol exploitation, qui doit &tre conforme aux
Sections 6.2.11 et 6.2.27 de I'Arrété n°4359.

(3) une description de I'utilisation de ce document ;

(b) Donner un exemple d'utilisation du plan de vol exploitation (remplissage type avant le vol et
pendant le vol).

A.8.1.11 COMPTE-RENDU MATERIEL DE L'EXPLOITANT

(a) Dans cette section du manuel d’exploitation, les responsabilités et I'utilisation du compte rendu
mateériel doivent étre décrites, avec des exemples du formulaire utilisé.

(b) Cette section du manuel d'exploitation doit présenter le ou les documents de support de CRM et
son contenu en lillustrant notamment par un exemple de formulaire rempli, et décrira la procédure

de rédaction et d'utilisation du CRM (compte rendu matériel) avec les différents intervenants :
(1) avant vol : APRS, Potentiel Restant, acceptation ou non des tolérances :
(2) apres le vol : mentions a reporter, ajout éventuel de plaintes CRM

(c) Cette section du manuel d’exploitation doit &tre cohérente avec les parties pertinentes du MME.
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A.8.1.12 LISTE DES DOCUMENTS, FORMULAIRES ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
A TRANSPORTER.

(a) Cette liste doit comprendre les Informations Aéronautiques (cartes nécessaires pour un vol IFR /
VFR, NOTAM, Suppléments) et les documents de bord.

(b) L'exploitant peut solliciter une autorisation de dispense d’emport du manuel de vol dans la mesure
ou, sur la base d'une table de correspondance, il a démontré que le manuel d'exploitation contient
les informations nécessaires pour cet aéronef.

(c) Il est recommandé de définir dans cette section du manuel d'exploitation les documents a
conserver au sol durant le vol.

(d) L'exploitant doit décrire sa procédure d'obtention et de communication aux équipages et aux

personnels d’exploitation les renseignements nécessaires pour la préparation des vols.

Note : les procédures et méthode pour s'assurer que :
- le manuel de vol ;
-la LMER ;
- la documentation opérationnelle de type « JEPPESEN », « ATLAS », « LIDO » sont mis &

jour en y apportant les changements rendus obligatoires ou approuvés par le détenteur du
certificat de type et/ou par I'Etat d’immatriculation.

A.8.1.13 PROCEDURES D'URGENCE AU DEPART

Cette section du manuel d'exploitation doit établir la liste des procédures d'urgence au départ y
compris la localisation de ces procédures pour I'équipage. Ces procédures doivent étre complétées
par les procédures décrites a la section B.3.

A.8.1.14 CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ON DOIT ASSURER UNE VEILLE RADIO

Cette section du manuel d'exploitation doit établir les circonstances dans lesquelles les pilotes doivent

assurer une veille radio. Ces procédures doivent étre complétées par les procédures décrites a la
section A.12(a)(5).

A.8.2 CONSIGNES RELATIVES A L'ASSISTANCE AU SOL
A.8.21 PROCEDURES D'AVITAILLEMENT
(a) Cette section du manuel d’exploitation doit décrire :

(1) Les mesures de seécurité lors des opérations d'avitaillement et de vidange carburant, y

compris avec un groupe auxiliaire de puissance en fonctionnement ou avec une turbine
tournante et le frein d'hélice actionné ;

(2) L'avitaillement et vidange carburant avec passagers embarquant, a bord ou débarquant ;

(3) Les précautions a prendre pour éviter tout mélange de carburants ;
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(4) La méthode visant & assurer la quantité requise de carburant.
(b) Les points suivants doivent étre correctement traités :
(1) mesures de sécurité lors des opérations d'avitaillement et de vidange carburant :

(i) regles générales : Périmétre de sécurité et zone particuliérement dangereuse ot il y a
interdiction d'utilisation des appareils radio ou radar de bord, interdiction de procéder &

des manipulations génératrices d'étincelles. Opérations générales, véhicule
d'avitaillement prét a démarrer rapidement mise, au méme potentiel, interdiction de fumer

et précautions a adopter pour les aéronefs stationnant au voisinage d'un point
d’avitaillement ;

(i) surveillance de l'avitaillement par une personne appropriée (fonction des réservoirs a
remplir en premier, de la répartition par réservoir et de la quantité maximale par réservoir

a embarquer si le plein n'est pas demandé...) ;
(iii) consignes particuliéres :

(A) moteur tournant : avitaillement interdit pendant le fonctionnement des moteurs de
propulsion ;

(B) groupe auxiliaire de puissance tournant (APU) : condition d’arrét obligatoire et en cas
de fonctionnement distance a respecter derriére 'APU en marche ;

(C) procédure d'utilisation des groupes de piste (arrét sauf si a I'extérieur de la zone de
sécurit¢ ou si conforme & la réglementation relative au matériel utilisable en
atmosphere explosif, de groupe auxiliaire de bord).

(iv) mesure de prévention et lutte contre I'incendie (présence d'extincteurs normalisés) ;

(v) dispositions prises dans des conditions particuliéres . en cas de déversement de

carburant, perturbations orageuses ;

(vi) utilisation des vehicules de service et manipulation de fret pendant I'opération de
ravitaillement - Dispositions prises pour les opérations de reprise de carburant des
réservoirs (interdiction de reprise dans un bac & air libre - cas d’'une petite quantité de
carburant restant dans le réservoir) ;

(2) avitaillement et vidange carburant avec passagers embarquant, & bord ou débarquant Arrété
n°4359 Sections 6.2.26/8.1.2 :

(i) Interdit en cas d'utilisation de carburant volatile (Avgaz, essence ou Jet B ou équivalent).
En cas d'indisponibilité du SSLIA (Service de sauvetage et de lutte contre les incendies
d'aéronef, décrire les moyens d'extinction minimum requis pour que l'opération soit
possible ;
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(i) Dans les autres cas, il est possible sous réserve du respect des conditions fixées par la

réglementation en vigueur. Si I'exploitant ne s'interdit pas I'avitaillement avec passagers,

il doit donner :

(A)

la description des moyens préventifs (moyens d’extinction pendant la durée des

pleins, zone dégagées au sol pour déploiement des toboggans et évacuation

d'urgence) ;

(B) les consignes de surveillance de la cabine : annonce par un PNC au moyen du PA

(Public Address) : ceintures détachées et défense de fumer et d'utiliser des objets
susceptibles de produire des étincelles ;

(€)

les consignes pour que la cabine soit préte a une évacuation rapide et sdre :

maintenir les portes d'acces ouvertes, rideaux de séparation ouverts, pas

d'encombrement des couloirs et des issues :

(D)

(3) Carburant utilisé : précautions a prendre pour éviter tout mélange de carburant :

les dispositions prises en cas d'alerte incendie ou d'écoulement de carburant.

() un renvoi a la section B.1 limitations peut &tre accepté pour s'assurer que le carburant

proposeé correspond a celui utilisé pour le type d’aéronef ;

(i) quand le mélange de kéroséne et de carburant volatile est possible (doc. constructeur)
précautions supplémentaires mises en place et vérification du respect des conditions

fixées par la réglementation en vigueur.

A.8.2.2 PROCEDURES D'ASSISTANCE DES PASSAGERS, DES MARCHANDISES ET DE
L'AVION RELATIVES A LA SECURITE

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit décrire les procédures d'assistance a utiliser pour

I'attribution des sieges, I'embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et
dechargement de l'avion. Toute autre procédure destinée a assurer le maintien de la sécurité

lorsque I'avion est au parking doit également étre spécifiée. Les procédures d'assistance devront

porter sur :

(1) les enfants et les bébés, les passagers malades et & mobilité réduite avec I'existence de

consignes ;

(2) le transport de passagers non admissibles, expulsés ou aux arréts, les consignes fixant le

nombre maxi ;

(3) la dimension et la masse autorisées des bagages a main, l'acceptation de bagages

volumineux ;
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(4) le chargement et |'arrimage des articles & bord de I'avion, les précautions pour éviter les
accidents ou dégats ;
(5)  les chargements spéciaux et la classification des compartiments cargo ;
(6) la position du matériel au sol ; les régles de circulation dans le périmétre de sécurité :
(7)  le fonctionnement des portes de I'avion, trappes de soute, avec les instructions (en partie B
aussi) ;
(8) la sécurité au parking, et notamment la prévention incendie, le perimetre de sécurité, les
zones de souffle et d'aspiration réacteur ;
(9) les procédures de démarrage, de départ et d'arrivée au parking ; pour le personnel, les
passagers, le matériel ;
(10) le service des avions ;
(11) les documents et les formulaires relatifs & I'assistance des avions ; devis de poids, NOTOC,
ordre de plein ;
(12) et l'occupation a plusieurs d'un méme siége est possible s'il s'agit d’'un adulte et d’'un bébé

uniguement,

(b) Les regles générales fixant le nombre maximum de passagers admissibles le nombre de PNC
(personnel navigant commercial) prévu doivent étre données notamment :

(1

()

A

-DSA-4090-0PS

existence de consignes fixant les conditions particuliéres d'acceptation au transport de
certains passagers malades, des femmes enceintes, de passagers ayant besoin d'oxygéne,

épileptiques, handicapés, et indiquant les moyens mis en place et les traitements assurés
par la compagnie :

(i) consignes d'embarquement/débarquement des passagers ;
(if) consignes de sécurité ;

(iii) role de I'assistant en escale (transmission de l'information aux escales de transit et

d'arrivée par I'escale de départ pour présence des moyens demandés a I'arrivée) fixant
I'attribution des places :

(A) siéges soumis & utilisation conditionnelle (& proximité des issues de type Ill) ;
(B) sieges speécifiques pour passagers a mobilité réduite :
(C)affectation des places enfants/bébés en fonction des masques & oxygéne ;

existence de consignes fixant le nombre maximum de passagers non admissibles, expulsés

ou aux arréts ; le contréle et le traitement de ces passagers (pré-embarquement et post-

embarquement, installation en cabine, prise en compte en escale) ;
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(3)

(4)

©)

(6)

)

(8)

(9)

existence d'une procédure de vérification de la dimension et de la masse autorisée des
bagages a main dans les consignes d'embarquement des passagers. Si des bagages

volumineux sont acceptés en cabine (violoncelle) ou en soute (vélo, planche a voile etc.) en

décrire le stockage et I'arrimage ;

existence de consignes générales de chargement du fret en fonction des caractéristiques
de soute (accessibilité soute/cabine, classification de sécurité¢ incendie, ventilation,
chauffage, volume offert, limite de charge plancher) et des dimensions des portes fixant les
masses et dimensions de colis admissibles. Précautions obligatoires pour éviter les
accidents corporels et dégradations de I'avion (protection des planchers, seuils et cadres de
portes). Ordre de chargement (par exemple Soute Avant en priorité) utilisation de la béquille
si nécessaire. Renvoi aux sections B.5-B.6 et/ou régles de I'art de I'arrimage du fret.

les conditions de transport des frets spéciaux identifiés par leurs codes IATA et limitations
specifiques a chacun des types d’appareil exploités.

régles de circulation dans le périmétre de sécurité « anticollision » (parallélement a I'avion,
sauf véhicules prévus pour approche frontale marche arrigre guidée etc.), regle de

stationnement des matériels autour de I'avion dans cette zone.

présence d'instructions :

(i) d'ouverture et fermeture depuis l'intérieur et depuis I'extérieur de chacune des portes
passagers, porte cargo, porte de service ;

(if) d'ouverture depuis I'intérieur et depuis I'extérieur de chacune des issues de secours,
trappe d'évacuation équipage ;

(i) d'ouverture et fermeture de trappe(s) de soute.
Ceci peut également figurer en partie B pour chacun des types d’avion.

définition d'un périmétre de «sécurité incendie» et d’'une zone dangereuse «moteur/APU»
indiquant les dimensions de la zone de souffle & I'arriére des moteurs et en sortie d'APU et
de la zone d'aspiration a I'avant des moteurs au régime ralenti et au régime de mise en
mouvement ;

présence d'une procédure indiquant les consignes de sécurité lors des phases de
demarrage de départ et d'arrivée au parking :

() pour le personnel (feux anticollision, mise en route, zone de souffle et d'aspiration libres

et a l'arrivée attendre I'arrét complet des moteurs) ;

(ii) pour les passagers (pas de circulation & proximité d’un poste ol I'avion a ses moteurs en

fonctionnement) ;
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(iii) pour le matériel (avant mise en route aucun matériel ou véhicule en zone critique

moteur/APU ;

(iv) pour I'avion (portes fermées pendant le fonctionnement des moteurs).

(10) les documents comprennent au moins le plan de chargement, le devis de masse et

centrage, l'ordre de plein carburant, et le document de transport de marchandises
dangereuses (NOTQOC) ;

(11) Toccupation a plusieurs d'un méme siége est possible s'il s'agit d'un adulte et d'un bébé

uniquement.

A.8.2.3 PROCEDURES DE REFUS D'EMBARQUEMENT

L'exploitant doit établir des procédures pour s'assurer que les personnes semblant intoxiquées ou qui

montrent par leur comportement ou certaines indications physiques, qu'elles sont sous l'influence de

médicaments ou de drogues, a I'exception des patients sous surveillance médicale appropriée, sont

refusées a I'embarquement.

A.8.2.4

DEGIVRAGE ET ANTI-GIVRAGE AU SOL

INSTRUCTIONS POUR LA CONDUITE ET LE CONTROLE DES OPERATIONS DE

(a) L'exploitant doit procéder a la description de la politique et des procédures de dégivrage et
d'antigivrage des avions au sol. Elle doit comporter une description des types et effets du givre et
autres contaminants sur les avions immobilisés sur la piste, lors des déplacements au sol et lors

du décollage. De plus, la description doit porter sur les types de liquides utilisés, y compris :

noms de marque ou dénominations commerciales ;

(1)
(2) caractéristiques ;
3)
pression) ;
(4) temps de protection HOT ;
()

incidences sur les performances de I'avion ;

et precautions et limites d’utilisation du fluide (dilution, basse température, chauffage,

(b) Lorsque I'exploitation peut étre exposé & des conditions givrantes réguliérement, cette section

doit comprendre :

(1) un rappel des effets des «contaminants» (givre, neige, slush, glace) sur la surface de

I'aéronef, mais aussi tous les capteurs et systémes sensibles. Les sensibilités particuliéres

d'un type d'aéronef seront complétées an partie B :

(2) un rappel de I'ensemble des conditions (atmospheére, ...) et situations (position et durée du
stationnement, ...) propices a la formation ou au dép6t de ces contaminants givrés ;
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(3) Une methode de détection de la présence de contaminants givrés. Basée sur des indices (état
du sol, d'objets ou de constructions proches, précipitations en cours...) ou dés lors qu'une
suspicion existe. Elle comprendra des examens visuels sous différents angles avec des
éclairages d'assistance, éventuellement depuis I'intérieur de I'avion, ou encore des examens
tactiles.

(4) Voire, si disponibles, I'utilisation de Ground Ice Detection systems et I'utilisation de points
d'observation élevés ou de moyens d'accés aux surfaces supérieures

(5) une description des procédures de dégivrages/antigivrage que I'exploitant met en ceuvre et
dans quelles conditions ces procédures sont mises en ceuvre ;

(6) un tableau de synthése indiquant pour chacun des types de fluides utilisés les durées de
protection estimées avant le décollage en fonction du produit, de la méthode utilisée, de sa
dilution, des conditions MTO. Il spécifiera que ces tableaux ne sont que des guides ;

(7) le mode opératoire pour le dégivrage et antigivrage (avec prise en compte de la configuration
APU, moteurs a l'arrét ou en fonctionnement. de I'écart entre la température OAT et le point
de congeélation du liquide protecteur) ;

(8) un énonce des limitations aux décollages induites par ces opérations (limitation de masse) et
des procédures de manceuvre (effort au manche, taux de montée) écrite par le constructeur.
Renvoi au programme d’entrainement et contréle périodique de la partie D possible :

(9) lorsque le dégivrage/antigivrage de I'aéronef est assuré par un sous-traitant, un énoncé des
informations que les équipages doivent fournir au sous-traitant ou obtenir de ce dernier :

(10)le cas échéant, un renvoi aux consignes particuliéres liées au type d’'aéronef décrites a la
partie B.

A8.2,5 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE POUR LES FONCTIONS DE SERVICES
D’ASSISTANCE EN ESCALE AVEC UNE DESCRIPTION DES RESPONSABILITES
ET DES POUVOIRS CORRESPONDANTS

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit établir les exigences en matiere des politiques de
sous-traitance, le cas échéant pour toutes les opérations d'assistance en escale.

(b) L'exploitant peut dans un document séparé décrire une structure organisationnelle incluant
les responsabilités et I'autorité pour la gestion de toutes les fonctions de services
d’assistance en escale.

(c) L'organigramme de cette structure doit définir la chaine de responsabilité liée aux éléments
suivants, le cas échéant :

(1) radministration et organisation de I'escale, avec un chef d’escale et ses adjoints ;
(2) service de piste ou trafic (TFC) ;
(3) service aux passagers ou le passage (KP) ;

ki
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(4) service des bagages ou manutention ;

(6) service de cabine ou nettoyage ;
(6) service du controle de la masse et du centrage :

(7) matériel de servitude au sol ou assistance avions (marshaling, tractrices)

(8) service d'avitaillement :

(9) service sQreté des passagers et de leurs bagages.

(c) En cas de sous-traitance, I'exploitant doit s'assurer que :

(1) les exigences en matiére de formation ;

(2) les processus de manutention ;

(3) les procédures et des pratiques pour toutes les opérations de services d'assistance en escale

seront exécutées conformément a politique de sous-traitance et ses procedures
préalablement approuvées par I'ANAC

(d) cette section du manuel d'exploitation doit indiquer que I'exploitant demeure responsable des

services d'assistance en escale, méme si des fonctions et taches ont été déléguées en sous-

traitance, en totalité ou en partie, & un fournisseur de services.
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A.8.3 PROCEDURE DE VOL

Cette section du manuel d’exploitation doit comporter une description des procédures de vol.
A.8.3.1 POLITIQUE VFR / IFR

Cette section du manuel d'exploitation doit comporter une description des procédures de vol, dont ce
qui suit :

(a) L'exploitant doit procéder a une description de la politique pour autoriser les vols VFR ou pour

exiger que les vols soient IFR ou pour passer de I'un & l'autre.

(b) Cette section doit indiquer clairement si I'exploitant s'autorise ou s'interdit I'exploitation en VFR et
présenter clairement sa politique VFR/IFR

(c) Lorsque la société autorise un changement de régime de vol, justifié par des raisons
operationnelles, lister toutes les précautions a prendre lors de la phase transitoire (régles de I'air,
fréquences a contacter...).

(d) En particulier, I'annulation d'un IFR ou les plans de vol mixtes IFR -> VFR devraient rester
exceptionnels.

A.8.3.2 PROCEDURES DE NAVIGATION

(a) L'exploitant doit procéder & une description de I'ensemble des procédures de navigation
correspondant au type et a la zone d'exploitation. Pour ce faire, Il faut prendre en compte :

(1) des briefings départ et avant décollage ;
(2) des briefings en-route et approche et calcul des performances atterrissage.

(i) Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre les différents briefings
realisés par les équipages de conduite ainsi que les éléments essentiels & évoquer
et en particulier :

(A) - le briefing de reléve de I'équipage en cas de vol en équipage renforcé :
Notamment la désignation du suppléant du commandant de bord,
I'affectation des fonctions PF/PM ou PF/PNF, les éléments caractéristiques
du vol, les conditions de retour du CDB au poste de pilotage :

(B) le briefing de la phase d'approche : notamment I'approche retenue et les

différentes options d’atterrissage et de remise de gaz.

(i) Cette section du manuel d'exploitation doit également comprendre des consignes
pour l'actualisation en vol des performances de I'atterrissage, en conditions
normales comme en conditions dégradées (panne, piste contaminée...). La
politique de [I'exploitant doit notamment indiquer aux équipages de conduite
comment déterminer les performances en cas de panne en vol affectant les
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performances a l'atterrissage, de méme que la dégradation de I'état de la piste a

destination par rapport au calcul réalisé & la préparation du vol.

(iii}) Cette section du manuel d'exploitation peut étre complétée le cas échéant par un
renvoi aux parties B en définissant selon le cas les phases de vol ou les données a

considérer.

(3)

contréles croisés indépendants de la saisie de données sur clavier, lorsque celle-ci affecte la

trajectoire de vol de l'avion ;

(4)
®)
(6)
(7)
(8)

(b) Chacune des procédures de navigation utilisées par I'exploitant doit &tre correctement décrite

de la navigation de surface (RNAV) ;
de la replanification en vol ;
des procedures en cas de dégradation des systémes ;

et de la séparation verticale réduite (RVSM).

(Standard, MNPS, RNAV/RNP, RVSM).

(c) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire la procédure générale de replanification en vol
et la procedure en cas de dégradation des systémes en vol compte tenu du type d'exploitation
effectuee et ses espaces traversés (ces éléments peuvent se trouver aussi dans la partie B ou la

partie C).

(d)

décollage et approche qui sont des moyens essentiels de s’assurer que I'équipage s’est accordé

sur la conduite du vol avant les phases critiques que sont le départ et 'approche.

(e)

des procédures de navigation standard, y compris les méthodes permettant d'effectuer des

de la navigation MNPS et polaire et de la navigation dans d'autres régions désignées :

L'exploitant doit établir et mettre en ceuvre des procédures relatives aux briefings départ, avant

L'exploitant doit aussi établir la liste de I'équipement de navigation nécessaire & bord, y compris

pour les vols en espace aérien ou la navigation fondée sur les performances est prescrite.

A.8.3.3 PROCEDURES DE CALAGE ALTIMETRIQUE

Cette section du manuel d'exploitation doit notamment définir la procédure de calage altimétrique a

utiliser en fonctions des différentes phases de vol et traiter des cas des zones particuliéres (RVSM).

A.8.3.4

PROCEDURES DU SYSTEME AVERTISSEUR D'ALTITUDE

Cette section du manuel d'exploitation doit :

(a) décrire les actions de I'équipage, en réponse aux différents types d'alarmes GPWS / TAWS. Cette
description doit étre exhaustive pour exposer les procédures et instructions requises pour la
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prévention des impacts avec le sol et la réduction d'alarmes inopportunes pour chague mode des
systémes installés sur les aéronefs de I'exploitant

(b) différencier, le cas échéant, les procédures & appliquer en régime IFR, en regime VFR, en
conditions VMC de jour ou de nuit, IMC. Si les systémes installés sur les aéronefs de I'exploitant
générent des alarmes de prévention d'incursion ou d'erreur de piste, les consignes de réaction a
une alarme doivent aussi étre détaillées. Ces informations peuvent également figurer en partie B.

A.8.3.5 PROCEDURES AFFERENTES AU DISPOSITIF AVERTISSEUR DE PROXIMITE DU
SOL AINSI QUE LES EXIGENCES DE FORMATION POUR EVITER L’'IMPACT SANS
PERTE DE CONTROLE (CFIT)

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les consignes aux équipages en cas d'alerte
MSAW signalée par I'ATC (action et phraséologie).
(b) Pour ce qui concerne le CFIT décrire les procédures et actions associées aux points suivants
(1) Comparaison entre altimétres (cross check) ;
(2) Comparaison altimétres / sonde ;
(3) Verification des plans de descente ;
(4) Verification des calages altimétriques ;
(5) Execution des listes de vérification (check list).

A.8.3.6 POLITIQUE ET PROCEDURES D’UTILISATION DES SYSTEMES ANTI-ABORDAGE
(TCAS / ACAS Il)

Cette section du manuel d’exploitation doit comprendre les actions de réponse du pilote aux avis et

alarmes TCAS (TA/RA). Ces informations peuvent figurer en partie B. Les instructions pertinentes

publiees et destinées aux exploitants sur les programmes de formation a I'utilisation de I'ACAS Il

doivent étre prises en compte par I'exploitant.

A8.3.7 POLITIQUE ET PROCEDURES DE GESTION EN VOL DU CARBURANT

L'exploitant doit correctement définir :

(a) quand les comparaisons entre le carburant prévu et celui consommé seront effectuées par le
Commandant de bord ;

(b) dans quelles conditions le Commandant de bord doit envisager d'anticiper le dégagement en
route ;

(c) quand le commandant de bord devra se déclarer en situation d’urgence :

(d) la phraséologie et les procédures associées 2 la situation "minimum fuel".
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A.8.3.8 CONDITIONS ATMOSPHERIQUES DEFAVORABLES ET PRESENTANT UN RISQUE
POTENTIEL

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit comprendre :

(1) La politique générale pour le vol en conditions givrantes (choix de la route, actualisation
en vol des informations météorologiques) ;

(2) Les consignes relatives aux décisions de modification de la trajectoire et de la navigation
afin d'éviter les zones de givrage forts prévues ou suspectées ;

(3) L'utilisation et la surveillance de fonctionnement des équipements de givrage ou
d'antigivrage ;

(4) La surveillance des conditions extérieures et de tous les indices d'évolution des
conditions givrantes en vol. Notamment les indices visuels relatifs aux surfaces sensibles
au givrage.

(b) Cette section du manuel d'exploitation doit définir les procédures pour exploiter en conditions
atmosphériques présentant un risque potentiel et pour les éviter, notamment :

(1) orages ;

(2) conditions givrantes ;

(3) turbulences ;

(4) cisaillement de vent ;

(5) jet-stream ;

(6) nuage de cendres volcaniques ;
(7) fortes précipitations ;

(8) tempétes de sable ;

(9) ondes de relief ;

(10)  inversions significatives de température ;
(11) et rabattants.

(c) Cette section du manuel d’exploitation peut étre complétée le cas échéant par un renvoi aux
parties B pour les spécificités relatives a un type d’aéronef

Note : une attention particuliére devra étre accordée & la transmission des observations

météorologiques réguliéres ou spéciales par les équipages de conduite aux organismes de la
circulation aérienne
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A8.3.9 TURBULENCE DE SILLAGE ET SOUFFLE ROTOR

Cette section du manuel d'exploitation doit définir les critéres de séparation liés aux turbulences de
sillage et au souffle rotor compte tenu des conditions de vent et de la localisation de la piste.

A.8.3.10 MEMBRES DE L'EQUIPAGE DE CONDUITE A LEURS POSTES

Cette section du manuel d’exploitation doit indiquer les exigences pour les membres d'équipage
d'occuper leurs postes ou siéges respectifs lors des différentes phases de vol ou lorsque cela est
estimé nécessaire dans l'intérét de la sécurité.

A.8.3.11 UTILISATION DES CEINTURES DE SECURITE PAR L'EQUIPAGE ET LES
PASSAGERS

Cette section du manuel d’exploitation doit définir les exigences relatives a I'utilisation des ceintures
de sécurité et des harnais par les membres d'équipage et les passagers pendant les différentes
phases du vol ou lorsque cela est estimé nécessaire dans l'intérét de la sécurité.

A.8.3.12 ADMISSION AU POSTE DE PILOTAGE

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit définir les conditions d'admission au poste de pilotage
de personnes autres que les membres de I'équipage de conduite. La politique d'admission des
inspecteurs de I'Autorité de I'aviation civile doit également étre incluse.

(b) La politique d'admission au poste de pilotage doit étre strictement conforme aux sections 5.1.13 et

5.1.14 de l'arrété n°4359, partie 1. Il convient en particulier de rappeler que le commandant de
bord doit s'assurer que :

(1) dans l'intérét de la sécurité, 'admission au poste de pilotage n'entraine pas de distraction ni
ne nuit au déroulement du vol ;

(2) et toutes les personnes transportées dans le poste de pilotage sont familiarisées avec les
procédures de sécurité applicables.

(c) La politique en matiere de slreté pour I'accés au poste de pilotage peut étre décrite dans cette
section ou a la section A.10.

A.8.3.13 UTILISATION DE SIEGES EQUIPAGE VACANTS

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les conditions et procédures d'utilisation des siéges
équipage vacants.
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A.8.3.14 INCAPACITE DE MEMBRES DE L'EQUIPAGE DE CONDUITE EN VOL

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures a suivre en cas d'incapacité en vol

de membres de I'équipage de conduite. Des exemples types d'incapacité et les moyens de les
reconnaitre doivent étre spécifiés.

A.8.3.15 EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE CABINE

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit mentionner les procédures portant sur :

(1) la préparation de la cabine pour le vol, les exigences en vol et la préparation de I'atterrissage,
y compris les procédures relatives a la sécurité de la cabine et des offices ;

(2) les procédures permettant de s'assurer que les passagers sont assis a I'endroit ou, au cas ol
une évacuation d'urgence est requise, ils peuvent assister le mieux et ne pas entraver
I'évacuation de I'avion ;

(3) les procédures a suivre durant 'embarquement et le débarquement des passagers ;

(4) les procédures a suivre dans le cadre d'un avitaillement avec des passagers a bord,
embarquant ou débarquant ;

(5) l'autorisation de fumer & bord.

(b) Il doit exister une check-list par appareil en vue de la préparation de la cabine avant le vol et |a
maniére dont le Commandant de bord s’assure de son exécution (possibilité de faire référence a
la partie B).

(c) L'exploitant doit définir des procédures appropriées de vérification aprés I'embarquement
s'agissant de la position des passagers particuliers (personnes agees, handicapés, enfants, mais
aussi passagers non admissibles...) et de la position des bagages afin de laisser libres les
couloirs et issues, ainsi qu'une procédure de vérification des toilettes, requis seulement si 1 PNC
est requis).

(d) Les particularités liées a I'exploitation d’avions sans PNC doivent étre prises en compte,
A.8.3.16 PROCEDURES D'INFORMATION DES PASSAGERS

Cette section du manuel d’exploitation doit comporter les procédures d'information des passagers :
les contenus, dispositifs et moment de I'information des passagers conformément a la réglementation

applicable et la procédure d'information personnalisée des passagers assis aupres des issues de
secours.
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A.8.3.17 PROCEDURES D'EXPLOITATION DES AVIONS LORSQUE DES SYSTEMES DE
DETECTION DE RADIATIONS COSMIQUES OU SOLAIRES EXIGES SONT
EMBARQUES

(7) Ces procédures de vol concernent particulierement les avions devant étre exploités & plus de
15.000 m (49 000 ft) d'altitude.

(8) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures d'utilisation des systémes de
détection des radiations cosmiques ou solaires et d'enregistrement des relevés, comprenant les
actions a entreprendre en cas de dépassement des valeurs limites spécifiées dans le manuel
d'exploitation. Elle doit comprendre également les procédures de circulation aérienne, a suivre
suite a une décision de descente ou de déroutement.

(9) Cette section du manuel d'exploitation doit établir et mettre en ceuvre des procédures relatives
aux briefings départ, avant décollage et approche qui sont des moyens essentiels de s'assurer
que l'équipage s'est accordé sur la conduite du vol avant les phases critiques que sont le départ
et I'approche.

(10)Cette section du manuel d'exploitation doit également inclure une procédure générale de ré-
planification en vol et une procédure en cas de dégradation des systémes en vol compte tenu du
type d'exploitation effectuée et des espaces traversés, notamment
(1) Les informations qui permettent au pilote de déterminer les meilleures mesures & prendre en
cas d'exposition au rayonnement cosmique ; et
(2) Les procédures a suivre lorsque la décision de descendre est prise, couvrant :

(i) La nécessité d'avertir & I'avance I'unit¢ ATS appropriée de la situation et d'obtenir une
autorisation conditionnelle de descente ; et

(ii) Les mesures a prendre au cas ou les communications avec l'unité ATS ne peuvent pas
étre etablies ou sont interrompues.

A.8.3.18 POLITIQUE CONCERNANT L'USAGE DU PILOTE AUTOMATIQUE ET DE
L'AUTOMANETTE

Cette section du manuel d'exploitation doit définir les procédures d'utilisation du pilote automatique et
de l'automanette. Ces procédures doivent fournir des indications sur la nécessité de suivre les
instructions relatives a I'emploi du pilote automatique et de I'automanette en IMC en tant qu'éléments

indispensables des programmes CFIT et ALAR.
A.8.3.19 PROCEDURES D’UTILISATION NORMALISEE (SOP) POUR CHAQUE PHASE DE VOL.

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures d'utilisation normalisées (SOP) pour
chaque phase de vol a l'attention des équipages de conduite et de cabine. Ces éléments peuvent
également se trouver au § B.2 (c) (1) (iii) et (c) (6),
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A.8.3.20 INSTRUCTIONS RELATIVES A L’EMPLOI ET AU MOMENT DE L’EMPLOI DES LISTES
DE VERIFICATION NORMALES.

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les Instructions relatives & 'emploi et au moment
de I'emploi des listes de vérification normales. Ces éléments peuvent également se trouver au
paragraphe B.2 (c) (1) (iii) et (c) (6).

A.8.3.21 INSTRUCTIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE LA CONSCIENCE DE L’ALTITUDE ET A

L'EMPLOI D’ANNONCES DE L’ALTITUDE GENEREES AUTOMATIQUEMENT OU
PRONONCEES PAR UN MEMBRE DE L’EQUIPAGE.

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les Instructions relatives au maintien de la
conscience de l'altitude et a I'emploi d'annonces de l'altitude générées automatiquement ou
prononcées par un membre de I'équipage.

A.8.3.22 INSTRUCTIONS RELATIVES A L’ECLAIRCISSEMENT ET A L’ACCEPTATION DES

AUTORISATIONS ATC, EN PARTICULIER DE CELLES QUI ONT TRAIT AU
FRANCHISSEMENT DU RELIEF.

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les Instructions relatives a I'éclaircissement et a
I'acceptation des autorisations ATC, en particulier de celles qui ont trait au franchissement du relief.
Ces éléments peuvent également se trouver a la section A.12.

A.8.3.23 EXPOSES VERBAUX POUR LE DEPART ET L’APPROCHE.

Cette section du manuel d’exploitation doit décrire les procédures pour la tenue des exposés verbaux
(briefings) au départ et a I'approche pour les membres d’'équipage. Ces éléments peuvent également
se trouver au § B.2. (b).

A.8.3.24 PROCEDURE D’APPROCHE STABILISEE

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures d'approche stabilisée prévues pour
chaque vol.

A.8.3.25 LIMITATION DES VALEURS ELEVEES DE VITESSE VERTICALE DE DESCENTE PRES
DE LA SURFACE.

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures relatives a la limitation des valeurs

élevées de vitesse verticale de descente preés de la surface. Ces éléments peuvent également se
trouver a la Partie B.

_%DQ—DSMOQD—OPS m Edition 04




République du Congo Page : Partie A 48 de 56
Agence Nationale de I'Aviation Civile GUIDE DE REDACT'ON D’UN

wNAa Révision : 00
=< VA MANUEL D’EXPLOITATION | o
T Date : 28/12/2018

A.8.3.26 CONDITIONS EXIGEES POUR AMORCER OU POURSUIVRE UNE APPROCHE AUX
INSTRUMENTS.

Cette section du manuel d'exploitation doit définir les conditions exigées pour amorcer ou poursuivre
une approche aux instruments.
A.8.3.27 INSTRUCTIONS RELATIVES A L’EXECUTION D’APPROCHES CLASSIQUES ET

D’APPROCHES DE PRECISION AUX INSTRUMENTS

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les instructions relatives a I'exécution d’approches
classiques et d'approches de précision aux instruments. Ces éléments peuvent également se trouver
a la section A.8.4 « Opérations tout temps ».

A.8.3.28 ATTRIBUTION DES FONCTIONS AUX MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE ET
PROCEDURES POUR LA GESTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DE L’EQUIPAGE DE
CONDUITE PENDANT LES MANCEUVRES D’APPROCHE ET D’ATTERRISSAGE AUX
INSTRUMENTS EFFECTUEES DE NUIT OU EN IMC

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures relatives a I'attribution des
fonctions aux membres d'équipage de conduite et procédures pour la gestion de la charge de travail
de I'équipage de conduite pendant les manceuvres d'approche et d'atterrissage aux instruments
effectuées de nuit ou en IMC. Ces éléments peuvent également se trouver & la section A.8.3.10
«Membres de I'équipage de conduite a leur poste»

A.8.3.29 INSTRUCTIONS ET FORMATION NECESSAIRES POUR UTILISER LES SYSTEMES
DE VISUALISATION TETE HAUTE (HUD) ET LES SYSTEMES DE VISION
AMELIOREE (EVS)

Cette section du manuel d'exploitation doit définir les instructions et formation nécessaires pour utiliser
les systemes de visualisation téte haute (HUD) et les systémes de vision améliorée (EVS), le cas

échéant

A.8.3.30 INSTRUCTIONS ET EXIGENCES DE FORMATION RELATIVES A L’'UTILISATION DE
L’EFB

Cette section du manuel d'exploitation doit définir les instructions et exigences de formation relatives &
I'utilisation de 'EFB, le cas échéant.

A.8.3.31 PROCEDURES DE FAMILIARISATION AVEC LES REGIONS, LES ROUTES ET LES
AERODOMES

Cette section du manuel d’exploitation doit définir les procédures de familiarisation avec les régions,
les routes et aérodromes. Ces éléments peuvent se trouver aussi dans la partie D.
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A.8.3.32. PROCEDURES EN CAS DE PASSAGERS PRESUME DE MALADIE TRANSMISSIBLE

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures & suivre pour que le pilote
commandant de bord notifie promptement tout cas présumé de maladie transmissible aux autorités de
contréle de la circulation aérienne en indiquant les éléments suivants :

(a) identification de I'aéronef ;

(b) aérodrome de départ et de destination ;
(c) heure d'arrivée prévue ;

(d) nombre de personnes se trouvant & bord ;

(e) nombre de cas présumés a bord et nature du risque pour la santé publique, s'il est connu.

A.8.3.33 INSTRUCTIONS ET EXIGENCES DE FORMATION RELATIVES A LA PREVENTION

DES PERTES DE CONTROLE ET AUX MANCEUVRES DE RETABLISSEMENT (UPRT)
(a) Cette section du manuel d'exploitation doit définir les instructions et exigences de formation
relatives a la prévention des pertes de contrle et aux manceuvres de rétablissement (UPSET
Recovery Training-UPRT).

A.8.4 OPERATIONS TOUT TEMPS

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit décrire les procédures opérationnelles associées aux
opérations tout temps.

(b) S'agissant de [l'utilisation des minima au décollage, I'exploitant doit décrire comment le CDB
s'assure que la RVR ou la visibilité dans le sens du décollage est supérieure aux minima
applicables en traitant notamment les points suivants :

(1) les possibilités d'évaluation de la RVR/Visibilité par le pilote ;

(2) les cas ou le CDB doit s'assurer que les LVP sont en vigueur ;

(3) les cas d'exigence de RVR multiples ;

(4) éventuellement les conditions particuliéres relatives aux LVTO avec RVR<150/200m.

(c) S'agissant de I'utilisation des minima opérationnels pendant le vol pour les exploitants détenant
une autorisation LVP, cette section comprend également :

(1) les conditions pour poursuivre vers l'aérodrome de destination en fonction des derniéres
informations météorologiques disponibles ;

(2) les conditions pour le commencement et la poursuite de I'approche ;

(3) les regles d'utilisation du tableau de conversion visibilité / RVR — Minimums opérationnels
d'aérodrome)

(4) les références visuelles minimales & la décision :
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(5) leffet sur les minima opérationnels de la défaillance d'équipements au sol.
Note : les exploitants souhaitant obtenir une autorisation LVP se renseigneront auprés de I'ANAC.

A.8.5 EDTO/ETOPS

Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre les opérations, les procédures de navigation a
longue distance, les procédures a suivre en cas de panne de moteur pour les EDTO et la désignation
et 'utilisation d'aérodrome de dégagement.

L'autorisation EDTO / ETOPS fait l'objet d'un dossier spécifique .Un guide détaillant comment
constituer le dossier de demande est disponible auprés de I'ANAC.

A.8.6 UTILISATION DES LISTES MINIMALES D'EQUIPEMENTS ET DE
DEVIATIONS TOLEREES PAR RAPPORT A LA CONFIGURATION TYPE

Cette section du manuel d'exploitation peut comprendre le préambule de la LME qui peut également
étre positionné en partie B.9, selon le choix de I'exploitant.

A.8.7 VOLS NON COMMERCIAUX

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit définir les .procédures et limitations relatives aux :
(1)  vols d'entrainement ;
(2) vols de controle ;
(3) vols de livraison ;
(4) vols de convoyage ;
(5) vols de démonstration ;
(6) vols de mise en place ;
Ainsi que le type de personnes pouvant étre transportées lors de tels vols.

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit définir les méthodes d’exploitation et la composition de
I'équipage lors de tels vols.

(b) En particulier, pour ce qui concerne les avions mono pilotes exploités a deux, définir
impérativement la composition de I'équipage lors des vols de convoyage et de mise en place.

(c) Indiquer, le cas écheéant, les conditions d'archivage des dossiers de vol des vols particuliers
notamment pour tenir compte des temps de vol, de service et de repos des équipages ainsi que
du suivi de I'entretien des aéronefs.
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A.8.8 EXIGENCES EN MATIERE D'OXYGENE

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit clairement définir I'équipement en oxygene ainsi que
les conditions d’utilisation adaptees a chaque avion. Ne mentionner que les équipements installés
dans les avions concernés.

(b) Cette section du manuel d’exploitation doit faire un rappel suffisant de la réglementation compte
tenu de son exploitation. Ce rappel doit présenter le nombre de systémes distributeurs, les décrire
(masque a pose rapide ou non, bouteilles portatives...) et les quantités requises.

(c) Sil'tquipement de la flotte de I'entreprise est standardisé, il est recommandé que la description
des systémes distributeurs d'oxygéne et leurs modes d'utilisation figure dans cette section. Dans

le cas contraire, il est souhaitable que cette description figure dans les différentes parties B du
Manuel d'Exploitation.

(d) Cette section peut étre structurée en deux sous-sections de la maniére suivante :
(1) explications des conditions dans lesquelles I'oxygéne doit étre fourni et utilisé ;
(2) exigences en matiére d'oxygéne spécifiées pour :
(i) I'équipage de conduite ;
(ii) I'équipage de cabine ;
(i) etles passagers.
A9 MARCHANDISES DANGEREUSES ET ARMES

A.9.1. CAS D’UNE SOCIETE AUTORISEE :

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit indiquer clairement les éléments suivants :
(1) la politique de I'exploitant en matiére de transport de marchandises dangereuses ;

(2) les conseils relatifs aux exigences en matiére d'acceptation, d'étiquetage, de manutention,
d'arrimage et de separation des marchandises dangereuses ;

(3) les procedures de réponse a des situations d'urgence impliquant des marchandises
dangereuses ;

(4) les taches de tous les personnels impliqués, conformément a la réglementation applicable.

L'exploitant doit établir et utiliser une liste de vérification pour n'accepter des marchandises
dangereuses en vue de leur transport par voie aérienne que si elles sont accompagnées d'un
document de transport de marchandises dangereuses diment rempli et aprés avoir vérifié que leur

marquage, emballage, suremballage ou conteneur ont été inspectés conformément aux procédures
d'acceptation décrites dans les Instructions techniques.
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(b) les exploitants autorisés ne chargent les marchandises dangereuses a bord d'un aéronef que si
les procédures appropriées de chargement, d'isolement et d'inspection de dommage ou
déperdition ont été suivies.

(c) vérifier que I'exploitant d'un aéronef transportant des marchandises dangereuses remet au pilote

commandant de bord les renseignements écrits (NOTOC) spécifiés dans les Instructions
techniques.

(d) I'exploitant suit des procédures de conservation des NOTOC au sol, et I'acces aisé & celles-ci
facilement accessibles aux aérodromes du dernier depart et du prochain point d’arrivée prévu
pour chacun de ses vols sur lesquels des marchandises dangereuses sont transportées.

(e) l'exploitant autorisé a établi des procédures en vol adéquates pour une intervention d'urgence en
cas d'incidents d'aéronef impliquant des marchandises dangereuses.

(f) des programmes de formation initiale et périodique sur les marchandises dangereuses ont été

établis et mis en ceuvre par les organismes ou agences impliquées dans le transport aérien des
marchandises dangereuses.

A.9.2. CAS D’'UNE SOCIETE NON AUTORISEE :

(1) L'exploitant doit indiquer clairement qu'il s'interdit le transport de marchandises dangereuses
et qu'il en informe ses sous-traitants ;

(2) Société, non autorisée a effectuer le transport aérien des marchandises dangereuses, doit
indiquer dans son manuel d'exploitation qu'elle s'interdit le transport d'armes et de munitions
de guerre (les munitions de guerre étant des marchandises dangereuses) ;

(3) Pour conseils relatifs aux exigences en matiére d’acceptation, d'étiquetage, de manutention,
d'arrimage et de séparation des marchandises dangereuses, I'exploitant doit inclure au
minimum les affiches d'interdiction d'emport de marchandises dangereuses.

Cette interdiction :

(i) concerne tous types de bagages (cabine, soute, fret, objets personnels des passagers) ;

(i) doit faire I'objet d'une information dans les billets passagers, d'un affichage au point
d'enregistrement et au point de vente dans les aéroports, conformément aux dispositions
du chapitre 2.1 de la 9™ partie de la DOC 9284.

(4) concernant les procédures de réponse & une situation d'urgence impliquant les marchandises
dangereuses, l'exploitant doit prévoir la rédaction d'un rapport relatif aux incidents et
accidents de marchandises dangereuses suite au transport non déclaré de marchandises
dangereuses. Ce rapport doit &tre présenté dans ce paragraphe ou en section A.11.

(5) les exploitants qui ont décidé de ne pas transporter des marchandises dangereuses doivent

établir et mettre en ceuvre un programme de formation pour le personnel au sol et en vol, leur
permettant de reconnaitre et de refuser des marchandises dangereuses.
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A.9.3. Conditions de transport d’armes et munitions de sport :

Cette section du manuel d'exploitation doit clairement indiquer si I'exploitant s'autorise a

transporter les armes et munitions de sport.

A.10 SURETE

Dans cette section du manuel d’exploitation :

(a) L'exploitant doit établir des consignes et conseils non confidentiels en matiére de sreté devant
inclure le pouvoir et les responsabilités du personnel d'exploitation. Les politiques et procédures
permettant d'appréhender et de reporter des délits criminels a bord, tels qu'une intrusion illégale,
un sabotage, des menaces d'attentat a la bombe et un détournement doivent également étre
spécifiées ;

(b) L'exploitant doit décrire les mesures préventives et de la formation concernant la slrete ;

(c) L'exploitant doit établir une politique et des procédures permettant aux équipages de cabine de
communiquer discrétement avec les équipages de conduite en cas d'activité suspecte ou
d'atteinte & la sGreté dans la cabine ;

(d) L'exploitant doit établir une politique et des procédures relatives a I'accés au poste de pilotage.

(e) L'exploitant doit établir une politique et des procédures relatives aux menaces ou alertes a la
bombe, pour les aéronefs au sol ou en vol ;

(f) L'exploitant doit établir une liste type des opérations de fouille & effectuer pour la recherche d’'une
bombe ou linspection d'un aéronef & la recherche d'armes, d'explosifs ou d'autres engins
dangereux dissimulés.

Note : le Programme National de Sureté de I'Aviation civile (PNSAC) fournit des instructions et
éléments indicatifs en matiére de sureté.

A.11  TRAITEMENT, NOTIFICATION ET COMPTE RENDU
D’EVENEMENTS - TRAITEMENT DES ACCIDENTS ET
INCIDENTS

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures relatives au traitement, a la
notification et au compte rendu d'événements. Elle doit comprendre :

(1) les définitions des événements et les responsabilités correspondantes de toutes les
personnes impliquees ;

(2) les illustrations des formulaires utilisés pour le compte-rendu de tous types d'évenements (ou
des copies des formulaires proprement dits), des instructions sur la fagon de les renseigner,
les adresses auxquelles ils doivent étre envoyés et le temps imparti pour cela ;

(3) en cas d'accident, une description des différents départements de la compagnie, et,

conformément aux dispositions relatives aux enquétes techniques sur les accidents de

F
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l'aviation civile, des différentes autorités et organisations qui doivent étre informés, la maniére
de le faire et dans quel ordre ;

(4) les procédures de notification verbale aux unités des services de la circulation aérienne en
cas diincidents impliquant des avis de résolution ACAS (RA), des périls aviaires, des
marchandises dangereuses et des conditions dangereuses :

(5) les procédures de transmission de compte rendu écrit relatifs aux incidents de circulation
aérienne, aux avis de résolution ACAS (RA), aux collisions avec oiseaux, et aux
comportements illicites ;

(6) les procédures de compte-rendu pour assurer la conformité aux reglements applicables. Ces
procédures doivent inclure des procédures de compte-rendu internes relatives a la sécurité, a
suivre par les membres d'équipage, congues de telle sorte que le commandant de bord soit
immeédiatement informé de tout incident qui a, ou aurait pu, mettre en danger la sécurité

pendant le vol, et qu'il soit tenu au courant de toute information pertinente.

(b) Cette section du manuel d'exploitation doit comprendre des procédures pour fournir les
renseignements au service d’'urgence et aux autorités compétentes en cas d'accident ou
d'incident d'un aéronef transportant des marchandises dangereuses.

(c) des instructions relatives a la conservation des enregistrements des enregistreurs de bord et, s'il y
a lieu, des enregistreurs de bord en cas d’'accident ou d'incident

(d) des procédures pour conserver en lieu sir les enregistrements de vol et les enregistreurs de bord
Jusqu'a ce qu'il en soit mis a disposition conformément aux spécifications du RAC 13.

(e) Cette section doit prévoir les procédures de notification immédiate par le CDB a I'ATC :

(1) les conditions dangereuses influant sur le vol et intéressant les autres appareils (dont

événement météo inhabituel, nuage de cendres volcaniques, niveau de radiation eleve) ;
(2) de tout incident CA (Airprox et réclamation) ;
(3) de péril aviaire ;
(4) d'urgence en vol avec Marchandises Dangereuses ;
(5) dlirrégularité des installations de navigation :
(6) d'acte illicite en cours ;

(f) Cette section doit prévoir les procédures de comptes rendus écrits relatifs aux incidents de la
circulation aérienne.

(g) Cette section doit prévoir les procédures de compte rendu par tout membre d'équipage au CDB
(ex : incidents cabine) et les systémes de recueil des témoignages par I'exploitant dans le cadre
du programme de prévention des accidents et de sécurité des vols.
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A.12. REGLES DE L'AIR

(@) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire toutes informations sur les régles de l'airy
compris :

(1) les régles de vol a vue et aux instruments :

(2) I'application territoriale des régles de I'air ;

(3) les procedures de communication, y compris les procédures en cas de panne des
dispositifs de communication :

(4) les renseignements et instructions afférentes a linterception des aéronefs civils, les
procédures que doivent suivre les pilotes commandants de bord d'aéronefs interceptés ;

(5) les circonstances dans lesquelles une veille radio doit étre maintenue :

(6) les signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs intercepteurs et interceptés,
conformément & la réglementation en vigueur ;

(7) le systéme horaire utilisé en exploitation :

(8) les clairances du controle de la circulation aérienne, la conformité au plan de vol et les
comptes rendus de position y compris les instructions relatives & I'éclaircissement et a
l'acceptation des autorisations ATC, en particulier de celles qui ont trait au
franchissement du relief ;

(9) les signaux visuels utilisés pour avertir un avion non autorisé qu'il survole ou qu'il est sur
le point de survoler une zone dangereuse, interdite ou réglementée ;

(10)les procédures a appliquer par les pilotes témoins d'un accident ou recevant un message
de détresse ;

(11)les codes visuels sol-air réservés a l'usage des survivants, la description et ['utilisation
des aides a la signalisation :

(12)et les signaux d'urgence et de détresse.

(b) Cette section du manuel d’exploitation doit au minimum comprendre une copie conforme de la
réglementation en vigueur a la date de rédaction. Il convient donc de préciser la version du

RCA (réglement de la circulation aérienne) utilisée pour la rédaction de cette partie.

%DSA—AO—OPS



Agence Nationale de I'Aviation Civile GUIDE DE REDACT'ON D’UN

République du Congo Page : Partie A 56 de 56

r e Révision : 00
= }’l_- MANUEL D’EXPLOITATION | oo
e Date : 28/12/2018

A.13. LOCATION

(a)

(b)

(©)

Cette section du manuel d’exploitation doit décrire les dispositions contractuelles prises dans le
cadre opeérationnel en cas de location, des procédures associées et des responsabilités de
I'encadrement.

Cette section du manuel d'exploitation doit notamment mentionner les procédures mises en
ceuvre dans les différents cas de location :

(1) Location coque nue (sans équipage) :

(2) Location avec équipage) :

(3) Location avec équipage partiel.

Ces procédures doivent couvrir au moins les éléments suivants
(1) Formation des équipages de conduite :

(2) Formation des équipages de cabine :

(3) Contréle d’exploitation ;

(4) Dispatching et suivi des vols :

(5) Etablissements des horaires des membres d'équipage.

A.14. SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Voir le guide de rédaction du manuel SGS, G-DSA-4060-OPS
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B.0 INFORMATIONS GENERALES ET UNITES DE MESURE

NB : La langue de rédaction d'une partie B est traitée dans la section 0.6 «langue de rédaction d'un

Manuel d’Exploitation » du présent guide.

Cette section du manuel d'exploitation doit :

(a) définir les généralités (type d'aéronef, nombre de places, avec toilette(s), soute ou sans soute,

etc.) :

(b) présenter le plan en trois vues, les dimensions de I'aéronef ainsi que les portes et issues

(schéma), y compris une description des unités de mesure utilisées pour I'exploitation du type

d'aéronef concerné ainsi que les tables de conversion :

(c) décrire des procedures d'utilisation normalisées (SOP) pour chaque phase de vol

(d) définir un systéme fournissant a son personnel d’exploitation et ses équipages de conduite des
informations sur ['utilisation de I'aéronef, y compris les révisions obligatoires.

(e) fournir des renseignements sur I'utilisation de I'aéronef et vérifier qu'ils comprennent les éléments

ci-apres :

(1) organisation, mise a jour et systéme de révision :

(2) restrictions relatives a la certification et a I'exploitation ;

(3) procédures & appliquer par I'équipage de conduite en situations normales, anormales et

d'urgence, listes de vérification correspondantes, coordination et attribution des taches des

équipages ;

(4) instructions pour le chargement de I'aéronef :

(5) données pour le calcul de la masse et du centrage ;

(6) systémes de bord, commandes associées et instructions sur leur utilisation :

(7) procédures d'évacuation d'urgence, incluant les procédures spécifiques au type d'avion, la

coordination et I'attribution des taches des équipages.

(f) établir des SOP pour fournir des directives au personnel technique d'exploitation la méthode de

détermination des minima opérationnels pour les exploitants d'aéronefs :

(g) établir des listes de vérification faisant partie intégrante des SOP et former ses équipages de

conduite a leur utilisation :

(h) eétablir des séances de briefing des équipages, qui font partie intégrante des SOP.
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B.1 LIMITATIONS

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit étre établie en cohérence avec les autres parties du
manuel :

(1) Bases de certification

Toutes les limitations liées a la certification de I'appareil peuvent étre traitées par renvoi a la
documentation du constructeur :

() Un renvoi sera effectué vers la partie limitations du manuel de vol ainsi que vers les
sections limitations de chaque supplément au manuel de vol applicable.

Note 1 : un renvoi vers un FCOM personnalisé n'est acceptable que si la section limitations

de celui-ci intégre I'ensemble des limitations requises par la réglementation.

(i) Alternativement, un renvoi peut étre effectué vers une autre documentation du
constructeur tout aussi compléte.

Note 2 : dans lous les cas, I'exploitation ne pourra se faire que conformément au manuel de
vol. Toute deviation a ce manuel ne pourra étre réalisée que sous laissez-passer délivré par
I'Autorite et qui inclura les éventuelles conditions ou limitations.

Les différentes rubriques de cette section du manuel d'exploitation doivent étre complétées
selon le besoin par des limitations opérationnelles et/ou des informations specifiqgues a
I'exploitant et spécifier, lors de la description des limitations :

(2) configuration des siéges passagers pour chaque type d'avion avec schéma

(i) Nombre maximal de passagers prévu par la certification individuelle

(i) Plan d'aménagement des différentes configurations prévues par I'exploitant y compris en
version mixte, cargo ou sanitaire. Les siéges passagers doivent étre clairement
différenciés des autres siéges de structure. Le plan d'aménagement peut figurer dans une
autre section de la partie B, telle que B0, B6, B10 ou B11

(iii) Configuration maximale en siége passagers : elle doit étre approuvée lorsqu'elle est
differente de celle définie par la certification individuelle

(3) Types d'exploitation approuvés :
(i) VFR/IFR

(i) EDTO/ETOPS : préciser la durée maximale d'éloignement

(iii) B-RNAV (RNAV-5), P-RNAV, autre RNAV ou RNP en donnant la précision adéquate
(iv) RVSM

(v) LVTO : RVR autorisée

(vi) CAT Il / CAT Ill : DH et RVR autorisées
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(vii) MNPS / HLA

(viii) vol en conditions givrantes connues

(ix) approches fortes pentes

(x) marchandises dangereuses

Les types d'exploitation mentionnés dans cette section doivent étre compatibles avec les types

d'exploitation prévus.

(4) Composition de I'équipage

() Equipage de conduite : nombre minimal certifié et / ou opérationnel requis ;

(i) Equipage de cabine : nombre minimal certifié et / ou opérationnel requis par la version

d'aménagement.
(5) Masse et centrage
(6) Limitations de vitesse

(7) Domaine de vol

e Altitude maximale en exploitation

(8) Limitations de vents

e Vent traversier maximal y compris

(9) Limitations de performances en fonction de la configuration applicable

(10) Pente de la piste

(11) Limitations sur pistes mouillées ou contaminées

(12) Contamination de la cellule ;

(13) et limitations des systémes.

e Dans le cas d'une utilisation des limitations issues de la documentation constructrice, la
compatibilité avec les exigences de la réglementation doivent étre démontées.

B.2 PROCEDURES NORMALES

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures normales et taches assignees a

I'equipage, listes de vérification appropriées, méthode d'utilisation des listes de vérification, et

instructions relatives aux procédures de coordination nécessaires entre équipages de conduite et

de cabine.

(b) Cette section du manuel d'exploitation doit inclure :

%G

(1) un préambule définissant :
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(i) Trarchitecture du chapitre (table des matiéres, sommaire ou autre plus éventuellement des

commentaires) ;

(i) la symbologie et les codes utilisés dans cette section avec éventuellement un exemple de
check-list ;

(i) les consignes associées aux procédures correspondant & toutes les phases de vol (y
compris pendant la préparation du vol, la visite prévol, le transit) en précisant les
principes généraux de répartition des taches (PF / PNF ou PM / OMN, et/ ou CDB / OPL
/ OMN) pour :

(A) le déclenchement éventuel des actions :

(B) le déclenchement des check-lists ;

(C) l'utilisation des check-lists (appel / réponse) ;
(D) la cléture des check-lists ;

(E) les regles de contréle mutuel, notamment celles visant & s'assurer de la saisie

correcte des parametres dans les outils ou logiciels utilisés par I'équipage.

(iv) les autres consignes en précisant a chaque fois les principes généraux de répartition des
taches (PF / PNF ou PM/ OMN, et/ ou CDB/ OPL / OMN) pour :

(A) I'utilisation des automatismes : directeur de vol (FD), pilote automatique (AP), auto
manette ou auto poussée (A / THR), affichage des paramétres (cap, vitesse, et
altitude) ;

(B) le transfert de pilotage ;
(C) la navigation (moyens conventionnels ou autres) ;
(D) les télécommunications :

(E) les annonces techniques associées a I'utilisation des automatismes, aux opérations
de transfert de commandes. Les méthodes de coordination poste de pilotage / cabine
si celles-ci ne sont pas définies dans un autre document.

(c) Les procédures développées ou normales

(1) qui couvrent I'ensemble des domaines prévus par la réglementation en vigueur (y compris la
préparation du poste de pilotage). Les procédures et taches décrites ci-aprés doivent étre
incluses :

(i) Prévol;

(if) avant départ et briefing pour le départ ;

%G—DSA-&!GQO-OPS W Edition 04
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(i) calage et controle altimétriques ;

(iv) roulage, décollage et montée :

(v) procédures antibruit ;

(vi) croisiére et descente ;

(vii) approche, préparation et briefing pour l'atterrissage ;

(viii)  approche & vue ;

(ix) approche aux instruments ;

(x) approche a vue et indirecte ;

(xi) approche interrompue ;

(xii) atterrissage normal ;

(xiii) aprés atterrissage ;

(xiv) exploitation sur pistes mouillées et contaminées.
(2) ces procedures définissent les briefings et les décrivent.

(3) elles doivent étre compatibles avec la configuration des appareils utilisés (suppléments au
manuel de vol applicables, état des modifications et STC, situation & I'égard des CN / AD,
bulletins, etc.

(d) Les schémas (synoptiques, profils de vol ou autres) se rapportant aux phases de vol concernées
(1) décollage normal ;
(2) décollage normal avec procédure antibruit :
(3) approche a vue ;
(4) approche de précision :
(5) approche classique directe ;
(6) approche classique indirecte ;
(7) approche interrompue.

Les schémas seront éventuellement complétés par les annonces techniques associées a ces phases
de vol, si celles-ci ne sont définies dans le préambule.

(e) Les listes de verifications (check-lists) pour chaque phase de vol :

(1) Qui soient cohérentes avec les procédures développées
(2) Qui couvrent au moins les vérifications proposées par le constructeur (QRH ou autre)
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(3) Qui respectent les principes de facteurs humains : par exemple, chaque check list utilisée en
vol ou avant décollage devrait se limiter aux éléments essentiels et autant que possible ne
pas dépasser 7 items.

(f) Une repartition des taches détaillée item par item doit étre définie, si les principes de répartition
des taches sont deécrits de fagon précise dans un préambule, la description de la répartition des
taches item par item est nécessaire seulement pour les procédures pour lesquelles ces principes
generaux ne s'appliquent pas.

(g) La section B2 peut étre rédigée en tout ou partie par renvoi ou par intégration des documents
Constructeur respectifs dés lors que 'ensemble des critéres exposés ci-dessus sont respectés
(ex. FCOM, FCTM, QRH, Manuel de vol selon le cas...).

Dans ce cas, des spécificités propres a I'exploitant peuvent néanmoins s'avérer nécessaires, par
exemple :

(1) Définitions d'annonces et réponses spécifiques a I'exploitant (annonces de stabilisation
d'approche...)

(2) Descriptif particulier des briefings

(3) Eléments de coordination entre les membres d'équipage de conduite et de cabine

(4) Exclusion de certains paragraphes spécifiques du FCOM (procédures liées a des opérations
non approuvées pour I'exploitant telles la Cat Ill...)

(5) Amélioration des procédures normales selon les résultats des travaux de la fonction sécurité /
analyse des vols

L'ensemble de la partie B.2 y compris les check lists, les documents constructeur auxquels il est fait
renvoi ainsi que I'ensemble des mises a jour, doit étre diffusée auprés de chaque personnel navigant
technique.

B.3 PROCEDURES ANORMALES ET D'URGENCE

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures anormales et d'urgence et
taches assignées & I'équipage, listes de vérification appropriées, méthode d'utilisation des listes
de verification et instructions relatives aux procédures de coordination nécessaires entre
équipages de conduite et de cabine.

(b) cette section du manuel d'exploitation doit comprendre :
(1) un préambule traitant chacun des aspects suivants :

(i) L'architecture du chapitre (table des matiéres, sommaire ou autres + éventuellement
commentaires).

(i) Dans le cas ou la documentation constructeur prévoit une répartition des procédures par
thémes, cette répartition peut étre conservée. Les procédures d'urgence doivent étre

facilement accessibles et identifiables.
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(iii) Dans les autres cas, les procédures d'urgence d'une part et anormales d'autre part
doivent étre presentées dans des sous-chapitres distincts, une classification par thémes
(chapitres ATA) étant recommandée a l'intérieur de chaque sous-chapitre.

(iv) L'exploitant explicitera comment il distingue les procédures ECAM/EICAS de celles non
ECAM/EICAS (si applicable).

(2) ladescription des check-lists et la symbologie utilisée ;
(3) les consignes d’utilisation des procédures anormales et d’urgence en précisant :

(A) les principes généraux d'analyse de pannes, les priorités & appliquer, la déclaration des
situations d'urgence (messages appropriés a 'ATC et code transpondeur associé)

(B) le déclenchement des actions a effectuer de mémoire

(C) les principes généraux de répartition des taches et I'application des régles de controle
mutuel

(D) d’éventuelles précautions a prendre avant d'entreprendre certaines actions (ex. possibilité
ou non de faire un « reset » de breakers, conditions préalables au redémarrage d'un
moteur, coupure d'un systéme...)

(E) le déclenchement des actions/vérifications & effectuer avec un support (papier ou
electronique type ECAM/EICAS)
(F) les modalités d'établissement d'un bilan et les principes de prise de décision.

(4) les procédures simplifiées :

(i) couvrant I'ensemble des domaines prévus par le constructeur, & I'exception des
procedures spécifiques a la formation :

(A) incapacité de I'équipage ;

(B) procédures feu et fumée ;

(C) vol non pressurisé et partiellement pressurisé

(D) dépassement des limitations structurelles tel qu'un atterrissage en surcharge ;
(E) dépassement des limites de radiations cosmiques ;

(F) foudroiement ;

(G) messages de détresse et alerte du contréle de la circulation aérienne en cas
d'urgences;

(H) panne moteur ;
(I) pannes des systéemes :

(J) conduite pour un déroutement en cas de défaillance technique grave ;

e ———— _ e e : ———
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(K) alarme de proximité du sol ;

(L) alarme TCAS ;

(M) cisaillement de vent ;

(N) et atterrissage ou amerrissage d'urgence.

(i) Qui soient compatibles avec les appareils utilisés (suppléments au manuel de vol

applicables, état des modifications et STC, situation a I'égard des CN / AD, OPS

bulletins...)
(iif) Qui rappellent succinctement l'influence d'une panne sur les performances de I'appareil
(iv) Qui soient lisibles, bien présentées et faciles d'utilisation a bord :

(A) Sommaire, correspondance éventuelle entre alarmes et procédures ;

(B) Facilitée d'accés aux procédures d'urgence ;

(C) Clarté des renvois d'une procédure & une autre :

(D) Clarté des actions conditionnelles (check-list a tiroirs) :

(E) ldentification facile de la fin de la check-list

(5) Les procédures développées

(i) Qui apportent I'ensemble des précisions nécessaires a I'exécution des .procédures
simplifiées, en tenant compte des spécificités des appareils utilisés (suppléments au
manuel de vol applicables, état des modifications et STC, situation & I'égard des CN / AD,
OPS bulletins...), y compris les limitations associées & chaque manceuvre.

(i) Qui identifient les actions & effectuer de mémoire, lorsque celles-ci ne sont pas identifiées
dans la documentation simplifiée.

(ii) Qui définissent une répartition des taches détaillée item par item lorsque celle-ci n'est pas
définie dans les procédures simplifiées.

Cette répartition doit étre cohérente avec la formation et les compétences des pilotes.
Elle doit tenir compte de l'accessibilité des manettes / interrupteurs depuis la place occupéee.

Elle doit inclure la coordination poste-cabine a chaque fois que nécessaire, a moins que celle-ci ne

figure dans un autre document.
Elle doit presenter en détail les méethodes de controle mutuel pour chaque action irréversible.

Si ces principes de répartition des taches sont décrits de facon précise dans un préambule (PF / PNF
ou PM / OMN ; CDB / OPL / OMN), la description de la répartition des taches item par item est
necessaire seulement pour les procédures pour lesquelles ces principes genéraux ne Sappliguent
pas.

(iv) Qui integrent des schémas synoptiques pour les procédures suivantes :
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(v) Décollage poursuivi N-1
(vi) Approche, atterrissage, remise de gaz N-1
(vii) Autres cas selon nécessité (N-2, atterrissage sans volets...)

Lien avec la partie A : certaines procédures anormales et d'urgence non spécifiques au type peuvent
étre developpées dans la partie A du manuel d'exploitation. Il n'est pas nécessaire que ces
procédures soient reprises dans ces procédures ou dans le préambule si les procédures de la partie A
conviennent.

Par exemple :

» Depassement des limites de radiations cosmiques
¢ Foudroiement

e Messages de détresse

La section B3 peut étre rédigée en tout ou partie par renvoi aux documents constructeur respectifs
des lors que I'ensemble des critéres exposés ci-dessus sont respectés (FCOM, Manuel de vol selon le

cas, QRH...). Dans ce cas particulier, des spécificités propres & I'exploitant peuvent néanmoins
s'averer nécessaires, par exemple :

» Particularités de certaines procédures en fonction de I'espace aérien (descente d'urgence
notamment)

* Eléments de coordination des membres d'équipage de conduite et de cabine

L'ensemble de la section B3 y compris les procédures simplifiées et procédures ECAM / EICAS, les
documents Constructeur auxquels il est fait renvoi ainsi que 'ensemble des mises a jour, doit étre
diffusée auprés de chaque personnel navigant technique.

B.4 PERFORMANCES

(a) Cette section du manuel d’exploitation (y compris ses éventuels renvois & d’autres documents)
doit detailler les différentes phases de vol appropriées et étre établie en cohérence avec la classe
de performance de |'aéronef.

(b) Cette section du manuel d'exploitation doit contenir parmi les éléments suivants tous ceux qui
sont necessaires compte-tenu du type d'exploitation
(1) Un préambule comportant :

() Laclasse de performances appliquée

(ii) Le rappel de la version de motorisation de I'avion & laquelle se rapportent les données de
performances utilisées (et le cas échéant, des niveaux de puissance/poussée appliqués)
lorsque différentes versions de motorisation existent

(iii) La mention de la prise en compte de systémes particuliers éventuellement installés sur
I'avion et qui modifient les performances établies pour le modéle standard
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(2) Un rappel des exigences réglementaires (ou un renvoi si ces exigences sont décrites dans
une autre section du manuel d'exploitation) pour la classe de performance correspondant a
I'avion considéré, et prenant en compte notamment :

() Relations entre distances nécessaires, longueurs utilisables déclarées et coefficients
pondérateurs

(i) Vitesses associées (en particulier lorsque le constructeur prévoit des données de
performances variables en fonction de la vitesse utilisée, pour le décollage et
I'atterrissage par exemple)

(iii) Marges de franchissement

(iv) Pentes requises (distinction entre pente nette et pente brute selon besoin)

(v) Conditions associées (par exemple utilisation ou non des inverseurs de poussée)

(3) Une description des méthodes de I’exploitant (ou un renvoi si elle est décrite dans une
autre section du manuel d’exploitation) et des données de performance utilisées dans des
conditions d’exploitation normales.

Préparation des vols - Avions monomoteur :

(i) Distances de décollage et d'atterrissage
(i) Distance de plané en tenant compte des pénalités prévues (minoration de I'altitude de
début de plané et majoration de la pente de plané)

Note : Pour ces avions, la limitation prévue (vol VMC de jour) doit figurer en section B1, tandis que la
meéthode de conformité avec la réglementation (aires de recueil) doit étre décrite en partie C du

manuel d'exploitation.

Préparation des vols - Avions multi-moteurs :

La ou les méthodes de détermination des limitations de performances retenues par I'exploitant
doivent étre présentées. Lorsque la documentation constructeur (ou la réglementation) ouvre

plusieurs options, les choix retenus doivent étre présentés. Lorsque la documentation constructrice
renvoie a une procédure définie par I'exploitant, cette procédure doit étre décrite.

Il doit étre défini notamment les choix concernant :

* Le mode de calcul des distances d'alignement (en classe de performances A)

» Pour le décollage, si applicable, les politiques d'utilisation de poussées réduites ou détarées,
ainsi que les limitations associées a I'utilisation de ces niveaux de poussée. La méthode
d'identification des obstacles en liaison avec les largeurs initiale et largeur maximale de la
trouee d'envol utilisées (prise en compte des obstacles au décollage) : par descriptif ou par
schéma vu de dessus

* La surveillance des modifications dans I'environnement en obstacles (prise en compte des
NOTAM et modifications AIP en particulier)

* Le mode de prise en compte de la perte de pente en virage (selon besoin)
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* Le descriptif du profil standard de la trajectoire de décollage, avec les éléments associés
(issus de la certification) :

o Pentes
o Vitesses
o Configurations avion (position des trainées), modalités de rentrée des trainées
o Altitude du palier d'accélération (3e segment) modifiée en fonction d'éventuels obstacles
» Détermination de la hauteur de prise en compte de la panne moteur aprés decollage en
classe de performances B et les minima associés en cohérence avec la section A.8.
» Données appropriees a appliquer dans le cas d'une exploitation en conditions givrantes.

Il s'agit de vérifier que I'équipage dispose des éléments qui lui permettent :

¢ de maitriser les hypothéses et paramétres a considérer lorsqu'il effectue lui-méme les calculs
a l'aide de données « papier » ou d'un programme informatique
e d'avoir connaissance des hypothéses et paramétres pris en compte lorsque les résultats des

calculs lui sont fournis par un service de préparation des vols ou un sous-traitant.

Le mode de calcul des trajectoires et limitations avec prise en compte d'une panne moteur
couvrant chaque phase et situation de vol (en classe de performances A), & I'exclusion de la phase de
decollage et jusqu'a la hauteur de décision (en classe de performance B), ainsi que le cas de la perte
de deux moteurs en croisiére (pour les avions & trois moteurs ou plus doit étre présenté.

» Lorsque le calcul des performances s'effectue sur la base de données papier, les données
nécessaires au calcul doivent étre présentées, éventuellement par renvoi aux pages
appropriees d'une documentation a jour issue du constructeur.

Ces données doivent étre introduites par la méthode d'utilisation des différentes données utilisées
(courbes ou tableaux)

Elles doivent correspondre a la version de I'avion et & la motorisation concernée, et doivent couvrir
tout le domaine d'exploitation envisagé par I'exploitant. Elles doivent intégrer tous les éléments
influant sur les performances relatifs :

* auxconditions atmosphériques du moment (température, vent, givrage).

¢ A linfrastructure aéroportuaire (type de surface de piste, pente piste, prolongement dégagé,
prolongement d'arrét). Eventuellement la largeur de piste lorsque ce paramétre est identifié
par le constructeur.

* alétat de la piste (séche, mouillée, contaminée)

e a la configuration avion (ex : braquage becs/volets, prélévements d'air, anti patinage,
antigivrage, inverseurs de pousseée, ...)

Les données doivent également établir les différentes vitesses a adopter qui sont associées aux

planches de données correspondantes (Vi, Vi, Vz, Vs,... Vrer), et les corrections éventuelles a y

%G—DSA—JIDQO—OPS W

Edition




République du Congo Page : Partie B 13 de 20
Agence Nationale de I'Aviation Civile | GUIDE DE REDACTION D’UN

‘4;"“0\ Révision : 00
e }' _— MANUEL D’EXPLOITATION
I ot 2 Date : 28/12/2018

apporter, suivant les dégradations des conditons de piste et les effets des fluides de
degivrage/antigivrage.

Des corrections a appliquer doivent étre fournies lorsque les conditions portant sur I'état de la piste ou
sur la configuration avion divergent de celles sur lesquelles s'appuient les données de performances
(ex : piste mouillée / contaminée, conditions givrantes connues, systemes...). Les limitations
d’utilisation des pistes contaminées doivent &tre précisées lorsqu’elles n’apparaissent pas
clairement en section B1 (par exemple limitation vent de travers sur piste contaminées).

Une attention particuliére doit étre portée sur les données relatives aux pistes mouillées et
contaminées qui ne sont pas issues de la documentation du constructeur, qui doivent étre
acceptables par I'Autorité.

Lorsque le calcul des performances s'effectue sur support informatique par un service de préparation
des vols de I'exploitant ou par un sous-traitant, les éléments suivants doivent étre présentés :

e L'outil informatique utilisé doit étre décrit.

Lorsqu'un sous-traitant est utilisé, la référence du logiciel utilisé par le sous-traitant doit étre
fournie.

¢ Lameéthode d'utilisation des outils informatiques utilisés (EFB, logiciel utilisé par le service de
préparation des vols), avec des exemples concrets décrivant le mode de saisie des
paramétres du jour doit étre décrite.

* Un rappel des hypothéses retenues, concernant la configuration avion (braquage becs,
volets), les conditions des systémes (prélévements d'air anti patinage, etc.) doit étre
mentionné.

» L'état de la piste et les conditions météorologiques (pistes seches, mouillées/contaminées),
sur lesquelles sont fondées les données de performances utilisées doivent étre précisés.

* Une table dressant la configuration avion prédéfinie (train, becs, volets, regime moteurs) dans
les phases de décollage et d'atterrissage doit étre disponible.

* Le mode de présentation des résultats doit étre décrit de maniére suffisamment claire et
utilisable

Dans tous les cas, les calculs de limitations de performance liés a I'utilisation de la LME (tels qu'anti
patinage, anti givrage moteur, inverseurs de poussée inopérants) doivent pouvoir étre réalisés avec
les donnees et logiciels disponibles en intégrant les bons coefficients.

Réactualisation des données de performances en vol :

Cette section du manuel d'exploitation doit intégrer les consignes de I'exploitant pour la réactualisation

en vol des performances a I'atterrissage en cohérence avec le chapitre A.8.3 du manuel d'exploitation.
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(4) Des éléments et données correspondant & une exploitation non standard liée a une

degradation des systémes avions ou a une utilisation particuliére de I'avion. Ce paragraphe
prevoit, si elles sont applicables, les éventualités suivantes :

e La pratiqgue d’approches sous forte pente

e L'utilisation de procédures d'atterrissage court

* Les vols réalisés en application de la CDL, avec certains éléments manquants ayant une
influence sur les performances

* Le vol avec train sorti

* Le vol de convoyage avec un moteur en panne

¢ Le vol de convoyage en condition dépressurisée ;

* la perte d'un moteur en montée et la poursuite du vol sur (N-1) moteurs (montée, croisiére,
descente et atterrissage) ;

» la perte d'un moteur en croisiére associée aux altitudes de rétablissement (courbes de Drift-
Down) ;

¢ pour les tris ou quadrimoteurs, la perte de deux moteurs en croisiére et les altitudes de
rétablissement associées.

Dans tous les cas, une exploitation en configuration non standard ne pourra se faire que
conformeément au manuel de vol. Toute déviation & ce manuel ne pourra étre réalisée que sous

laissez-passer délivré par I'autorité et qui inclura les éventuelles conditions ou limitations.

Lorsque le calcul des performances s'effectue sur la base de données papier, les données
necessaires au calcul doivent étre présentées, éventuellement par renvoi aux pages appropriées
d'une documentation a jour issue du constructeur.

(5) Autres données de performances

Les lois de montée, régimes de croisiére, et lois de descente choisis par I'exploitant parmi ceux
possibles, ainsi que les temps, consommations, distances associées, peuvent étre présentés dans
cette section ou en section BS5, éventuellement par renvoi aux pages appropriées d'une
documentation a jour issue du constructeur.

Note : lorsque des renvois sont faits & des documents constructeurs, la section B4 et 'ensemble des
éléments auquel il est fait renvoi doit former un ensemble cohérent et doit répondre & la totalité des
criteres ci-dessus.

Les renvois au QRH ne sont pas acceptables pour le calcul des performances lors de la préparation
des vols, car ces données ne prennent pas forcément en compte les coefficients de sécurité prévus.
Ces données sont seulement utilisables en vol (conditions a satisfaire avant d'entamer I'approche et a
I'atterrissage).
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Consulter également le document annexé a la présente partie et concernant les « Données de

performances devant figurer dans la section B4 du manuel d'exploitation (ou dans des documents
Constructeur auxquels cette section renvoie) ».

B.5 PREPARATION ET GESTION DU VOL

Cette section du manuel d’exploitation doit contenir

B.5.1. DONNEES ET CONSIGNES NECESSAIRES A LA PREPARATION ET A LA GESTION DU
VOL

Les donneées et consignes nécessaires a la préparation et a la gestion du vol y compris des facteurs,
tels que les tableaux de vitesses et les paramétres moteur. Le cas échéant, les procédures avec un
ou plusieurs moteurs en panne, les vols EDTO / ETOPS (notamment la vitesse de croisiére un moteur
en panne et la distance maximum d'éloignement d'un aérodrome adéquate déterminée. L'exploitation
et les vols vers un aérodrome isolé doivent étre inclus.

B.5.2. METHODE DE CALCUL DU CARBURANT NECESSAIRE

La méthode de calcul du carburant nécessaire aux différentes phases du vol conformément & la
réglementation applicable.

B.5.3 VITESSES ET PARAMETRES MOTEURS EN PROCEDURES NORMALES ET / OU N-1

Les donnees relatives aux performances en ce qui concerne la réserve de carburant critique et la
zone d'exploitation pour les opérations EDTO / ETOPS, y compris des données suffisantes pour
permettre le calcul de la réserve de carburant critique et de la zone d'exploitation sur la base des
données approuvées relatives aux performances de l'avion. Les données ci-aprés sont exigées :

(a) des données détaillées relatives a performances moteur (s) en panne, y compris le débit de
carburant dans des conditions atmosphériques normales et anormales et en fonction de Ia vitesse
du vent et des paramétres moteurs, le cas échéant, comprenant :

(1) la descente progressive (comprenant les performances nettes) ;
(2) la couverture de l'altitude de croisiére jusqu'a 10000 ft :

(3) lattente ;

(4) les capacités d'altitude (comprenant les performances nettes) : et
(5) l'approche interrompue.
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(b) des donnees détaillées relatives aux performances tous moteurs en fonctionnement, y compris le
debit de carburant, dans des conditions atmosphériques normales et anormales et en fonction de
la vitesse du vent et des parametres moteur, le cas échéant, comprenant :

(1) la croisiére (couverture d'altitude jusqu'a 10000 ft) ; et

(2) l'attente ;

(c) des donnees detaillées sur toute autre circonstance intéressant les opérations EDTO / ETOPS
pouvant donner lieu a une détérioration importante des performances, comme I'accumulation de
givre sur les surfaces non protégées de I'avion, le déploiement de la turbine & air dynamique, le
déploiement de l'inverseur de poussée, etc.

(d) Les altitudes, les vitesses, les paramétres de poussées et le début de carburant utilisés pour
établir la zone d'exploitation EDTO / ETOPS pour chaque combinaison cellule-moteur sont utilisés
pour indiquer les marges de franchissement du relief et des obstacles correspondantes
conformément a la présente réglementation.

B.5.4 DONNEES DE PLANIFICATION DE VOL LA PLANIFICATION AVANT ET AVEC
DIFFERENTS REGLAGES DE POUSSEE / REGIME ET DE VITESSE

Cette section du manuel d'exploitation doit définir les données de planification de vol avant et pendant
le vol, avec difféerents réglages de poussée / régime et de vitesse.

B.6 INSTRUCTIONS ET DONNEES POUR LE CALCUL DE LA
MASSE ET DU CENTRAGE

Cette section du manuel d'exploitation doit notamment contenir les éléments suivants specifiques au
type :

(a) Le plan d'aménagement des différentes configurations cabine (pax, cargo, mixte) que la
compagnie s'autorise d'exploiter
(b) Les masses/index des aéronefs (individuels par immatriculation ou de flotte), en veillant a bien
preciser ce qui est pris en compte dans les masses affichées, et en indiquant les corrections
usuelles nécessaires a I'établissement de la masse/index de base en exploitation ;
(c) Les limites opérationnelles associées aux variantes/versions utilisées
(1) Limitations Take Off Weight (et en particulier quand des limitations spéciales sont imposées)
(2) Limitations de centrage (limites certifiées, et limites opérationnelles pour tenir compte des
diverses variations en vol)
(3) Limitations de chargement (limites liées & I'utilisation de soute, penderie, et tout compartiment
pertinent.)
(4) Eventuelles limitations a utiliser lorsque l'avion a été traité au moyen de fluide de
dégivrage/antigivrage au sol.
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(d) Le format des états de charge informatiques renseignés issus des DCS (Departure Control
System, par exemple Gaetan) utilisés République du Congo et sur les escales a I'étranger. Cette
information peut également se trouver en section A.8.

B.7 INSTRUCTIONS POUR LE CHARGEMENT DE L’AERONEF ET
L’ARRIMAGE DE LA CHARGE

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire, en lien avec la section 8.2.2 :

(a) les consignes de transport des bagages et du fret spécifiques au type d’avion (bagages cabine,
articles soumis a conditions et articles interdits) et les consignes de chargement et déchargement
(pas de vrac ou d'objet pouvant transpercer le filet éventuel...), portes (accés pax, soutes,
service), chargement/déchargement de soute, arrimage (filets, sangles, mats/points de fixation,
soutes, vrac...).

(b) Dans cette section (et sous réserve de I'application des sections précédentes) doivent figurer les
caracteristiques, méthodes d'utilisation, et limites associées aux :

(1) cabines passagers ;
(2) soutes bagages/cargo :

(i) caracteristiques (préciser type, ventilation, pressurisation, accés, systémes de
detection et extinction incendies ;

(i) dimension / emplacement ;
(i) capacité) ;
(3) galleys/rangements ;
(4) filets/arrimage (protection porte cargo, filets de cloisonnement, arrimage) ;

(5) consignes de chargement concernant la cabine passagers, bagages et cargo, transports

spéciaux, transports d'animaux vivants et des marchandises dangereuses en soute.

B.8 LISTE DES DEVIATIONS TOLEREES PAR RAPPORT A LA
CONFIGURATION TYPE

La CDL ne peut pas étre moins restrictive que celle de référence publiée par le constructeur.
L'absence de publication par le constructeur d'une CDL équivaut & une déclaration de sa part qu'il
n'envisage aucune déviation de configuration par rapport a la configuration type c'est a dire au C.D.N
et implique également que le vol ne peut pas étre effectué si un élément structural est manquant.

De méme lorsqu'une CDL est publiée, tout un élément structural constaté manquant et non spécifié
dans cette liste empéche le vol.
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La presentation de la section B8 est identique a celle de la section B9, & I'exception des délais de
remise en état.

Cette section du manuel d'exploitation doit notamment comprendre un préambule avec un sommaire
qui a pour objectif de faciliter 'accés au document et d'aider les pilotes a identifier une tolérance

offerte par la CDL. Ce sommaire devrait lister les éléments structuraux selon la nomenclature ATA.
Le préambule de la CDL doit comprendre les engagements suivants :

(a) Conformité de la CDL a la CDL de référence du Constructeur ;

(b) Conformité de la CDL a toute AD ;

(c) Adeéquation entre la CDL et les avions (n° de série, modéle, Services Bulletins, équipements...)
(d) Types d'exploitation envisagés ;

1

(e) Mode d'amendement de la CDL. Un amendement doit étre effectué en cas de consigne de
navigabilité (AD), de service bulletin (SB) ou de modifications :
(1) en cas de revision de la CDL de référence du constructeur, dans un délai de 90 jours ;
(2) en cas d'évolution de la réglementation (opérationnelle, ATC...).

() Mode de diffusion des amendements, afin de s'assurer que toutes les personnes concernées
recoivent les amendements (si le mode de diffusion n'est pas décrit dans une autre partie du

manuel d’exploitation).

Ce préambule doit également décrire aussi clairement que possible le mode d'emploi de la CDL, et

notamment :

(@) La procédure choisie pour enregistrer les déviations de configuration et informer les équipages
des déviations non soldées ;

(b) Que la décision d'accepter une déviation de configuration revient au CDB :

(¢) Que le cumul de déviations de configuration n'est pas forcément prévu par la CDL et nécessite
une analyse particuliere.

B.9 LISTE MINIMALE D'EQUIPEMENTS

Cette section du manuel d’exploitation doit notamment comprendre :

(@) Un préambule dans lequel I'exploitant doit notamment préciser dans son engagement qu'il a
€laboré pour cet aéronef une LME appropriée & son type d'exploitation suivant les conditions
particuliéres d'utilisation listées sur le CTA ;

(b) Une procédure d'amendement et de diffusion ;

(c) Les procédures d'utilisation de la LME, y compris les procédures & appliquer par I'équipage (o) et
la maintenance (m) ;

(d) Une catégorisation des délais de réparation de tous les items. Les LME devraient étre
entierement catégorisées.
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Lorsque la LMER n'est pas catégorisée, I'exploitant devrait classer au moins en catégorie D les
equipements pour lesquels la LMER et/ou la « MEL Policy » prévoient une tolérance mais pour
lesquels ni I'une ni 'autre ne prévoient de délai de réparation. De méme, les équipements optionnels
que I'exploitant n'utilise pas dans le cadre de son exploitation mais qui sont installés sur I'aéronef
devraient étre classés en catégorie D.

(e) La mention « if installed » qui apparait dans la LMER ne devrait pas étre reproduite dans la LME.

B.10 EQUIPEMENT DE SECURITE SAUVETAGE, OXYGENE
COMPRIS

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit couvrir tous les équipements de survie devant étre
embarqués pour chaque itinéraire suivi et les procédures de contréle de la disponibilité de ces
equipements avant le décollage. Les consignes concernant I'emplacement, l'accessibilité et

I'utilisation de ces équipements de sécurité-sauvetage et les listes de vérification correspondantes
doivent également étre incluses.

(b) Cette section du manuel d'exploitation doit également intégrer une procédure de détermination de
la quantité d'oxygeéne requise et de la quantité effectivement disponible en fonction du réseau
envisagé (si celle-ci ne figure pas déja dans le chapitre B1). Le profil de vol, le nombre
d'occupants et une éventuelle dépressurisation doivent étre pris en compte. L'information fournie
doit I'étre sous une forme utilisable sans difficultés.

(d) Cette section du manuel doit comprendre un rappel des codes visuels sol-air a l'usage des
survivants, la description et I'utilisation des aides a la signalisation.

B.11 PROCEDURES D'EVACUATION D'URGENCE

Cette section du manuel d’exploitation doit décrire les procédures d'évacuation en cohérence avec les
chapitres B3 et B10, notamment :

(a) consignes de préparation & une évacuation d'urgence y compris la coordination de I'équipage et
I'affectation aux postes d'urgence.
(b) procedures d'évacuation d'urgence
(1) la description des taches assignées a l'ensemble des membres de I'équipage pour
I'évacuation rapide d'un avion ;
(2) La prise en charge des passagers en cas d'atterrissage force, d'amerrissage ou tout autre cas
d'urgence.

B.12 SYSTEMES AVION
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En sus des systémes avion, commandes, indications associées et leurs procédures d'utilisation, cette

section du manuel d’exploitation doit décrire les systémes supplémentaires installés sur chaque avion.
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C.0. GENERALITES

(@) La partie C du manuel d’exploitation rassemble les informations qui sont spécifiques aux
aerodromes et aux routes utilisés. Les consignes d'exploitation générales doivent, elles, figurer en
Partie A.

(b) Il convient que I'exploitant s'engage a s'assurer qu'il détient bien la documentation a jour
correspondant a sa zone d'exploitation.

(¢) La partie C doit contenir les informations suivantes, ou décrire le(s) document(s) contenant ces

informations :
(1) pour chaque aérodrome devant étre utilisé de maniére répétitive :
() les fiches de terrain décrivant :

(A) les minima opérationnels pour les aérodromes de départ, de destination, de
dégagement, et de déroutement :

(B) les procédures d'arrivée, d'approche, d'approche interrompue et de départ y
compris les procédures de réduction de bruit ;

(i) la description des moyens de communication et aides & la navigation disponibles dans
I'aérodrome devant étre utilisé ;

(i) la description des procédures a appliquer en cas de panne des moyens de
communication lors des phases de départ, d'approche et d'arrivée pour chaque
aérodrome devant étre utilisé (la procédure générale peut figurer en partie A, les
procedures spécifiques a chaque terrain figurent en partie C) :

(iv) les services d'information aéronautiques et météorologiques disponibles dans
I'aérodrome devant étre utilisé ;

(v)  les données sur la piste et l'infrastructure de I'aérodrome devant étre utilisé :

Note : Pour les sous paragraphes (c) (1), (i), (ii), (iii), (iv) et (v) la référence & une documentation
opérationnelle de type "JEPPESEN', "ATLAS", "LIDO", ou équivalent... est acceptable. Dans ce cas,
l'exploitant doit indiquer quelle partie de cette documentation opérationnelle décrit chacun de ces
paragraphes.

(vi) les moyens d'assistance de I'aérodrome (pour l'entretien et le Handling) pour chaque
aerodrome devant étre utilisé;

(vii) les limitations d'aérodrome (limitations de performances au décollage et a
I'atterrissage) pour chaque aérodrome devant étre utilisé;

(viii) les procédures opérationnelles particuliéres & I'aérodrome (telles que procédures de

dégivrage...) pour chaque aérodrome devant étre utilisé :

A-4090-0PS
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(2) pour tout aérodrome devant étre utilisé -

(i) catégorisation des aérodromes pour la qualification de I'équipage de conduite,
identification des aérodromes catégorisés en C ou en B pour la qualification de I'équipage

de conduite utilisés a priori.

(i) le Manuel d'Exploitation ne pouvant pas étre amendé facilement en fonction de tout
changement de réseau, il est acceptable que cette liste figurant au Manuel d'Exploitation
ne soit pas exhaustive. Cependant, I'exploitant doit indiquer comment il met & jour une
liste spécifique décrivant I'ensemble des aérodromes utilisés et la catégorisation de ces
aerodromes. Il doit indiquer qui est responsable de la tenue & jour de cette liste, et les
critéres utilisés pour la catégorisation. La méthode de catégorisation peut figurer en partie
C ou en partie A :

(iii) liste non exhaustive d'aérodromes pouvant étre classés en catégorie C ;

(iv) liste non exhaustive d'aérodromes devant étre classés au minimum en catégorie B :
(3) pour les routes devant étre utilisées de maniére répétitive :

(i) altitude ou niveau de vol minimum ;

(i) moyens de communication et aides a la navigation ;

(i)  procédures de communication et de navigation en route :

(iv)  procédures en cas de panne des moyens de communication ;

(v) moyens de recherche et de sauvetage lorsque la zone que l'avion doit survoler

présente des particularités ;

(vi)  une description des cartes aéronautiques devant étre a bord eu égard a la nature du vol
et a la route a suivre ;

(vii) disponibilité des services d'information aéronautiques et météorologiques :

(viil) toutes limitations liées a une particularité de la route ou de la zone survolée (ex : zones
MNPS, RVSM, zone polaire, emport d'oxygéne supplémentaire pour le survol d'un relief
éleve, etc...), ou a une particularité d'exploitation (ex : aérodrome isolé, route EDTO,
etc...). Certains de ces éléments peuvent figurer en partie A.

Note : Les informations demandees dans les sous paragraphes (c) (3) (i), (ii) sont en général fournies
par les routiers demandeés au sous paragraphe (vi). Une partie de ces informations peut également
figurer dans un document séparé du Manuel d'Exploitation lorsqu'elles correspondent & une zone

spécifique telle qu'indiquée au sous paragraphe (vii).

Pour l'ensemble de ces sous paragraphes, la reéférence a une documentation opérationnelle de type
JEPPESEN', "ATLAS", "LIDO", ou équivalent...est acceptable (pour le sous paragraphe (viii),

Edition
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completee si neécessaire par des procédures decrites a la section A.8). Dans ce cas, I'exploitant doit
indiquer quelle partie de cette documentation opérationnelle décrit chacun de ces sous paragraphe.

C.1 ALTITUDES ET NIVEAU DE VOL MINIMALES POUR CHAQUE ROUTE A
SUIVRE

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire la présentation de linformation sur les
documents utilisés en exploitation.
(b) Cette section du manuel d'exploitation peut aussi fournir les méthodes de détermination des

altitudes minimales et niveau de vol pour chaque route & suivre et qui assurent les marges de
franchissement du relief requises

(1) Définitions :
(i) Altitude minimale en route IFR (MEA)
(i) MORA de route ;
(iii) Grid MORA ;
(iv) Marge de franchissement MORA.
C.2 MINIMA OPERATIONNELS DE CHAQUE AERODROME

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit fournir les minima opérationnels de chaque aérodrome
susceptible d'étre utilisé comme aérodrome de départ, de destination et de dégagement.

(b) On doit aussi trouver dans ce manuel le cartouche de cartes de départ et d'arrivée avec un
exemple de la catégorie d'avion exploité par la compagnie.

C.3 AUGMENTATION DES MINIMA OPERATIONNELS D’AERODROME, EN CAS
DE DETERIORATION DES INSTALLATIONS D’APPROCHE OU DE CELLES
DE L’AERODROME.

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit fournir les méthodes & utiliser pour I'augmentation des
minima opeérationnels en cas de détérioration des installations d'approche ou de celles de
I'aérodrome.

C.4 INSTRUCTIONS POUR LA DETERMINATION DES MINIMA
OPERATIONNELS D’AERODROME UTILISANT DES HUD ET DES EVS

(a) Si I'exploitant est autorisé a conduire des opérations par faible visibilite, il doit fournir aux

membres d'équipage de conduite des Instructions nécessaires pour la détermination des minima
opérationnels d'aérodrome utilisant des HUD et des EVS.

C.5 MOYENS DE COMMUNICATION ET AIDES A LA NAVIGATION

(a) Pour chaque vol, I'exploitant doit s'assurer que les Instructions et informations a jour se rapportant

aux communications et a la navigation devant étre utilisés sont disponibles a bord.
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(b) Cette section du manuel d'exploitation doit décrire et indiquer :
(1) Les equipements embarqueés dans les avions de la compagnie ;
(2) Les stations au sol (fréquences radio HF, VHF) :
(3) Les particularités du réseau avec la carte de couverture HF :

(4) La copie de la carte de navigation de la zone.

C.6 PROCEDURES DE COMMUNICATION ET DE NAVIGATION EN ROUTE

Cette section du manuel d’'exploitation doit indiquer :

(a) Communication :
(1) Veille de la fréquence d’'urgence 121.5 MHZ :
(2) Procédure 126.9 MHZ ;
(3) Procédures réglementaires et opérationnelles de la navigation en espace RVSM ;
(4) Utilisation du TCAS ;
(5) Evénements imprévus en espace RVSM ;
(6) Phraséologie en espace RVSM.
(b) Navigation en espace B-RNAV
(1) Cadre réglementaire :
(i) Concept B-RNAV ;
(i) Approbation des avions et équipements :
(iif) Autorisation opérationnelle ;
(iv) Exemption.
(2) Definition de I'espace B-RNAV :
(i) Limites latérales ;
(i) Limites verticales.
(c) Procédures opérationnelles
(1) Procédures pré vol :
(i) Plan de vol ;
(i) Infrastructures DME au sol ;
(iii) MEL.
(d) Procédures normales en vol :
(1) Procédures LVO ;
(2) Procédures GNSS ;
(3) Procédures EDTO.
(e) Procédures anormales en vol :
(1) Procédures LVO ;
(2) Procédures GNSS ;
(3) Procédures EDTO ;

e, .
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(4) Perte temporaire de la capacité B-RNAV ;
(5) Perte totale de la capacité RNAV.

C.7 PROCEDURES EN CAS DE PANNE DES MOYENS DE COMMUNICATION

(a) L'exploitant décrit les directives et les procédures a utiliser par les membres d'équipage en
cas de panne de communication.

(b) Toutes les pannes ne peuvent pas étre énumérées mais une note explicative concernant
I'utilisation du TCAS sera recommandée car cela permet d'améliorer la connaissance de la
situation par la visualisation des trajectoires des autres avions vers la piste en service par
exemple.

(c) On doit trouver les mesures a prendre en cas d’interruption de communication AIR-SOL
(2) Conditions météorologiques de vol a vue :

(i) Code Transpondeur 7600 ;

(i) Continuer en condition VMC ;

(iif) Atterrir sur I'aérodrome approprié le plus proche ;

(iv) Signaler son heure d'arrivée par les moyens le plus rapide a I'ATS.
(8) Conditions météorologiques de vol aux instruments :

(i) Code transpondeur 7600 ;

(i) Se conformer au plan de vol.

C.8 DONNEES RELATIVES A LA PISTE, AUX INSTALLATIONS DE
L’AERODROME ET GUIDE ROUTIER

(a) L'exploitant doit veiller a ce qu'un guide routier a jour applicable a la route et a la zone
d’exploitation soit disponible a bord. Le guide routier fournit a I'équipage de conduite, pour
chaque vol, des renseignements relatifs aux installations de télécommunication, aux aides de
navigation, aux aérodromes, aux approches aux instruments et tout autre renseignement que
I'exploitant pourra juger nécessaire a la préparation et a |'exécution du vol.

(b) Cette section du manuel d’exploitation doit présenter :

(1) Une page spécimen de I’ << AIRPORT DIRECTORY >> ;
(2) Une page spécimen d’une fiche de terrain (AIRPORT DIAGRAM).

C.9 DESCRIPTION DES CARTES AERONAUTIQUES DEVANT ETRE A BORD
COMPTE TENU DU TYPE DE VOL ET DE ROUTE A SUIVRE, Y COMPRIS LA
METHODE DE VERIFICATION DE LEUR VALIDITE

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit faire une présentation descriptive et explicative
des cartes de navigation qu'il utilise.

(b) Les cartes doivent couvrir toute |'exploitation opérationnelle de la compagnie et ce chapitre
doit inclure au moins :
(1) Le glossaire des cartes ;
(2) Les abréviations ;

SNT
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(3) Les légendes des cartes en route ;
(4) Les legendes des SID et STAR ;
(5) Les léegendes des cartes d'approche ;
(6) Les signalisations d’aérodromes et marquages de piste ;
(7) Les signalisations a l'intersection des voies de circulation ;
(8) Les zones couvertes par les textes ;
(9) Les vues en plan des cartes d’approche ;
(10) Les tableaux de conversion, balisage d'approche et icones de remise de gaz
(11) Le format de carte d'aéroport etc.
(c) La mise a jour doit étre effective, efficace et la procédure doit étre expliquée.

C.10 CLASSIFICATION DES AERODROMES POUR LA QUALIFICATION DES
EQUIPAGES DE CONDUITE

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit inclure ce qui suit :

(1) Cadre réglementaire :
(i) Aérodrome de catégorie A
(i) Aérodrome de catégorie B
(iii) Aérodrome de catégorie C
(2) Limitations de performance au décollage et atterrissage
(3) Classification des aérodromes (a définir par la compagnie)
(i) Aérodrome de catégorie A
(ii) Aérodrome de catégorie B
(iii) Aerodrome de categorie C
(4) Consignes des aérodromes exploités

C.11 CLASSIFICATION DES ROUTES ET LISTES DES AERODROMES
ADEQUATS

(a) Cette section du manuel d’'exploitation doit contenir un listing des aérodromes adéquats en
fonction des routes ;
(b) Cette section du manuel d’'exploitation doit contenir un tableau récapitulatif et dument
renseigne :
(1) Code OACI (s'il existe) ;
(2) Nom de I'aérodrome ;
(3) Type d’'avion qui peut desservir cet aéroport ;
(4) Observations (heures d'ouverture et de fermeture) :
(5) Catégorie de I'aéroport etc.
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C.12 DISPONIBILITE DES SERVICES D'INFORMATION AERONAUTIQUE ET
METEOROLOGIQUE

(a) Inserer dans cette section du manuel d'exploitation un spécimen des horaires et fréquences
des VOLMET en VHF et HF ;

(b) Insérer cette section du manuel d'exploitation les horaires et les contacts téléphoniques des
stations metéorologiques.

C.13 RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES AU RESPECT DE TOUS LES PROFILS
DE VOL PRESCRITS PAR LES REGLEMENTS

(a) Cette section du manuel d'exploitation doit fournir les renseignements nécessaires a |'exécution
de tous les profils de vol exigés par les réglements, y compris (sans que I'énumération qui suit soit

limitative) les renseignements nécessaires pour déterminer :

(1) La longueur de piste nécessaire pour décoller sur une piste séche, mouillée ou

contaminée, y compris en cas de panne de systeme influant sur la distance de décollage ;
(2) les limites de montée au décollage ;
(3) les limites de montée en croisiére ;
(4) les limites de montée a |I'approche et a I'atterrissage ;

(5) la longueur de piste d'atterrissage requise sur piste séche, mouillée et contaminée, y
compris en cas de panne de systéme influant sur la distance d'atterrissage.

C.14 PROCEDURES D’APPROCHE, D’APPROCHE INTERROMPUE, ET DE
DEPART Y COMPRIS LES PROCEDURES DE REDUCTION DE BRUIT
(a) Cette section du manuel d'exploitation doit fournir une fiche d'approche qui fait référence a la
documentation Jeppesen ou similaire tel que c'est défini par exemple dans le volume

Jeppesen High performance 6000 TEXT GENERAL - section ¥ AIR TRAFFIC CONTROL" —
Part Il " APPROACH PROCEDURES ".

(b) Ces élements de calculs sont sous forme de fiche d'approche en fonction de leur catégorie et
du moyen de percée.

(c) Il en est de méme pour la procédure de départ et remise de gaz ;
(d) La procedure anti bruit est définie également et une fiche spécimen sera incluse dans cette
section du manuel d’exploitation qui sera en conformité avec le Manuel de vol.

C.15 PLAN DE VOL EXPLOITATION

(a) Cette section du manuel d’exploitation doit comprendre :
(1) Généralités ;

L e
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(2) Présentation détaillé du plan de vol Exploitation avec les explications et les exigences
reglementaires ;
(3) Utilisation adéquate du plan de vol Exploitation ;

C.16 MOYENS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE DANS LA ZONE DE
SURVOL DE L’AVION

Insérer dans cette section du manuel d'exploitation :

(a) une carte qui montre ol se trouvent les moyens mis en place ;
(b) les catégories des aéroports (chapitre 9 de I'annexe 14 de 'OACI) ;
(c) la catégorie de I'avion exploité.

R ——
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Le contenu des différentes sections de la partie D doit étre traité par des responsables de la
compagnie et non du TRTO ou d’'un sous-traitant. Les programmes et modalités présentés dans cette
partie constituent le cahier des charges de tout sous-traitant. Les éléments qui concernent les
équipages doivent étre traités sous la supervision du responsable désigné formation et entrainement
des equipages (RDFE).

D.1 PROGRAMMES DE FORMATION ET DE CONTROLE DE TOUS LE PERSONNEL
D’EXPLOITATION AFFECTE A DES FONCTIONS OPERATIONNELLES EN RAPPORT
AVEC LA PREPARATION ET/OU LA CONDUITE DU VOL

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire de maniére générale les différentes formations
réalisées au sein de la compagnie.

Il est souhaitable de faire également figurer la terminologie des abréviations utilisées souvent propres
a la compagnie.

Dans le cas ou des procédures ou consignes sont rédigées dans une autre langue que celle des
personnels qui seront amenés a les appliquer, I'exploitant doit décrire la fagon dont il s'assure que les
personnels concernés comprennent bien ces consignes ou procédures (exemple : personnels
d'exploitation non francophones dans une escale a I'étranger, utilisation de documents en anglais par

les membres d'équipage, etc.).

D.2 LES PROGRAMMES DE FORMATION ET DE CONTROLE

Dans les sections D 21 a4 D 2.4 ci-aprés, du manuel dexploitation doit décrire pour chaque
formation :

(a) l'objectif ;

Il s’agit d'expliciter le but précis a atteindre par le stagiaire, notamment en termes de
competences ou de qualification a acqueérir.

(b) les personnels concernés par la formation et a quel moment elle doit étre suivie :

(c) Les compeétences techniques, professionnelles pratiques ou théoriques des formateurs en rapport
avec le domaine de connaissances concerné et ayant la capacité a transmettre leurs
connaissances
(1) les instructeurs habilités a délivrer la formation
(2) les instructeurs/examinateurs habilités a effectuer les controles associés a la formation.

Ces informations pourront également étre présentées dans un tableau récapitulatif indiquant
quel type d'instructeur/examinateur (membre d'équipage de conduite et de cabine, instructeur
sureté, instructeur marchandises dangereuses, instructeur CRM, instructeur qualité, etc...) est
habilité & réaliser tel type de contréle, entrainement, formation.
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(d)

(€)

)

(9)
(h)

(i)

les lieux et moyens didactiques utilisés, supports pédagogiques et techniques, salles de
formation, équipements divers, documentation, outils pédagogiques, etc. utilisés, les sous-

traitants éventuels (pour les simulateurs, le stage CRM, le stage sécurité - sauvetage...)

Conditions pour suivre le stage
Les conditions a remplir pour suivre le Stage (prérequis, niveau requis, absence de
connaissances preéalables nécessaires...)

la durée ;

Le programme doit préciser la durée de I'action, sa répartition dans le temps, ainsi gue les dates
de début et de fin.

Le déroulement de I'action peut étre présenté sous la forme d’'un calendrier ou d’un planning.
les documents et formulaires associés a chacun des stages ;

Soutien administratif

(1) L'organisme de formation doit tenir les dossiers détaillés sur les stagiaires afin de prouver que
toutes les conditions en matiére de formation ont été respectées.

(2) L'organisme de formation doit mettre en place un systéme permettant de consigner les
qualifications et la formation du personnel instructeur et examinateur.

le programme de formation : le programme de formation est souvent fonction des stages ou

formations suivis antérieurement par chaque stagiaire. Lorsque c'est le cas, décrire les différents
programmes associés a chaque type de stagiaire doivent étre décrits.

Exemples :
(1) stage de commandement pour un pilote ayant déja été CDB dans une autre compagnie

(2) stage d'adaptation pour un pilote ayant déja piloté sur le méme type d'avion ou stage
d'adaptation pour un pilote n’ayant jamais piloté sur ce type d’avion.

Si le programme s'étale sur plusieurs années, donner la répartition des formations sur le nombre

d'années concernées doit étre précisée.

0

Note : L'exploitant d'une compagnie non autorisée au transport de marchandises dangereuses
doit décrire la formation aux marchandises dangereuses fournie a son personnel comme
préecisé a I'Arrété n* 4363/MTACMM/CAB du 31 mars 2014. D'autre part, la description de la
formation des navigants aux marchandises dangereuses ou a la sareté pourra figurer & la
partie D.2.7 ou D.2.3.

Les programmes détaillés des contrdles (scénarios, durée) ainsi que les formulaires associés.

L'adequation du programme de contréle avec le temps imparti pour chaque contréle devra faire
I'objet d'une attention particuliére.
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(k)

Pour les controles des membres d'équipage de conduite en simulateur, il veillera également a leur

faisabilité technique des contréles (logique des enchainements...) devra étre évaluée.

La (les) procedures de traitement de I’échec : scores et conditions permettant de conclure a un
délais de
reentrainement/formation et identification de la personne compétente pour la prise de décision ;

résultat suffisant, un réentrainement ou un échec, modalités et

incidence de l'inaptitude temporaire ou définitive sur le programme de la sareté et de la formation

en exploitation (D.3.2)

D.2.1 POUR L’EQUIPAGE DE CONDUITE

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les moyens de formation au sol et en vol

(simulateurs de vol, des dispositifs de bord pour I'entrainement aux procédures de vol, formation

assistée par ordinateur, etc.) ainsi que le matériel didactique.

(a) Formation initiale ;

(b) Formation aux lois nationales et internationales (droit aérien), réglements et procédures ;

(c) Formation / information a la qualité et au SMS ;

(d) Formations liées aux autorisations spécifiques de I'exploitant suivant le type d'exploitation de

I'exploitant :
(1) EDTO/ETOPS ;
(2) PBN et MNPS ;

(3) RVSM

(4) Opérations par faible visibilité (LVO) : formations et qualifications :

(b) Formation initiale LVO ;
(c) Formations additionnelles LVO.

(5) TCAS | ACAS ;
(6) EGPWS ;

(7) Marchandises dangereuses, etc.

(e) Stage d'adaptation et de contréles :

(1) Expérience minimum (pré-requis) ;

(2) Particularités du stage d’adaptation (personnel concerné) :

() CDB ou OPL intégrant la compagnie déja qualifié sur le type ;

(i) CDB ou OPL de la compagnie changeant de type ;
(i) OPL intégrant la compagnie sans QT sur le type ;

(iv) CDB intégrant la compagnie sans QT sur le type.

(3) Organisation et responsabilité ;
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(4) Contenu du stage de formation et du contrble (systémes avion, procédures normales,

anormales et d'urgence), incluant :

(i) Formation aux méthodes de dégivrage/antigivrage au sol, formation pour le givrage en
vol ;

(i) Formation et contréle de sécurité-sauvetage, (a effectuer avant le début de la formation
sur aéronefs) ;

(iif) Formation a la gestion des ressources de I'équipage (CRM) ;

(iv) Formation sur aéronefs ou simulateur de vol et contréle hors ligne associé ;

(v) Adaptation en ligne sous supervision et contréle en ligne sous supervision ;

(vi) Formation initiale a la qualité et au SMS ;

(vii) Formation initiale a la sireté (cette formation peut étre décrite en D.2.3)

(viii)  Formation initiale aux marchandises dangereuses (cette formation peut étre décrite
en D.2.3).

Note : si l'exploitant détient certaines autorisations spécifiques pour le type avion consideré, les
modules correspondantes de formation prévus au point (d) doivent étre intégrés dans le stage
d'adaptation.

(f) Formation aux différences et formation de familiarisation ;

« Exemple : formation spécifigue liée a I'introduction d'un EFB (Electronic Flight Bag)
(g) Accession a la fonction commandant de bord

« Premiére accession a la fonction CDB sur avion multi-pilote ;

» Stage d'accession a la fonction CDB.
(h) Qualification des pilotes pouvant exercer sur les deux siéges pilotes ;
(i) Suppléance du CDB par un OPL de releve ;
() Formation en vue de I'obtention de la qualification a la compétence de route et d'aérodrome ;
(k) Maintien des compétences et contrbles périodiques :

(1) Cours au sol (tous les ans) : ces cours concernent principalement :

» 1/3 des systemes avions et les révisions des différences entre 2 types ou variantes le cas
échéant. lls prennent en compte les autorisations spécifiques de I'exploitant sur le type avion
considéré ;

e Procedures de dégivrage et antigivrage au sol ;

eEn cas dintroduction d'une nouvelle procédure, d'un nouveau type de fluide et/ou
d'équipement, et d'un nouveau type d’avion, une formation supplémentaire doit étre prévue :

* Incapacité du pilote (périodicit¢ 1 an pour les cours au sol, 3 ans pour I'entrainement
pratique si un simulateur est disponible) ;

¢ Bilan des accidents, incidents et événements (périodicité 1an).

b _______.... ]
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(2) Entrainement sur avion/simulateur de vol: (périodicité 1 an portant sur I'entrainement aux

procédures de secours et d'urgence concernant les systémes avion vus en cours au sol et
prenant en compte les autorisations spécifiques de I'exploitant sur le type avion considére).

(3) Sécurité sauvetage, slreté et marchandises dangereuses :

= Sécurité sauvetage périodicité : 1 an

 Rafraichissement des connaissances Sireté :

¢ Maintien des compétences marchandises dangereuses (périodicité 2 ans) : cette formation
peut étre décrite en D.2.3.

(4) CRM (tous les ans avec I'ensemble du programme vu sur un cycle de 3 ans ou moins)

e Le cas échéant, procédures radio téléphoniques en langue anglaise ;

¢ Contréle de prorogation QT ou qualification de classe (périodicité 12 mois) ;

« Controle hors ligne (périodicité 6 mois) ;

« Contréle en ligne (périodicité 12 mois) ;

» Contréle de prorogation des aptitudes LVO (périodicité 6 mois) ;

 Prorogation de la qualification a la compétence de route et d'aérodrome (périodicité 12 mois
calendaires) ;

e Prorogation de la qualification pour exercer dans l'un ou lautre des siéges pilotes
(périodicité 6 mois, contréle a faire a chaque CHL) ;

¢ Prorogation de I'aptitude a la suppléance du CDB par un OPL de renfort (périodicité 6 mois,
contréle a faire a chaque CHL) ;

Note 1 : lorsque I'exploitant met un ceuvre un programme de formation et de qualification alternatif, les
exigences en termes d'entrainements et de controles périodiques sont différentes de celles ci-dessus.

Note 2 : il convient dapporter une attention particuliere aux formations sur TCAS, CFIT, UPRT

(UPSET Recovery Training) et EGPWS au cours des entrainements et controles périodiques (cf. TGL
n°11 et TGL n"27), ainsi qu'aux menaces extérieures telles que le givrage en vol ou les approches et
atterrissages en conditions météorologiques dégradées (périodicité 12 mois).

(I) Formation de transition (conversion) ;
(m) Formation de requalification ;

(n) Formation de mise a niveau ;

(o) Contenu des dossiers de formation.

Cette section du manuel d'exploitation doit indiquer les éléments contenus dans le dossier de
formation.

e Approbations/Acceptations fondamentales

- Systéme qualité
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- Programme du stage d’'adaptation de I'exploitant

- Programme d’entrainement et de controle périodiques des équipages de conduite
» Approbations/acceptations opérationnelles

- MNPS/RVSM

- RNAV/RNP

- ETOPS/EDTO
- CAT II/CAT lll et utilisation de minima de décollage en dessous des minima spécifiés

- Programme d’entrainement et de contréle aux opérations par mauvaise visibilité

- Approbation de la formation CAT Il hors normes

e _Approbations/acceptations particuliéres
- Formation abrégée aux opérations par mauvaise visibilité
- Formation sur avion pour les décollages par mauvaise visibilit¢ (RVR<150/200mm)
lorsqu’'aucun simulateur n'existe
- Programme d'entrainement et de contréle pour exercer dans I'un ou l'autre des siéges
pilotes.

D.2.2  POUR L’EQUIPAGE DE CABINE

Cette section du manuel d’exploitation doit indiquer :

(a) Formation initiale [ sécurité — sauvetage, slreté, type avion, secourisme, évacuation d'urgence de
I'aéronef, équipements de sécurité, informations aux passagers y compris la formation & I'utilisation
des procédures standards (SOPs)] ;

*+ La formation a la lutte effective contre le feu et la fumée avec utilisation réelle des
équipements ;

* La manceuvre réelle des portes et issues en mode normal et d’urgence ;

* Ladescente réelle dans un toboggan représentatif ;

* L’etude des procédures d'évacuation d'urgence prévues et non prévues, feu en vol,
turbulences, dépressurisation ;

* Les aspects pratiques de gestion de la foule ;

* La procédure incapacité d’'un membre d’équipage de cabine ;

+ Ladémonstration d’utilisation des équipements de sécurité ;

+ Laformation a la préparation des passagers pendant toutes les phases du vol ;

* La formation relative aux attributions, coordination et communication ente les membres

d’'equipage de cabine ;

e ——
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« Laformation a la gestion des ressources de I’équipage (CRM) préalablement a :
+ Laformation CRM spécifique au(x) type(s) d’avion(s) ;
* Une formation initiale au givrage approprieée au(x) type(s) avion(s).

(b) Formation aux lois, réglements et procédures ;

(c) Formation/information a la qualité et au SMS ;

(d) Stage d'adaptation et formation aux différences :

Cette section du manuel d'exploitation doit mentionner :

e La vérification par 'exploitant que le membre d'équipage de cabine a suivi une formation
initiale assortie d'attestations de suivi des matiéres (gestion des ressources de
I'équipage, Marchandises dangereuses et slrete).

e Les cas pour lesquels un stage d'adaptation doit étre prevu :

o Pour les personnels changeant d’exploitant, et
o Pour les personnels changeant de type d'avion.

s La procédure de détermination du contenu du stage en fonction de I'expérience préalable
du membre d'équipage de cabine telle que tracée dans son dossier de formation
constitue.

Le stage d'adaptation et de formation aux différences doit comprendre les procédures standards
(SOP). Une formation aux différences doit étre prévue pour les personnels changeant de variante
d'avion.

(e) Familiarisation

A l'issue du stage d'adaptation, tout PNC effectue une familiarisation avant de faire effectivement
parti de I'équipage.

Pour concevoir cette formation, I'exploitant expose ses critéres "d'expérience précédente
comparable", le nombre de vols et leur organisation et le contenu des visites avions.

Cette formation de familiarisation doit comporter ;

(1) Un cours théorique ;

(2) Une visualisation cabine de I'aéronef, et

(3) Un stage pratique en vol sous supervision sur I'aéronef.

(f) Formation Chef de cabine
Cette section du manuel d'exploitation doit définir les critéres d'expérience préalable ;

Cette formation doit comprendre :
(1) le briefing avant vol ,
(2) Lacollaboration au sein de I'équipage ;

E Edition 04
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(3) Les conditions et obligations de I'exploitant ;
(4) Les facteurs humains ;

(5) les comptes rendus ;
(6) Les limitations Temps de service de vol et Temps de Service et
(7) Laformation CRM.

(g) Formation membre d'equipage de cabine exercant seul a bord :

(1) Formation sol additionnelle au stage d’adaptation ;
(2) Familiarisation en vol supervisée : nombre de vols et composition de I'équipage.

(h) Formation a la sareté ;
La formation a la sdreté (initiale et maintien des compétences) peut étre décrite en D.2.3.
(i) Formation marchandises dangereuses ;
Cette formation (initiale et maintien des compétences) peut étre décrite en D.2.3.
(J): Maintien des compétences
Périodes de validité ;

(1) Programme sur 12 mois :
(i) Secourisme aéromédical ;
(i) Entrainement pratique avec équipements de lutte contre le feu /fumée ;
(iii) Evacuation d'urgence avec les équipages de conduite ;
(iv) Vulgarisation documentaire, etc. ;
(2) Programme sur 24 mois :
(i) Gestion des ressources de I'équipage ;
(i) Marchandises dangereuses ;
(iii) Sareté ;
(iv) Procédures de sécurité, etc.
(3) Programme sur 36 mois :

().  l'ouverture réelle des issues en modes normal et d’urgence ;
(if).  l'entrainement pratique avec les équipements de lutte contre le feu ;
(iii). les équipements pyrotechniques ;
(iv).  l'utilisation des canots de sauvetage ; et
(v).  [lutilisation du systéme de fourniture de I'oxygéne en cas d'incapacité PNT.

Ce maintien des compétences est dispensé sur tous les types d'aéronefs exploités.

Cette section du manuel d’exploitation doit décrire le contenu minimal du stage ainsi que les critéres
de choix du stage y compris les conditions de réalisation des vols.
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(k) Stage de remise a niveau
Le contenu des programmes de stage de remise & niveau est pour :

(1) les PNC ayant cessé d'exercer pendant plus de 6 mois et dont le stage d’adaptation et le
maintien des compétences sont toujours valables.

(2) les PNC n'ayant plus exercé depuis 8 mois sur un type d'avion.

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire le contenu minimal du stage ainsi que les critéres
de choix du stage y compris les conditions de réalisation des vols de familiarisation.

(I) Contenu des dossiers de formation

Cette section du manuel d'exploitation doit indiquer les éléments contenus dans le dossier de formation.

e Approbations/Acceptations fondamentales

- Systéme qualité

- Procédure pour désigner le PNC le plus qualifié en cas d'incapacité du responsable de
cabine (pour mémoire en partie A 5.3 du manuel d’exploitation)

- Stage d'adaptation et formation aux différences

- Stage de maintien des compétences
D.2.3 POUR TOUS LES PERSONNELS D’EXPLOITATION

Les formations ci-dessous peuvent étre décrites a la section D.2.1 pour I'équipage de conduite ou a la
section D.2.2 pour les équipages de cabine.

(a) formation en sireté comprenant :

(1) formation initiale ;

(2) rafraichissement des connaissances (cycles de 3 ans) ;

Cette formation doit comprendre les éléments ci-aprés :
o sUreté du poste de pilotage ;
o liste type des opérations de fouille de I'avion ;
o détermination de la gravité de tout événement ;
o communication et coordination entre les membres d'équipage ;
o ripostes appropriées de |égitime défense ;

o utilisation d'equipements de protection non létaux autorisés par I'Etat de
I'exploitant, fournis aux membres d'équipage ;

o compréhension du comportement des terroristes

; Edition 04 .
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o Exercices pratiques situationnels pour diverses conditions de menace ;

o Traitement/soins a I'équipage apres le vol.

(b) formation en marchandises dangereuses, conformément a la NMO 19.10.1.1 comprenant :

(1) formation initiale ;

(2) maintien des compeétences (intervalles de temps n'excédant pas 2 ans).

e Approbations/Acceptations fondamentales

- programmes de formation a la sdreté
- Approbations/acceptations opérationnelles

- programme de formation au transport aérien de marchandises dangereuses

D.2.4 FORMATION POUR LES PERSONNELS D’EXPLOITATION AUTRES QUE

LES MEMBRES D’EQUIPAGE

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire pour les personnels d'exploitation autres que

I'équipage (tels que répartiteurs, manutentionnaires, etc.) :
(a) Formation aux lois réglements et procédures ;

(b) Formation / Information a la qualité et au SMS ;

(c) Compétence du personnel d'exploitation - agent technique d’exploitation comprenant les éléments

de formation suivants :

e trafic,

e passage;
e piste;

o fret;

e agents chargeés du controle de I'exploitation.

e Agents chargés de la préparation des vols.

(d)

Cette section du manuel d’exploitation doit décrire les conditions et les méthodes de formation et

de maintien des compétences des agents techniques d'exploitation, notamment les formations

suivantes :

e familiarisation a |'aéronautique ;

¢ utilisation du manuel d’exploitation ;
e performances de I'aéronef ;

e navigation ;

_ &gns;moso-ops (FAJT'
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* preparation et suivi des vols ;

e regles de 'air, communications et gestion du trafic aérien ;

e metéorologie ;

e controle de la masse et du centrage ;

e Utilisation de la liste minimale d'équipements (LME) et |a liste d'écarts de configuration (LEC) ;

e plan d'intervention en cas d'urgence ;

e Observations en vol ;

* Programme de formation périodique ;

e LaQualité ; et
e LeSMS.

(€)

d'exploitation autres que les membres d'équipages et ATE, suivant :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

services de piste ;
services aux passagers ;
traitement des bagages ;
services de cabine ;

contréle de la masse et du centrage ;
matériel de servitude au sol ;

services d'avitaillement.

(7)

(f) Degivrage/antigivrage au sol

Formation initiale et

periodique du

personnel sol

implique

dans les

opérations

Cette section du manuel d’exploitation doit décrire le contenu détaillé de la formation du personnel

de

degivrage/antigivrage. Prévoir une formation supplémentaire en cas d'introduction d'une nouvelle

procédure, d'un nouveau type de fluide et/ou d'équipement, et d'un nouveau type d'avion.

(g) Givrage en vol.

Formation du personnel associé & la préparation des vols sur [lutilisation des informations

meétéorologiques relatives aux risques de givrage en vol.

(h) Contenu des dossiers de formation.

» Approbations/Acceptations fondamentales

- Systéme qualité
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D.3 PROCEDURES
D.3.1 PROCEDURES DE FORMATION ET DE CONTROLE

Cette section du manuel d’exploitation doit donner :

(a) un rappel du principe des validités et de I'anticipation des contréles ;
(b) les exigences d'expérience récente pour I'équipage de conduite ;
(c) les exigences d’'expérience récente pour I'équipage de cabine ;

(d) l'architecture du programme annuel : descriptif d'une année type d'entrainements et controles
périodiques ;

(e) les critéres de désignation pour les instructeurs/examinateurs qu'il emploie.

Cas des petites compagnies

Dans le cas général, la réalisation des controles hors ligne devrait étre effectuée par des
examinateurs internes & la compagnie, a jour de leurs maintiens de compétence.

Prenant en compte les contraintes et pratiques existantes entre petites compagnies, la réalisation de
contréles hors ligne par des examinateurs (avions et/ou simulateur) extérieurs a la compagnie est
possible si :

= Le RDFE atteste de son niveau de compétence ;

e Pour réaliser un contréle hors ligne en environnement multi-pilote, I'examinateur devra lui-
méme exercer en environnement multi-pilote.

D.3.2 PROCEDURES A APPLIQUER DANS LE CAS OU LE PERSONNEL
N'ATTEINT PAS OU NE MAINTIENT PAS LE NIVEAU REQUIS

(a) Les formations sont généralement sanctionnées par des évaluations qui permettent entre autres,
de s’assurer que le niveau du personnel se maintient.

(b) Tout personnel qui n'arrive pas a maintenir le niveau requis doit suivre un programme spécial de
formations adapté et congu pour assurer une remise a niveau. Ce programme particulier de
formation est basé sur les choix de formation suivants ou leur combinaison :

(1) Les formations programmées ;
(2) Les formations continues ;

(3) Les formations non programmeées, etc.

vDSA—li'OQO—OPS M Edition 04
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D.3.3 PROCEDURES POUR S'ASSURER QUE DES SITUATIONS
ANORMALES OU D'URGENCE NECESSITANT L'APPLICATION,
TOTALE OU PARTIELLE, DES PROCEDURES ANORMALES OU
D'URGENCE ET LA SIMULATION DE L'IMC (CONDITIONS
METEOROLOGIQUES DE VOL AUX INSTRUMENTS) PAR DES
MOYENS ARTIFICIELS, NE SONT PAS SIMULEES PENDANT LES
VOLS DE TRANSPORT AERIEN PUBLIC

Cette section du manuel d'exploitation doit décrire les procédures a appliquer pour s'assurer que des
situations anormales ou d'urgence nécessitant I'application, totale ou partielle, des procédures
anormales ou d'urgence et la simulation de I'MC (conditions météorologiques de vol aux instruments)
par des moyens artificiels, ne sont pas simulées pendant les vols de transport aérien public.
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D.4 DESCRIPTION DES DOCUMENTS DEVANT ETRE
ARCHIVES ET DES DUREES D'ARCHIVAGE

Vérifier que les informations et documents mentionnés ci-aprés sont archivés sous une forme
acceptable et accessible a ['Autorité de l'aviation civile pendant les durées indiquées dans les
tableaux ci-dessous.

Tableau 1 - Informations utilisées pour la préparation et I'exécution d'un vol.

Informations utilisées pour

la préparation et a I'exécution du vol

Plans de vol 3 mois

Compte-rendu matériel 36 mois aprés la date de la derniére entrée

NOTAM et informations aéronautiques spécifiques a la

route destinée au briefing s'ils sont édités par un 3 mois
exploitant
Documentation de masse et de centrage 3 mois

Notification de chargements spéciaux incluant les
informations  écrites concernant les marchandises 3 mois
dangereuses communiquées au commandant de bord

Relevé du carburant et de I'huile 3 mois

Manifestes passagers et de chargement fret 3 mois

Tableau 2 - Comptes rendus

Comptes rendus

Carnet de route 12 mois

Compte-rendu pour enregistrer les détails de tout
évenement dont le compte-rendu est obligatoire ou tout

événement que le commandant de bord estime 3 il
nécessaire de rapporter ou d'enregistrer
Compte-rendu du commandant de bord concernant les 3 mois aprés que ['unité concernée ait été
limitations de temps de vol, de service et de repos. definitivement retirée du service
Enregistrement de maintenance 1 an apres la signature de la fiche de maintenance

%B—DSA—-&MQO—OPS Ei Edition 04 /
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Tableau 3 - Dossiers de I'équipage de conduite

Dossiers de I'équipage de conduite

Temps de vol, de service et de repos 15 mois

Aussi longtemps que le membre de I'équipage de conduite exerce

Licence les priviléges de sa licence pour un exploitant

Stage d'adaptation et contrdle associe 3ans

Stage commandant de bord (contréle

; 3 ans
compris)
Entrainement et contréles périodiques 3 ans
Formation et contréle pour opérer dans
5 ; 3 ans
chacun des sieges pilotes
Expérience récente 15 mois
Attestation de compétence de route et
3 ans

d'aérodrome

Attestation de formation et de compétence
pour des exploitations spécifiques (ex. 3ans
EDTO, CAT. li/)

Formation marchandises dangereuses si

; . 3ans
nécessaire
Tableau 4 - Dossiers de I'équipage de cabine
Dossiers de I'équipage de cabine
Temps de service, de vol et repos 15 mois
Aussi longtemps que le membre d'équipage de
cabine exerce les privileges de sa licence pour un
Licence exploitant et 3 ans aprés que le membre
d'équipage de cabine ait quitté le service de
I'exploitant
Formation initiale et adaptation et formation aux
; ; 3 ans
différences (contréles compris)
Maintien de compétences et remise a niveau (controles 3
compris) ans
Formation aux marchandises dangereuses si nécessaire 3 ans
P R e —_——
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Tableau 5 — Dossiers des autres personnels d'exploitation

Dossiers des autres personnels d'exploitation

Relevés de formation et de qualification des autres 2 derniers rapports de formation
membres du personnel pour lesquels un programme de
formation approuvé est exige

Tableau 6 - Autres relevés

Autres relevés

Relevés sur le dosage des radiations cosmiques et 12 mois aprés que le membre d'équipage a quitté le
solaires service de I'exploitant
Enregistrements du systéme qualité 5 ans (documents relatifs & 'audit)

2 ans (autres documents)

Documents de transport de marchandises dangereuses 3 mois aprés le vol

Liste de vérification en vue de I'acceptation de

marchandises dangereuses 3 mois aprés le vol

Enregistreurs de bord -

]
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D.5 MODIFICATION DE PROGRAMME DE FORMATION

Cette section du manuel d’exploitation doit décrire la procédure pour obtenir 'approbation de 'ANAC

relative aux modifications ultérieures au manuel de formation.

D.6 SUIVIET EVALUATION

(a) Dans cette section du manuel d’exploitation, doivent également étre precises dans le programme
les moyens permettant :

(1) de suivre 'exécution de I'action (responsabilité de I'organisme de formation ou de I'entreprise
en cas de formation interne), a 'aide de documents tels que rapports ou mémoires, comptes
rendus, feuilles de présence émargées par les stagiaires... ;

(2) d'évaluer les résultats (responsabilité de I'entreprise ou de I'organisme de formation), afin de
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances attendues.

(b) A lissue de la formation : remise obligatoire d’'une attestation

(1) Une « attestation de fin de formation » doit étre remise au stagiaire par I'entreprise en cas de
formation interne.

(2) Elle mentionne les objectifs (exprimés de maniére opérationnelle), la nature et la durée
précise de l'action, ainsi que les résultats de I'évaluation des acquis de la formation si une
telle évaluation est prévue par le programme de formation.

D.7 DOCUMENTS ET FORMULAIRES A CHACUN DES STAGES

Cette section du manuel d’exploitation doit décrire les documents et les formulaires a chacun des
stages.
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